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Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда/ГДОС/ 

 
“Ново стъкло" ЕАД e оператор на Инсталация за производство на домакинско стъкло, 

попадаща в обхвата на т.3.3 на Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда за която е 
издадено Комплексно разрешително  (КР)  № 176 – Н1/ 2009 г., актуализирано с Решение № 176-
Н1-И0-А1/2013г. и Решение № 176-Н1-И0-А2/2022 г. на „Ново стъкло“ ЕАД. 

 Настоящият Годишен доклад по околна среда /ГДОС/ е изготвен на основание  чл. 123в, 
т. 6 от ЗООС от ЗООС съгласно което притежателят на разрешителното се задължава да изготвя, 
публикува и представя ежегодно в РИОСВ- Шумен.  

Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително се представя в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която 
се отнася. 

 
Настоящият доклад е изготвен съгласно Методика за реда и начина за контрол на 

Комплексното разрешително и Образец на Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 
които е предоставено Комплексно разрешително утвърдена със Заповед №РД - 806/31.10.2006 г. 
на Министъра на ОСВ. 

 
Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в 

база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно 
Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества 
/EPER/ и Протокола на Икономическата Комисия за Европа /ИКЕ/ на ООН за регистри на емисии 
и трансфер на замърсяванията /PRTR/. 

 Освен това включва резултатите от собствения мониторинг през 2023.г. и обобщена 
информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване. 
 

Последователността на информацията, представена в Допълненият годишен доклад е в 
съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад - запазена е също номерацията на 
разделите и таблиците. 
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І. Увод 

1.1. Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително: 

Инсталациите, попадащи в обхвата на №176-Н1-И0-А2/2022 са изброени по-долу: 

Инсталации, които попадат в Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация за производство на Домакинско стъкло (т.3.3 от Приложение 4 на ЗООС);

Инсталации, които нe попадат в Приложение 4 на ЗООС: 

1 Инсталация за декориране върху стъклени изделия 

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталациите 

Област  Шумен 
Община Нови пазар 
Град Нови пазар 
 „Ново стъкло”- ЕАД 

1.1.3. Регистрационен номер на КР 

КР №176-Н1-И0-А1/2009 г. 
Решение за актуализация №176-Н1-И0-А1/2013г 
Решение за актуализация №176-Н1-И0-А2/2022г 

1.1.4. Дата на подписване на КР 

17.08.2022г. Решение за актуализация №176-Н1-И0-А2/2022г. 

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР 

05.09.2022г.  Решение за актуализация №176-Н1-И0-А2/2022г. 

1.1.6. Оператор на инсталациите 

„Ново стъкло” ЕАД град Нови пазар, област Шумен 

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, е- mail на оператора 

Област  Шумен телефон 054/858351 
Община  Нови пазар факс 054/858430 
Град  Нови пазар 

е-mail: office@newglass.bg 
„Ново стъкло”- ЕАД 

1.1.8. Лице за контакти 

Мария Стоянова 

1.1.9. Адрес, тел.номер, факс, е- mail на лицето за контакти 

Област Шумен телефон 054/858351; 0882560160 
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Община Нови пазар факс 054/858430 
град Нови пазар е- mail:    mstoyanova@newglass.bg 
„Ново стъкло”- ЕАД 

1.1.10. Кратко описание на дейностите/ процесите, извършвани в инсталациите 

1.1.10.1. Инсталация за производство на домакинско стъкло 

Основните дейности и процеси, които се извършват в инсталацията за производство на домакинско 
стъкло, са описани по- долу. 

Процесът на производство на домакинско стъкло е непрекъснат процес, който се състои от три 
основни раздела:  
-приготвяне на шихта,
- образуване на стъкломаса във ванна пещ ,
- формуване на стъклените изделия.

Голяма част от суровините представляват естественни материали и се доставят в готов вид. 
Суровините се съхраняват в бункери, от където определени количества, в зависимост от рецептата на 
стъклото, се използват за приготвяне на шихта, която отива в пещта за стъкломаса.  
В пещта между  1550° - 1580C променяща се температура, стъклото се топи и от там отива за 
формуване в производственните машини.  
Формуваното стъкло преминава през темпериращи пещи и се получава готов продукт за опаковане.  

Основните операции, които се изпълняват при производството на домакинско стъкло са показани на 
схемата на следващата страница. 

mailto:mstoyanova@newglass.bg
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Силози за 
суровини

Кварцов пясък 
Калцинирана сода 
Варовик 
Доломит 
Фелдшпат 
Стъклени трошки 
Микродобавки 

Охлаждащи 
вентилатори

ФОРМУВАЩИ МАШИНИ 

Темпериране 

105 т/ден 

ВАНА ЗА РАЗТАПЯНЕ 
1550 – 1580 oC 

Комин

Охлаждаща 
вода 

Димни 
газове 
450 oC

Водна  
охлаждаща система 

 

Миксери
Натоварване на 
шихта 

Битови отпадъчни 
води

Канали
зация

Отпадъчни 
води

Каломаслоуло

вители 

Проток

Работен канал

Дясна 
камера 

Лява 
камера

Инжектор

Захранване

Канали
зация 

Циркулационна система за 

охлаждаща вода  

1200–1250 oC 

Природен 
газ 

ОПАКОВКА/ 
СКЛАДИРАНЕ

Домакинско 
стъкло

Декорация

Домакинско 
стъкло

Фидери 

Изпичане и 
темпериране
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Система за приготвяне на шихта 

Системата за приготвяне на шихта за домакинско стъкло е разделена на две групи -основна и 
спомагателна група, в зависимост от количеството на  използваните суровини:  

Основните суровини са:  
Кварцов пясък, Калцинирана сода, Варовик, Доломит, Фелдшпат, Алуминиев окис, Стъклени трошки 

Суровините се съхраняват в складовите площадки, намиращи се на открито, насипно или в 
оригиналните опаковки и в бункери за зареждане. 

 В стъкларската шихта в най-голямо количество се съдържа пясък, който се доставя до мястото на 
складиране с камиони, също така и варовикът се доставя в насипно състояние. Доломитът се доставя 
в насипно състояние, алуминиевият окис и калцинираната сода се доставят с помощта на МПС в 
опаковки /биг бег/ и така се съхраняват на територията на площадката.  

Всички дозатори са херметически затворени за предотвратяване на разпиляване и запрашаване в цех 
"Материален". 

Спомагателни суровини: 
Натриев нитрат, селен, кoбалтов оксид, двуантимонов триоксид, цинк селенит, кислород, 

ацетилен, фламал.  

Натриевият нитрат се доставят в опаковки и се складират върху палети до цех "Материален".  
Кобалтовият окис се доставя в метални опаковки ,в които има найлонови опаковки; селенът  се доставя 
в метални опакавки  по 25 кг, двуантимоновият триоксид се доставя в хартиени опаковки по 25 кг., и 
трите суровини се съхраняват в цех "Материален". 
Шихтата може да се замърси с чужди елементи , като: (желязо, мед, хром и др.), които променят цвета 
на стъклото.  
Тези замърсители могат да се съдържат в някои суровини или да попаднат в шихтата като външни 
замърсители. 
 Желязото придава на стъклото светло жълто - зелен нюанс. 
 За превръщането на този нюанс в синьо –зелен  се добавя кобалтов окис, който придава син цвят. 
 А за обезцветяването на синьо- зеления нюанс се използва селен, който придава розов цвят. 
 Двуантимонов триокис се добавя в шихтата, с цел да подпомогне дегазирането и избистрянето на 
стъкломасата, да стабилизира ролята на селена и да стабилизира цвета на стъклото. 

Система за контролиране на шихтата 

Системата за контролиране на шихтата е устроена за автоматично, полу-автоматично и ръчно 
приготвяне на шихтата.  
Суровините се пренасят към кантарите от силозите с помощта на транспортни съоръжения и 
материалите се претеглят в количества, предварително въведени в системата, и последователно един 
върху друг  се изпразват от кантарите върху шихтовата лента. Конвейерите са напълно закрити.  
Суровините се пренасят с помощта на конвейра към миксера за разбъркване. Върху миксера се намират 
съоръжения за задържане на праха, които заедно с намаляване на вътрешното налягане на миксера 
задържат праха.  
Добре разбърканата шихта се пренася с конвейрна лента от миксера в пещния бункер. Върху тази 
шихта от кулата за стъклени трошки се изсипват стъклени трошки в определено количество (около 30 
% от общото количество на шихтата). 
 Стъклените продукти, счетени за дефектни след провеждането на качествения контрол след 
производство, преминават през машината за трошене, а също така в случай на аварии и при промени в 
производството, неоформените стъкла не се направляват към машината за формоване, а преминават 
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през редлерите. Парчетата стъкло, доведени по този начин до желаните размери, се използват 
повторно като суровини за системата.    

Пещ 

От бункера,  с помощта на дозиращо устройство, монтирано към пещта, сместа постъпва в топилния 
басейн, където топенето на стъклото протича при следните стадии: 
1. Силикатообразуване – под действието на висока температура от 240˚ до 12000С, в началото на

нагряването се извършва изпаряването на влагата, полиморфно превръщане и термично
разлагане на компонентите; след това, между отделните компоненти настъпват химични реакции,
в резултат на което се образуват нови съединения, които в повечето случаи са силикати;

2. Стъклообразуване - след завършването на процеса на силикатообразуването  остават около 25%
неразтворени пясъчни зърна; разтварянето на свободния кварц в силикатната стопилка, както и
едновременното взаимно разтваряне на силикатите един в друг, представлява стадия на
стъклообразуване - температурата в пещта се увеличава до 1400˚ – 14500С;

3. Избистряне -  стъкломасата се освобождава от газовите включения като се поддържа постоянен
състав и налягане на пещната атмосфера;

4. Хомогенизиране – изравняване на химичния състав на стъкломасата .
5. Охлаждане – последният стадий на топене на стъклото - понижаване на температурата на

стъкломасата и съответно повишаване на вискозитета й до степен, позволяваща формоването на
стъклени изделия; температурата се понижава до 1000˚ – 1200˚С. Процесът протича в работната
зона на пещта.

След охлаждането на стъклената маса, тя постъпва във фидерите на пещта.  
Фидерът представлява дълъг канал, изграден от огнеупорни материали, чието начало е свързано с 
работната зона на пещта, а краят завършва с така наречената "чаша".  
Отдолу  е поставен огнеупорен детайл наречен "очко", през който изтича стъкломасата. Под очкото е 
монтирана ножица, която отрязва отделните порции –" капки".  

Формоването на стъклените изделия става в автоматични формовъчни машини тип MDR  – 3 бр. (тип 
“Линч”, “Фузо” и ”Линч-2”) и Н12  и   H18 –/ 2 бр./ (тип “Хартфорд”). 
 При формоването се използва вакуум и сгъстен въздух. 
След формовъчните машини изделията преминават през полиращи машини - конвейери (при трите 
пресови линии - МДР-30) и през изтеглящи и режещи машини (за двете пресово-издуващи линии - Н 
28).  

Некачествените изделия след формовъчните машини, както и стъклото, подавано от фидерите към 
машините, в случай на краткосрочно спиране на линията, падат в двата редлера,  монтирани на к –4,40 
м.  
Редлерът представлява метален резервоар, пълен с вода, в който се движи верижен транспортьор, 
предназначението на който е да извади от водата счупените и некачествени охладени стъклени 
изделия.  
По система от лентови транспортьори тези изделия постъпват в трошачна машина. След натрошване, 
стъклените трошки се подават в бункер за натрошено (за рециклиране) стъкло и оттам се връщат в 
пещта за повторна обработка.  
Трошките през автоматично дозиращо устройство се подават върху транспортната лента, отвеждаща 
приготвената в смесителите шихта към елеватор, транспортна лента и бункер, зареждащ ванната пещ. 

Отстраняване на вътрешното напрежение и темпериране на стъклото 

И при шестте линии, посредством транспортьори, готовите изделия се подават в темперни пещи за 
намаляване на вътрешните напрежения на стъклото.  
Темперирането се извършва в четири стадия:  
-нагряване на изделието до горната температура на темпериране,
-задържане при тази температура,
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-бавно охлаждане и
-ускорено охлаждане до нормална температура (тази на околната среда).

Процес на сортиране и опаковка 

Продуктите, излизащи от тунелите за охлаждане и темпериране, се събират върху транспортната 
лента, с която се довеждат до мястото на сортиране по качествените стандарти.  
При тази сортировка качествените се пакетират, некачествените се отделят за брак. Пакетираните 
продукти се контролират чрез вземане на образци от страна на КК. 
В резултат на този контрол, качествените продукти се изпращат в склада за готова продукция.  

Процес: Декорация на стъклени изделия 

Инсталацията се състои от 2 бр. декориращи линии със следните елементи на всяка от тях: 
➢ Машина за декорация
➢ Лента
➢ Стакер
➢ Темпер
➢ Транспортна лента
➢ Стреч машина
➢ Фолираща машина

Върху стъклените изделия по метода на ситопечата в машината за декорация се нанася 
декоративното покритие, след което изделията, посредством лента и стакер, се подават в темпер, 
където едновременно става изпичането на декоративното покритие и темпериране на изделието за 
премахване на повърхностните напрежения.  
На студения край на съответната линия изделията се окачествяват и се опаковат в кашони и палети, 
след което се подреждат в склад за готова продукция. 

В процеса на декориране на изделия не се използва вода и не се образуват отпадни води. 

Декоративните покрития, използвани при декорацията, представляват стъкло – керамична боя, 
която съдържа лесно топимо стъкло, мастни алкохоли и киселини, масла, терпентини и др.  

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията 

В таблица 11-1 по-долу са представени определените с Условие 4 на КР 176-Н1-И0-А2/2022 г. 
максимални капацитети на инсталацията по Условие 2 от него, както и произведеното средно 
количество продукция за 24 часа от нея. 

Таблица 11- 1. Капацитет на инсталация 

Инсталация 
Позиция на 
дейноста по 

Приложение 4, 
ЗООС 

Капацитет 
съгластно КР 
176-Н1/2009

г.

Годишно 
количество  

произведена 
продукция 

Средно 
количество  

произведена 
продукция 

Инсталация за 
производство на 
домакинско стъкло 

т.3.3 105 t/24h/ 24 428,61 t 66.74 t 
/24h/ 
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Няма превишение на капацитета на инсталацията за  производство на домакинско стъкло за 2024 г. 

1.1.12. Организационна структура на фирмата отнасяща се до управлението на околната 
среда 

Организационната структура на управлени в "Ново стъкло"- ЕАД , включително частта и отнасяща се 
до управлението на околната среда е посочена в схемата по-долу:
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Изпълнителен

Директор

Финансов 

Директор

Главен 
Счетоводите

л

Счетоводи

тели

Ръководител 
"Финансов 

Анализ"

Финансов
и 

Анализат
ори

Отдел 
"Финанси"

Отдел "ИТ

Ръководите
л Отдел 

"Снабдяван
е"

Снабдител
и

Мениджър 

Човешки 
Ресурси

Специалис
ти ЧР и ТРЗ

Юрис

консулт

Мениджър 
Търговски 

отдел

Търговски 
сътрудниц

и

Мениджър 
Производс

тво

Началник

цех

Ръководит
ел Отдел 
"Студен 
Край"

Ръководит
ел Отдел 

"Опаковка
"

Ръководит
ел "Преси"

Ръководит
ел "Пресо-

духални 
машини"

Ръководит
ел 

"Калъпно"

Техническ
и 

Директор

Ръководит
ел Отдел 
"КИП и А"

Ръководит
ел Отдел 
"Обща 
Поддръжк
а"

Ръководит
ел Отдел 
"Механич

на 
Поддръжк

а"

Ръководи
тел "Вана 

и 
Материа

лно"

Произв
одствен 
Секрета

риат

Мениджър 
"Планиран

е на 
производс

твото"

Ръководит
ел Отдел 

"Декораци
я"

Графичен 
Дизайн

Мениджър 
Логистика

Техническ
и 

сътрудник

Ръководител 
Отдел "Склад 

готова 
продукция и 

Склад 
Опаковки"

Ръководи
тел 
"Качестве
н 
Контрол"

Еколог и 
Мениджъ

р 

ИСУ

Здраве и 
Бесопаст
ност на 
труда

Асистент на 

Изпълнителния

Директор

Почистващ 

Персонал

Шофьори



1.1.13. РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите: 

Инсталацията на „Ново стъкло” ЕАД за производство на домакинско стъкло е разположена на територията 
на РИОСВ гр. Шумен. 

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите: 

Инсталацията на „Ново стъкло” ЕАД за производство на домакинско стъкло е разположена на територията 
на Басейнова Дирекция гр. Варна, Черноморски район. 

ІІ. Система за управление на околната среда 

2.1. Структура и отговорности 
В настоящия етап има еколог, който е отговорен за координирането на всички въпроси, свързани с 
управление дейностите по околна среда  на „Ново стъкло”ЕАД. 
 Той работи директно с Изпълнителният директор  на дружеството, като получава необходимата подкрепа 
и от ръководителите на други отдели.  

Компанията има изградена СУОС, съгласно стандарт ISO 14001:2015, която е сертифицирана през 
април 2009г. За докладваната 2024 година дружеството продължава успешно сертифицирането на 
въведената „Система за управление на околната среда“ по изискванията на  стандарт ISO 14001:2015, което 
е предпоставка за потенциални икономии и намаляване на потреблението на енергия и суровини; 
подобряване управлението на организацията и повишава на доверието на заинтересованите страни; 
намалява на вредното въздействие върху околната среда. Сертифицирането по този стандарт е 
доказателство, че управлението на околната среда е базирано на принципа на непрекъснато 
усъвършенстване посредством планиране, определяне на цели, програми, изпълнение, анализ на дейността. 
За точното дефиниране на отговорностите на лицата, отговарящи за изпълнение на условията на КР, както 
и отговорните лица, са съставени списъци, включващи необходимата информация. 

2.2. Обучение 

През 2024 г. във връзка със СУОС и изискванията на чл. 4 т. 10 от Наредбата за  реда и начина за съхранение 
на опасни химични вещества и смеси е извършено следното обучение на персонал на дружеството: 

Тема на обучението Дата на провеждане на 
обучението 

Брой обучени 

Безопасна работа и 
съхранение на опасни 
химиччни вещества и смеси 

04.10.2024г. 17 

2.3.Обмен на информация 

Обменът на информация се осъществява по указания в процедурите и инструкциите от СУОС ред. 
 Изготвен е и се поддържа списък на лицата отговорни за изпълнение на изискванията в КР – списъкът е 
съставен съгласно изискванията на Условие 5.3.1 на КР.  
Списъкът е достъпен за служителите на дружеството.  
Съгласно Условие 5.3.2 е изготвен и достъпен за служителите списък на лицата и компетентните органи за 
уведомяване, в случай на необходимост  . 

2.4. Документиране 

Изготвен е списък на документите и записите, влизащи в обхвата на СУОС. 
 Съставен е актуален списък на нормативната уредба. 

2.5. Управление на документи 

Документирането се извършва в съотвествие с изготвената процедура за управление на документите, част 
от СУОС, чрез която са регламентирани номерацията и датирането на документите, част от СУОС, по 



отношение на това, кои са отговорните лица за одобрение на документите, кои са лицата, които могат да 
изготвят документите и  да внасят редакции в тях, какъв е редът и начинът за внасяне на редакция в 
документа и за новото му издаване, по какъв начин се регистрира редакцията или новото издание, по какъв 
начин се регистрират външните документи, изземването на невалидните документи, периода на 
съхранение на документите и записите и др. изисквания, свързани с управлението на документите. 

2.6. Оперативно управление 

Изготвени са инструкциите, изисквани с KР 176-Н1-И0-А2/2022 г., съхраняват се на площадката и се 
предоставят на компетентният орган при поискване. 

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Съставени са инструкции за мониторинг на емисионните и техническите показатели, съгласно условията в 
разрешителното, както и за установяване на несъответствията и предприемането на коригиращи действия. 
Съгласно тези инструкции се извършва оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия. 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

За предотвратяване и контрол на аварийните ситуации е изготвен Авариен план, съгласуван с Кмета на 
общината, Гражданска защита и Служба по противопожарна безопасност. Неизменна част от плана са 
разгледаните в него сценарии за действие в случаи на земетресния, наводнения, снегонавявания, 
обледенявания, свлачища и пожари и промишлени аварии.  
Неизменна част от аварийния план са и евакуационните схеми, с отбелязани на тях сборни пуктове и 
безопасни пътища за евакуация.  
На територията на площадката са осигурени аварийни лични предпазни средства и средства за потушаване 
на аврията. 
 Съставени са Заповеди със списък на персонала, отговорен за изпълнение на действията в Аварийният 
план, за назначаване на Постоянни обектови комисии и Аварийно спасителни групи за инсталациите, както 
и схема за оповестяване.  

2.9. Записи 

Записите се изготвят съгласно определения в процедурите и инструкциите ред. 

2.10. Докладване 

Изготвен е ГДОС за 2024г. 

2.11. Актуализация на СУОС 

Внедрена е  СУОС в „Ново стъкло” ЕАД , която се преразглежда ежегодно и при необходимост се актуализира. 

ІІІ. Използване на ресурси 

3.1. Използване на вода 

Използването на вода се извършва въз основа на актуален договор, сключен с В и К гр.Шумен.  
Отчитането на изразходваното количество вода за отделните производства се извършва чрез 
разходомерните устройства, обозначени на генералния план.  
За намаляване на разхода на вода в производствената дейност се използват следните методи: 
-Използване на оборотни води в производствения цикъл;
- Редовна профилактика и техническо обслужване на оборудването на Инсталация за домакинско стъкло.
Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването на Инсталация за домакинско
стъкло, която е основен консуматор на вода за производствени нужди (съгл. Условие 8.1.3). Стриктно се
следи за разхода на вода от омекотителна станция, като омекотената вода се използва за охлаждане на



автоматите за формоване на стъклени изделия. Въведена е  практика за незабавно отстарняване на 
възникнали повреди – осигурени са съответните специалисти във всяка смяна отговарящи за поддържане 
на оборудването, както и наличност от резервни части; при необходимост се ползват външни фирми. 
Извършените ремонти се документират в съответните дневници на оборудването. 
С цел рационалното използване на водопроводната мрежа, е съставена инструкция за „Проверка на 
техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия 
за тяхното отстраняване“. 
 Съгласно текста на инструкцията, отговорните за проверката лица, след извършването й, попълват 
формуляр/протокол, в който накратко отразяват нарушенията в техническото състояние и наличието на 
течове, както и предприетите мерки за отстраняването им (Условие 8.1.4.).  
В инструкцията са предвидени проверки на водоснабдителната мрежа. 

 За изминалата 2024г.- при проверките не са установени нарушения в техническото състояние на 
водоснабдителната мрежа, както и течове, поради което не са предприемани коригиращи действия. 

В Таблица 1-1 са представени годишните количества използвана вода, както и количеството вода, 
използвана за единица продукт.  
Таблицата съдържат и оценка на съответствието на данните с определените такива в КР 176-Н1-И0-
А2/2022 г. 
Таблица 1-1. Използвано количество вода за производствени нужди 

Източник на 
вода 

Годишно 
количество 

съгластно КР 
176-Н1/2009*

Количество 
за единица 

продукт 
съгластно КР 
176-Н1/2009

Използвано 
годишно 

количество 
/м³/ 

Използвано 
количество за 

единица 
продукт * 

Съответствие 

В и К гр.Нови 
пазар 

- 5,5/м³/ 89 516/м³/ 3.66/м³/ да 

* В КР 176-Н1-И0-А2/2022 г. няма определено максимално годишно количество вода за площадката

Няма констатирано несъответствие на ГНЕ при употребата на вода за производствени нужди през 
докладваната 2024 година. 

3.2. Използване на енергия 

Отчитането на изразходваното количество електроенергия се извършва чрез измервателни устройства.  
В Таблица 2-1, по-долу е представено количеството електроенергия, използвано за единица продукт.  
Таблиците съдържат и оценка на съответствието на даните с определените такива в КР 176-Н1-И0-А2/2022 
Таблица 2-1. Консумация на енергия - Инсталация за производство на домакинско стъкло 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Количество за 
единица продукт, 

съгластно КР  
(МWh/t продукт) 

Използвано 
количество за 

единица продукт 
(МWh/t продукт) 

Годишно к-во 
електроенергия 

(МWh) 
Съответствие 

Електроенергия 0,773 0,427 10425,381 да 

Няма превишаване на определената с условие 8.2.1.1. годишна норма на ефективност при 
употребата на електроенергия. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на 
електропреобразувателните части на ванна пещ, основен консуматор на електроенергия на площадката. 
Води се дневник „Данни ванна пещ“. През докладваната 2024 година е извършен ежемесечен контрол на 
нивото на маслото на трансформатора, оглед за течове по прилагане на инструкцита за експлоатация и 
поддръжка на електропреобразувателните части на ванна пещ. 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

- Използваните количества суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията по
Условие 2 на КР 176-Н1-И0-А2/2022 г.,  попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС са



представени в Таблици 3-1 по-долу, изразени като годишно количество и количество за 
производство на единица продукт. За докладваният период не са установени 
несъответствия; не е налагало предприемане на коригиращи действия. 

Таблица 3-1. Използване на суровини, спомагателни материали и горива- Инсталация за 
производство на домакинско стъкло 

Суровини 

Годишно 
количество 
съгластно 
КР176-Н1-

И0-А2/2022 
(t) 

Количество 
за единица 

продукт 
съгластно 
КР176-Н1-

И0-А2/2022 
(t/t продукт) 

Употребено 
годишно 

количество 
(t) 

Количество за 
единица 

продукт (t/t 
продукт) 

Съответствие 

Доломит - 0.1135 2771,015 0.1134 да 
Алуминиев оксид - 0,0074 96.469 0,0039 да 

Фелдшпат - 0.0512 898,176 0,0368 да 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество 
съгластно 
КР176-Н1-

И0-А2/2022 
(t) 

Количество 
за единица 

продукт 
съгластно 
КР176-Н1-

И0-А2/2022 
(t/t продукт) 

Употребено 
годишно 

количество 
(t) 

Количество за 
единица 

продукт (t/t 
продукт) 

Съответствие 

 Натриев нитрат - 0,032 97.818 0,004 да 

Кобалтов оксид - 1.8х10 -6 
0.017 0,0000007 да 

Двуантимонов 
триоксид 

- 2х10 -4 
3,06 0,00013 

да 

Селен - 0.000006 0.100 0,0000041 да 

Цинк селенит - 1,7х10-5 0 0 да 

Кислород - 0,05 1044.86 0,043 да 

Ацетилен/С-43 - 0,0011 6,764 0.00028 да 

Фламал - 1,57х10 -3 31,500 0,0013 да 

Горива 

Годишно 
количество, 

съгластно 
КР176-Н1-

И0-А2/2022 

Количество 
за единица 

продукт 
съгластно 
КР, Nm3/t 

Употребено 
годишно 

количество 
Nm3/y 

Количество за 
единица 

продукт, Nm3/t 
Съответствие 

Природен газ - 365  8411600 344,33 да 

Съгласно Условие 8.3 няма лимит в общите годишните количества  на суровините, спомагателните 
материали  и горивата. 

Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

Транспортирането на прахообразните суровини се извършва постредством затворени конвейерни линии.  
За всички химични вещества, смеси, спомагателни материали и горива, класифицирани в един или повече 
класове на опасност, са налице Информационни листи за безопасност, които се съхраняват съгласно 
условията за съхранение, посочени в тях, в указаните за целта места.  
Информационните листове за безопасност са разпространени по работните места, където се използват и е 
осигурен достъп до тях на работещите с химични вещества. 
Съдовете под налягане се експлоатират съгласно изискванията на Наредба 28 за Устройство и безопасна 
експлоатация на съдове, работещи под налягане, като за целта са заведени ревизионни книги, а самите 
съдове подлежат на периодична проверка от експертите към службата по Държавен технически надзор. 



По Усл. 8.3.6.1 - през 2024 г. са извършени 12 проверки на площадките за съхранение на суровини и не са 
открити несъответствия. 

По условие 13.2 и 13.4 са направени 12 проверки за състоянието на тръбопроводите и отстраняване на 
разливите. 
За цялата 2024 г. не са констатирани  нарушения и не е имало нужда от коригиращи действия. 

ІV. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR 

Докладването, свързано с оценка на емисиите в атмосферния въздух, водните обекти, преносът на 
замърсители извън площадката, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ, е представено в 
Приложение 1, Таблица 1, във формата, публикувана в образеца на ГДОС. 
 Всички останали таблици, определени с формата на ГДОС са представени също в Приложение 1. 

      Таблица 1 на Приложение 1  е попълнена, с отразени параметри: 
 за отпадъчните газове от горивни /неподвижни източници: 
- ванна пещ „SORG” /К1/,
-вентилация на декорираща линия /К6 и К7/ -измерванията са направени през 2024г.   и
-параметри за зауствани производствени отпадъчни води в градската канализационна мрежа.

За докладваня период е извършен собствен мониторинг на отпадните газове  по утвърден график 
за горивни неподвижни източници. На площадката се съхраняват Протоколи за вземане на извадки №ВШ-
183Н/15.05.2024г. (за СПИ на замърсители от ИУ К1), №ВШ-425Н/25.09.2024г. (за СПИ на замърсители от 
ИУ К1), №ВШ-183Н.1/15.05.2024г. (за СПИ на замърсители от ИУ К6), №ВШ-183Н.2/15.05.2024г. (за СПИ на 
замърсители от ИУ К7)  и Протоколи от изпитване № ВШ-183Н/14.06.2024г. (за СПИ на замърсители от ИУ 
К1), №ВШ-425Н/08.10.2024г. (за СПИ на замърсители от ИУ К1), №ВШ-183Н.1/14.06.2024г. (за СПИ на 
замърсители от ИУ К6), №ВШ-183Н.2/14.06.2024г. (за СПИ на замърсители от ИУ К7)    от ЛИК ЛИПГЕИ към 
“Пехливанов инженеринг“ ООД -София за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани 
в атмосферният въздух от неподвижни източници-ИУ/комин/К1, ванна пещ „SORG” и  ИУ/комини/К6 и К7- 
вентилация на декорираща линия. 

Предоставени са доклади за проведени СПИ през 2024г. в РИОСВ-Шумен, които са изготвени в 
съответствие с изискванията на чл. 39  от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на 
емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, приети 
без забележки с писма с изх. №ОЧВ-03-36-(1)/02.07.2024г. и с изх. №ОЧВ-03-58-(1)/31.10.2024г. 

      Собственият мониторинг и извършеният контрол  на пречистените отпадъчни води, заустени в 
градската канализационна мрежа, доказват, че емисиите на замърсителите не надвишават посочените 
прагове, поради което в Таблица 1, колона 1b в скоби са посочени реалните стойности.    
Отчетените годишни количества на замърсители от пречиствателни отпадни води, заустени в градската 

канализационна мрежа/таблица 1, колона б/, са изчислени на база осреднена стойност от четирите измервания на 

отпадни води от собствени периодични измервания, умножено по годишното количество отпадни води /20 634м³/ 

Количеството емитиран замърсител във въздуха и/ или водите , за производство на единица продукт се 

изчислява, като определеното количество замърсител се раздели на годишното количество/за същата година/ 

произведена продукция.  -  / 24 428,612 t./ (Условие 6.12 от КР.) 

Общ органичен въглерод/ТОС/-ХПК/3  

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферният въздух 

Данните от докладването на емисиите в атмосферния въздух са представени в Таблица 1 от Приложение 
1.  
През докладвания период за 2024г. са направените собствени периодични измервания. Копия на 
протоколите от направените измервания през отчетната година са представени като приложение към 
доклада. 

В Таблица 2.1, Таблица 2.2 и Таблица 2.3 са отразени резултатите от собствения мониторинг на вредни 
вещества, изпускани в атмосферата от комините на неподвижни източници:  



К1, К6 и К7.  
Собственият мониторинг се възлага и изпълнява от акредитирана изпитателна лаборатория  за 
атмосферен въздух към “Пехливанов инженеринг“ ООД -София, по методи за изпитване: 
 на концентрация за азотни оксиди, 
серен диоксид и 
 въглероден оксид и за концетрация на прах - ISO 9096.  
Получените резултати за прах, азотни оксиди, серен диоксид и въглероден оксид са под емисионните 
норми, поставени в КР № 176-Н1-И0-А2/2022 г.. 

През докладваният период на площадката на Дружеството няма неорганизирани източници на емисии, 
замърсяващи атмосферния въздух.; технологичните съоръжения се поддържат в изправност. 
Съгласно условие в КР е се прилага инструкция за ериодична оценка на наличието на  източници  на 
неорганизирани емисии. При направените проверки-няма констатирани несъответствия 
Извършени са проверки за оценяване възможността за образуване на емисии на интензивно миришещи 
вещества, няма констатирани несъответствия. 

Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

Емисии за тон продукция 
във въздуха 

кg/y kg/t 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

- 
100 000 000 
/20 869 000/ 

854,2851 

Въглероден оксид (СО) 
- 

500 000 
/114,192/ 

0,00467 

Азотни оксиди 
(NOx/NO2) 

100 000 
/46 678,176/ 

1,91080 

Серни оксиди (Sox/SO2) 
- 

150 000 
/0,0/ 

0,0 

Фини прахови частици 
<10μм (РМ 10) 

- 
50 000 

/505,080/ 
0,02068 

Азотни оксиди (NOx/NO2) ((5.955+4.673)/2)*8784=5.314*8784=46 678,176 kg/y 
Въглероден оксид (СО) 0.013*8784=114,192 kg/y 
Серни оксиди (Sox/SO2) 0.0 *8784=0, 0 kg/y 
Фини прахови частици <10μм (РМ 10)= ((0.070+0.045)/2)* 8784=0.0575*8784=505,080 kg/y 
Емисиите за замърсител СО2 се докладват съгласно изготвен верифициран годишен доклад за 2024 година 
– 20 869 тона въглероден диоксид. Данните са от годишния  доклад за емисии на парникови газове за 2024, 
който е изготвен съгласно Методика за осъществяване на мониторинг на емисиите на парникови газове от
операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.
Данните са верифицирани от сертифициран верификационен орган.

Емисии за тон продукция/24 428,61 t/ през докладваната година: 

Въглероден диоксид (СО2)= 20869000/24 428,612=854,2851 kg/t 
Азотни оксиди (NOx/NO2) =46 678,176/24 428,612 =1,910799 kg/t 
Фини прахови частици <10μм (РМ 10)= 398,580/24 428,612 =0,02068  kg/t 
Въглероден оксид (СО) = 114,192/24 428,612= 0,00467 kg/t  



*Отчетените годишни количества на замърсяванията във въздуха /
/таблица 1, колона 1/, са изчислени на база работата на Ванна пещ "SORG" -366*24h.-/8784/- умножено по
замерените и отразени средни стойности на замърсителя от масовия поток на лабораторните протоколи
от изпитване.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Данните от докладването на емисиите в отпадъчните води, освен в Таблица 1 от Приложение  
1, са представени и в Таблици 3 от същото приложение.  Изчислени са на база средни стойности на 
замърсителите от извършеничт мониторинг през докладваната година и количество заустени отпадъчни 
води  

4.3.1. Производствени отпадъчни води 
В комплексното разрешително. е посочен един смесен поток отпадъчни води, включващ производствени, 
битово-фекални и дъждовни води, генерирани в резултат от дейността на площадката на „Ново стъкло”- 
ЕАД.  
В текста по-долу е представена информация за  него. 

4.3.1.1. Производствени отпадъчни води от Инсталацията за производство на домакинско стъкло 

Производственните отпадъчни води се генерират преди всичко по време на циркулация на охлаждащата 
вода, при автоматите № 4 и № 5.  
От друга страна, отпадъчните води от омекотителна станция също се насочват към канализацията.  
Отпадъчните  води от тези процеси се пречистват от следните съоръжения: Каломаслоуловител в» Цех 
202»,  утайници и каломаслоуловител преди заустване в градската канализационна мрежа, след което се 
отвеждат до точката на заустване. 

 Точката на заустване в градската канализационна мрежа № 4 е с координати 43°20’28,111 СШ и 
27°11’12,870 ИД. 
 За -последна шахта преди заустване, с координати 43°20’21,8 СШ и 27°11’14,7 ИД. 

Също така е съставена "Процедура за наблюдение и измерване", вкючваща списъка на инструкциите, част 
от СУОС, и формулярите към тях, чрез които се води отчетност, длъжностите, до които трябва да бъдат 
сведени данните, както и мерките, които трябва да бъдат предприети, когато това се налага. 

За отчетния период  на извършените проверки на пречиствателните съоръжения са съответно, съгласно 
действащата инструкция; 
Заведен е «Дневник за заустваните количества производствени отпадни води», не са отчетени 
несъответствия.  
Отчитането на водните количества се извършва чрез разходомерно устройство, монтирано преди заустване 
на смесения поток. 
 Отчетеното количество заустени отпадъчни води за 2024г.  20 634 м³. 

В Таблица 1 от Приложение 1 - докладване по ЕРЕВВ, са представени емисиите в отпадъчни води, 
изразени като килограм на година от производствените отпадъчни води от инсталацията за производство 
на домакинско стъкло.  
Води се" Експлоатационен дневник за състоянието и почистването на ЛПС".  
ЛПС се почистват съгласно работна инструкция по условие на КР. 
Коригиращите действия за намаляване замърсяването на отпадни води е поддържане на добро състояние  
на канализационната мрежа с регулярни почиствания от лицензирана фирма. 

4.4. Управление на отпадъците 
Информация за количествата образувани, временно съхранени и предадени извън площадката отпадъци е 
представена в Таблици 4 от Приложение 1. 



Образуваните отпадъци от хартия, картон и пластмасови опаковки се транспортират от мястото на 
образуването им до определените за тях места на площадките за предварително съхранение на отпадъците, 
чрез вътрешно ведомствен транспорт.  
В последствие, фирмите, с които имаме сключен договор, натоварват съответния отпадък от определената 
площадката за предварително съхранение на отпадъци и го извозват.  
Количеството на съответния отпадък се определя чрез претеглянето му на автомобилна везна.  
Отпадъчните маслата се събират съответно във варели.  
Те се подреждат върху палети и чрез мотокар се транспортират до съответните места на площадката за 
предварително съхранение на отпадъците.  
В таблица 4.1 по-долу е представена информация за отпадъците, предадени за оползотворяване, 
преработване и рециклиране извън площадката, както и името на оператора, кода на извършваната 
операция и общото предадено количество. 
Таблица 4.1 Информация за отпадъците предадени за обезвреждане/ оползотворяване извън 
площадката 

Наименование 
и код на 

отпадъка 

Име на оператора на инсталацията в 
която се извършва обезвреждане/ 

оползотворяване 

Код на 
извършваната 

операция по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Общо 
предадено 

количество на 
посоченият 
оператор (t) 

101112 „Ново стъкло“ЕАД* R5 2665,24 

15 01 01 "Елбимекс" ООД R13 66.66 

15 01 02 
"Елбимекс" ООД 
"Инвест стил"ЕООД 

R13 
23.550 
1,560 

13 01 10* "Инвест стил"ЕООД R13 0.400 

20 01 21* "Инвест стил"ЕООД R13 0,340 

17 04 05 „Еврометал Шумен“АД R13 44,600 

*оползотворяването е на площадката на „Ново стъкло“ЕАД
Производствените и опасни отпадъци, които  са образувани през 2024г. са посочени в
Приложение 1, Таблици 4: "Образуване на отпадъци".

Образуваните на площадката на оператора отпадъци не се различават по вид и код от разрешените 
с Условие 11.1 на комплексното разрешително.  

Не се приемат отпадъци от външни фирми за третиране на площадката. 
Образуваните отпадъци се съхраняват на обособени площадки, съгласно представен в РИОСВ град 

Шумен Актуален план на Инсталацията за производство на домакинско стъкло с разположение на местата 
за предварително съхранение на отпадъците с вх. № ОА-910/15.03.2023година. През докладваният период 
не са променяни местата за предварително съхранение на отпадъци. 

Прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с 
условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на 
коригиращи действия съгласно Условие 11.3.7 – през 2024 година са извършени 2 броя проверки; не са 
констатирани несъответствия. 

 Прилага се инструкция по Условие 11.7.2 за измерване на образуваните количества отпадъци и 
изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с 
условията на комплексното разрешително – водят се протоколи – 2 извършени проверки през 2024 година 
– не са констатирани несъответствия; не се е налагало предприемане на коригиращи действия. Няма
констатирани превишавания на нормите за ефективност при образуването на отпадъци.



Оператора не докладва предадени опасни отпадъци извън гранците на площадката >2 t/y, както и 
неопасни такива >2000 t/y,  съгласно изискванията на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на 
Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). 

През докладваната година: 
- са предадени неопасни отпадъци извън границите на площадката
136,370 t/y < 2000 t/y.
15 01 01 Хартиени и картонени опаковки – 66.66 t;
15 01 02 Пластмасови опаковки – 25.11 t;
17 04 05 Чугун и стомана – 44.60 t;
- са предадени опасни отпадъци –0,740  t. < 2 t/y
20 01 21* Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - 0.340 t
13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа - 0.400 t

4.5. Шум  

През 2023 година е извършен собствен мониторинг на общата звукова мощност, еквивалентните 
нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентните нива на шум в мястото на 
въздействие. Измервания на емисиите на шума по гореописаните  показатели през 2023 година са 
извършени от акредитирана лаборатория "ИМСУ" към Център за изпитване и европейска сертификация 
(ЦИЕС) ЕООД, град Стара Загора. Резултатите от изпитването на определените показатели са 
документирани с Протокол № 2Ш-23-134/7.08.2023 г., който се съхранява на площадката. Резултатите от 
измерването показват, че дейността не предизвиква шум в околната среда над граничните стойности на 
еквивалентно ниво на шума – 70 db/A/. Наблюденията са проведени при спазване изискванията на чл. 16, 
ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума 
в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация 
от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ. бр.3/11.01.2011г.). Измерването е проведено 
в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 
вредните ефекти от шума върху здравето на населението / ДВ, бр. 58 /18.07.2006 г./ и утвърдената със 
заповед № РД-613/8.08.2012 година Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана от 
околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие. 
Попълнена e Таблица 6 от Приложение 1 към Методика за реда и начина за контрол на комплексното 
разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
комплексно разрешително, утвърдена със заповед № РД -806/31.10.2006 г. Попълнена е Таблица 6. Шумови 
емисии като приложение към настоящият доклад с резултатите от собствени периодични измервания на 
шум, излъчван в околната среда от дейността на Инсталацията за производство на домакинско стъкло на 
„Ново стъкло“ ЕАД град Нови пазар . 
Доклад за резултатите от собствени периодични измервания на шум излъчван от промишлени източници 
в околната среда, както и копие на Протокол № 2Ш-23-134/7.08.2023  година за проведени собствени 
измервания на нивата на шум на основание чл. 30.  ал. 1  на Наредба № 54 от 13 .12.2010 година за дейността 
на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на 
собствен мониторинг и  предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната 
среда  са представени на компетентният орган в законово определеният срок. 
За 2024 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката, няма установени несъответствия с 
поставените в разрешителното максимално допустими нива, и затова няма предприети коригиращи 
действия (съгласно условие 12.3.3.)  
Прилагана инструкция: 
периодично наблюдение на показателите по Условие 12.2.1 на Комплексното разрешително (съгл. условие 
12.2.2. от КР № 176-Н1-А2-И0/2022г.). 

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Прилагани инструкции за опазване на почвата и подземните води от замърсяване: 
• периодична проверка за наличие на течове от площадковата канализация, тръбопроводи и оборудване,

разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. (съгласно  условие
13.2.).



• с мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху
производствената площадка (включително и в обвалованите зони (съгласно услoвие 13.4.).
През докладваният период оператора „Ново стъкло“ ЕАД не е извършвал работа с оборудване на
площадката при наличие на течности в резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или
тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им (съгласно условие
13.5.).
През докладваният период оператора „Ново стъкло“ ЕАД е осигурил извършването на товаро-
разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания на само на определените за
това места, които са осигурени против разливи и течове и/или наличие на подходящи
абсорбенти(съгласно условие 13.6.).
По условие 13.2 и 13.4 са направени 12 проверки за състоянието на тръбопроводите и отстраняване на
разливите.
През докладваният период при извършените проверки  не са констатирани несъответствия при

прилагане на по гореизброените иструкции; не се е налагало предприемане на коригиращи действия. Води 
се дневник  за установени разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества – няма записи за 
докладваният период; води се дневник за възникнали  аварийни ситуации и инциденти на площадката на 
оператора  - в него няма записи за докладваната 2024година.  Няма замърсители, които да са изпускани 
директно в почвата на територията на инсталациите.  
Не се е налагало уведомяване на Басейнова дирекция за възникнали аварийни случаи. 

V. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР

„Ново стъкло” ЕАД няма инвестиционна програма за привеждане в съответствие за докладваната 2024г. 

VI. Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях

През докладваният период – 2024 година оператора не е прекратявал временно производствената си 
дейност. Не се налагало уведомяване на  компетентният орган РИОСВ град Шумен за това.  
Не е вземано решение за окончателно закриване дейността на инсталациите, за копито е издадено 
комплексното разрешително. 

VII. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейноста на инсталациите, за които е издадено КР

За изминалата 2024г. в „Ново стъкло”- ЕАД, няма оплаквания или възражения, относно дейността на 
инсталациите, за които е издадено КР. 

По условие 7.4, 7.5, 7,6 -За изминалата 2024г. на територията на „Ново стъкло”- ЕАД няма възникнали 
аварийни ситуации, поради което Таблица 9 от Приложение 1 на формата за изготвяне на ГДОС не е 
попълнена.  
По условие 7.7-За периода 2024г. няма приемни изпитвания на инсталации или съоръжения 

Х.    Подписване на годишния доклад 



Декларация 

Удостоверявамe верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 176-Н1-И0-А2/2022 г. на 
„Ново стъкло” ЕАД град Нови пазар. 

Не възразявамe срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на 
трети лица. 

Дата: 25.04.2025 

Подпис:.................................... 

Име на подписващия: 
∕Николаос Христодулу∕ 

Длъжност в организацията 
/Изпълнителен Директор/ 

Подпис:.................................... 

Име на подписващия: 
∕ Сирма Андонова ∕ 

Длъжност в организацията 
/ Член на СД / 



Приложение 1 (таблици, съгласно Приложение 1 на Образеца за годишен доклад за изпълнение на дейностите, 
за които е предоставено комплексното разрешително) 

Таблица 1 Замърсители по EPEBB и PRTR 

№ CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове (колона 1) Праг за 
пренос 

на 
замърси 

тел 
извън 

площад
ка 
та 

 (колона 
2) 

Праг за 
производ 

ство, 
обработ 
ка или 

употреба 
(колона 

3) 

във въздух 
(колона1а) 

във води 
(колона1b) i 

в почва 
(колона

1с) 

кg/ год. Кg/год. Кg/ год. Кg/ год. Кg/ год. 
Въглероден 
диоксид (СО2)без 
биомаса 

- 
100 000 000 
/20869000/ 

2# 630-08-0 
Въглероден оксид 
(СО) 

- 
500 000 

/114,192/ 

- - - - 

8# 
Азотни оксиди 
(Nox/NO2) 

- 
100 000 

/46 678,176/ 
- - - - 

11# 
Серни оксиди 
(Sox/SO2) 

- 
150 000 

/0/ 
- - - - 

12# Общ азот 
50000 

/122,109/ 
- - - 

13# Общ фосфор 
5000 

/6,456/ 
- - 

17# 7440-38-2 
Арсен и 

съединенията му 
(като As) 

5 
/0,103/ 

- - 

18# 7440-43-9 
Кадмий и 

съединения (като 
Cd) 

5 
/0,023/ 

- - 

19# 7440-47-3 
Хром и 

съединенията му 
(като Cr) 

50 

/1,291/ 
- - 

20# 7440-50-8 
Мед и 

съединенията му 
(като Cu) 

50 
/0,232/ - - 

21# 7439-97-6 
Живак и 

съединенията му 
(като Hg) 

1 
/0,008/ 

- - 

22# 7440-02-0 
Никел и 

съединенията му 
(като Ni) 

20 
/0,134/ 

- - 

23# 7439-92-1 
Олово и 

съединенията му 
(като Pb) 

20 
/0,077/ - - 

24# 7440-66-6 
Цинк и 

съединенията му 
(като Zn) 

100 
/0,749/ - - 

71# 108-95-2 
Феноли (като общ 

С) 
20 

/0,040/ 
- - 

76# 
Общ органичен 
въглерод (ТОС) 

50 000 

/473,403/ 

- - 



(като общ С или 
ХПК/3) 

82# 
Цианиди /като общ 

СN/ 
50000 

/0,129/ 

86# 
Фини прахови 

частици <10μм (РМ 
10) 

50 000 
/505,080/ 

Отчетените годишни количества на замърсителите във въздуха /Приложение 1, кол.1а/ са изчислени на 
база работата на ванна пещ „SORG”/8784h/, умножено по замерените и отразени стойности на 
замърсителя /от масовия поток на лабораторните протоколи от изпитване/. 

*Формула за пресмятане: емис. в-во= а*в
Където
а-часове работа на ванна пещ
a=366*24=8784h
в-средна стойност на замърсителя/от масовия поток на лабораторните протоколи от изпитване
Въглероден оксид 0.013*8784=114,192 kg/y
в=0.013 kg/h
Серни оксиди 0 *8784= 0 kg/y
в=(0,0+0.0)/2= 0,0 kg/h
Азотни оксиди (NOx/NO2) 5.314*8784=46 678,176 kg/y
в=(5.955+4.673)/2=5.314kg/h
Фини прахови частици <10μм (РМ 10)= 0,0575*8784=505,080 kg/y
в=(0.070+0.045)/2=0.0575 kg/h

Таблици 2 Емисии в атмосферният въздух 

Изпускащо устройство №1 Ванна пещ „SORG“ - Протокол от изпитване № ВШ-183Н/14.06.2024 

Параметър Единица 
НДЕ съгластно 

КР 
Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

CO mg/ Nm3 Няма 1.7 Веднъж годишно - 
SO2 mg/ Nm3 300 0,0 Веднъж на шест месеца Да 
NOx mg/ Nm3 800 773,7 Веднъж на шест месеца Да 

Прах/ФПЧ mg/ Nm3 20 9.07 Веднъж на шест месеца Да 
Sb mg/ Nm3 1 - Веднъж на две години Да 
Se mg/ Nm3 0,5 - Веднъж на две години Да 
Co mg/ Nm3 0,5 - Веднъж на две години Да 

Газообразни 

неорганични 

съединения на 

хлора, 

определени като 

HCl 

mg/ Nm3 

20 0.54 Веднъж годишно 

Да 

Флуор и 

неорганичните 

му газообразни 

съединения, 

определени като 

HF 

mg/ Nm3 

5 - Веднъж годишно 
Да 

Дебит Nm3/h 
21 770 
Nm3/h 

9 500Nm3/h 
Да 



Изпускащо устройство №1 Ванна пещ „SORG“ - Протокол от изпитване № ВШ-425Н/08.10.2024 

Параметър Единица 
НДЕ съгластно 

КР 
Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

CO mg/ Nm3 Няма 10,0 Веднъж годишно - 
SO2 mg/ Nm3 300 29,0 Веднъж на шест месеца Да 
NOx mg/ Nm3 800 737,7 Веднъж на шест месеца Да 

Прах/ФПЧ mg/ Nm3 20 7.229 Веднъж на шест месеца Да 

Дебит Nm3/h 
21 770 
Nm3/h 

5 834Nm3/h 
Да 

Таблицa 2.2. Емисии в атмосферният въздух на изпускащо устройство К6 – Вентилация на 
декорираща линия- Протокол от изпитване № ВШ183Н.1/14.06.2024 

Параметър Единица 
НДЕ съгластно 

КР 

Резултати 
от 

мониторинг

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

TOC mg/ Nm3 50 mg/ Nm3 24.584 Веднъж на две години да 
Дебит норм.усл Nm3/h 800 m3/h Nm3/h 684 - да 

Таблицa 2.3. Емисии в атмосферния въздух на изпускащо устройство К7 – Вентилация на декорираща 
линия- Протокол от изпитване № ВШ183Н.2/14.06.2024 

Параметър Единица 
НДЕ съгластно 

КР 
Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

TOC mg/ Nm3 50 mg/ Nm3 28.325 Веднъж на две години да 
Дебит норм.усл Nm3/h 800 Nm3/h 648 - да 

Таблици 3. Емисии в отпадъчните води 

Табл.3.1 Обобщена таблица – мониторинг на отпадъчни води 2024 година 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно 
КР 

протокол 
1 

триме 
се 

чие 

протокол 
2 

триме 
сечие 

Протокол 
3 

триме 
се 

чие 

протокол 
4 

тримесе 
чие Други 

Средна 
стойност 

pH рН единици 6,5-8,5 7,81±0,55 7,38±0,52 7,22±0,51 7,39±0,52 
- 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 200 27±7 77±22 354±93 32±8 122,50 

ХПК mg/ dm3 400 43±11 45±12 102±32 30±8 
55,00 

БПК5 mg/ dm3 200 8,73±3,04 20±7 25±9 5,0±1,8 
14,68 

Азот амониев mg/ dm3 15 4,34±1,09 4,24±1,16 8,5±2,3 7,24±1,97 
6,08 

Общ фосфор mg/ dm3 2,0 0,22±0,06 0,24±0,07 0,4±0,1 0,13±0,03 
0,25 

Олово mg/ dm3 0,05 <0,003* <0,003* <0,003* <0,003* 
0.003 

Нефтопродукти mg/ dm3 0,3 0,84±0,23 2,76±0,79 1,45±0,41 <0,1* 
1,29 

Арсен mg/ dm3 0,05 0,008±0,001 <0,003* <0,003* <0,003* 
0,004 



  

 

 

 
Съответствието на резултатите от собствен мониторинг с нормативните изисквания е отразено в 
следващите таблици: 
 
              Табл.3.2 

Параметър Единица 
НДЕ съгласно 

КР 

протокол 
1 

тримесечие 
 

Съответствие с 

нормативните изисквания 

 

pH рН единици 6,5-8.5 7,81±0,55 Да 
Неразтворени вещества mg/ dm3 200 27±7 Да 
ХПК mg/ dm3 400 43±11 Да 
БПК5 mg/ dm3 200 8,73±3,04 Да 
Амониев азот mg/ dm3 15 4,34±1,09 Да 
Общ фосфор mg/ dm3 2,0 0,22±0,06 Да 
Олово mg/ dm3 0,05 <0,003* Да 
Нефтопродукти mg/ dm3 0,3 0,84±0,23 Не 
Арсен mg/ dm3 0,05 <0,003* Да 
Живак mg/ dm3 * <0,0003* Да 
Кадмий mg/ dm3 * <0.0011* Да 
Мед mg/ dm3 0,1 0,011±0,001 Да 
Никел mg/ dm3 0,2 <0,0049* Да 
Хром общ mg/ dm3 0,5 <0,05* Да 
Хром шествал. mg/ dm3 0,05 <0,03* Да 
Цинк mg/ dm3 5,0 <0,0103* Да 
Феноли mg/ dm3 0,05 <0,002* Да 
Цианиди mg/ dm3 0,5 <0,005* Да 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно 
КР 

протокол 
1 

триме 
се 

чие 
 

протокол 
2 

триме 
сечие 

 

Протокол 
3 

триме 
се 

чие 
 

протокол 
4 

тримесе 
чие 

 
Други 

Средна 
стойност 

Живак mg/ dm3 0,001 <0,0003* <0,0003* <0,0003* <0,0003*  
0.0003 

Кадмий mg/ dm3 0,01 <0.0011* <0,0011* <0,0007* <0,0007*  0.0009 

Мед mg/ dm3 0,1 
0,011±0,001 <0,0083* <0,0083* <0,0083* 

 
0,009 

 

Никел mg/ dm3 0,2 <0.0049* <0,0049* 0,006±0,001 <0,0049*  0.0052 

Хром общ mg/ dm3 0,5 <0,05* <0,05* <0,05* <0,05*  0.05 

Хром шествал. mg/ dm3 0,05 <0,03* <0,03* <0,03* <0,03*  0.03 

Цинк mg/ dm3 5,0 <0,0103* 0,011±0,001 0,024±0,002 0,081±0,005  0,029 

Феноли mg/ dm3 0,05 
<0,002* <0,002* <0,002* <0,002* 

 
0,002 

 

Цианиди mg/ dm3 0,5 <0,005* <0,005* <0,005* <0,005*  0,005 

Аниоактивни 
детергенти 

mg/ dm3 1 
2,99±0,84 0,87±0,24 2,1±0,6 0,24±0,07 

 1,55 
 

Животински 
мазнини и раст. 

Масла 
mg/ dm3 3 

 
1,44±0,39 

 
20±6 

 

1,63±044 
 

<1* 
 

6,02 
 

Желязо mg/ dm3 1,5 
0,15±0,01 0,27±0,02 0,41±0,03 0,079±0,005 

 
0,227 

 



  

 

 

Параметър Единица 
НДЕ съгласно 

КР 

протокол 
1 

тримесечие 
 

Съответствие с 

нормативните изисквания 

 

Аниоактивни детергенти mg/ dm3 1.0 2,99±0,84 Не 
Животински мазнини и раст. 
масла 

mg/ dm3 3.0 
1,44±0,39 

Да 

Желязо mg/ dm3 1,5 0,15±0,01 Да 
Табл.3.3 

Параметър Единица 
НДЕ съгласно 

КР 

протокол 
2 

тримесечие 
 

Съответствие с 
нормативните 

изисквания 
 

pH рН единици 6,5-8.5 7,38±0,52 Да 
Неразтворени вещества mg/ dm3 200 77±22 Да 
ХПК mg/ dm3 400 45±12 Да 
БПК5 mg/ dm3 200 20±7 Да 
Амониев азот mg/ dm3 15 4,24±1,16 Да 
Общ фосфор mg/ dm3 2,0 0,24±0,07 Да 
Олово mg/ dm3 0,05 <0,003* Да 
Нефтопродукти mg/ dm3 0,3 2,76±0,79 Не 
Арсен mg/ dm3 0,05 <0,003* Да 

Живак mg/ dm3 * <0,0003* Да 

Кадмий mg/ dm3 * <0,0011* Да 

Мед mg/ dm3 0,1 <0,0083* Да 
Никел mg/ dm3 0,2 <0,0049* Да 
Хром общ mg/ dm3 0,5 <0,05* Да 
Хром шествал. mg/ dm3 0,05 <0,03* Да 
Цинк mg/ dm3 5,0 0,011±0,001 Да 
Феноли mg/ dm3 0,05 <0,002* Да 
Цианиди mg/ dm3 0,5 <0,005* Да 
Анионактивни детергенти mg/ dm3 1.0 0,87±0,24 Да 
Животински мазнини и раст. 
масла 

mg/ dm3 3.0 
20±6 Не 

Желязо mg/ dm3 1,5 0,27±0,02 Да 
 
 
Табл.3.4 

Параметър Единица 
НДЕ съгласно 

КР 

протокол 
3 

тримесечие 
 

Съответствие с 
нормативните 

изисквания 
 

pH рН единици 6,5 – 8,5 7,22±0,51 Да 
Неразтворени вещества mg/ dm3 200 354±93 Не 
ХПК mg/ dm3 400 102±32 Да 
БПК5 mg/ dm3 200 25±9 Да 
Амониев азот mg/ dm3 15 8,5±2,3 Да 
Общ фосфор mg/ dm3 2,0 0,4±0,1 Да 
Олово mg/ dm3 0,05 <0,003* Да 
Нефтопродукти mg/ dm3 0,3 1,45±0,41 Не 
Арсен mg/ dm3 0,05 <0,003* Да 
Живак mg/ dm3 * <0,0003* Да 
Кадмий mg/ dm3 * <0,0007* Да 
Мед mg/ dm3 0,1 <0,0083* Да 



  

 

 

Параметър Единица 
НДЕ съгласно 

КР 

протокол 
3 

тримесечие 
 

Съответствие с 
нормативните 

изисквания 
 

Никел mg/ dm3 0,2 0,006±0,001 Да 
Хром общ mg/ dm3 0,5 <0,05* Да 
Хром шествал. mg/ dm3 0,05 <0,03* Да 
Цинк mg/ dm3 5,0 0,024±0,002 Да 
Феноли mg/ dm3 0,05 <0,002* да 
Цианиди mg/ dm3 0,5 <0,005* Да 
Аниоактивни детергенти mg/ dm3 1.0 2,1±0,6 Не 
Животински мазнини и раст. 
масла 

mg/ dm3 3.0 
1,63±044 

Да 

Желязо mg/ dm3 1,5 0,41±0,03 Да 
 
Табл.3.5 

Параметър Единица 
НДЕ съгласно 

КР 

протокол 
4 

тримесечие 
 

Съответствие с 
нормативните 

изисквания 
 

pH рН единици 6,5 – 8,5 7,39±0,52 Да 
Неразтворени вещества mg/ dm3 200 32±8 Да 
ХПК mg/ dm3 400 30±8 Да 
БПК5 mg/ dm3 200 5,0±1,8 Да 
Амониев азот mg/ dm3 15 7,24±1,97 Да 
Общ фосфор mg/ dm3 2,0 0,13±0,03 Да 
Олово mg/ dm3 0,05 <0,003* Да 
Нефтопродукти mg/ dm3 0,3 <0,1* Да 
Арсен mg/ dm3 0,05 <0,003* Да 
Живак mg/ dm3 * <0,0003* Да 
Кадмий mg/ dm3 * <0,0011* Да 
Мед mg/ dm3 0,1 <0,0083* Да 
Никел mg/ dm3 0,2 <0,0049* Да 
Хром общ mg/ dm3 0,5 <0,05* Да 
Хром шествал. mg/ dm3 0,05 <0,03* Да 
Цинк mg/ dm3 5,0 0,081±0,005 Да 
Феноли mg/ dm3 0,05 <0,002* Да 
Цианиди mg/ dm3 0,5 <0,005* Да 
Аниоактивни детергенти mg/ dm3 1.0 0,24±0,07 Да 
Животински мазнини и раст. 
Масла 

mg/ dm3 3.0 
<1* 

Да 

Желязо mg/ dm3 1,5 0,036±0,003 Да 
 
При констатирани превишавания на нормативните изисквания на параметрите на отпадни води, 
дружеството  предприема действия за цялостен основен преглед, почистване и профилактика на 
канализационната мрежа и пречиствателни съоръжения.  
 
Таблици 4. Образуване на отпадъци 
В Таблица 4.1 и 4.2  са отразени годишните количества на пряко образуваните от производствения процес 
отпадъци: отпадъчна смес преди термично обработване и отпадъчно стъкло /стъклени трошки/  и 
количеството им за производство на единица продукт.  
 
Няма несъответствие с количествата, определени в комплексното разрешително. 
 



Таблица 4.1 Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на домакинско 
стъкло за периода 01.01.2024-31.12.2024: 

По КР 176-Н1-И0-А2/2022 г 

Отпадък Код 

Годишно количество 
(т/г) 

Норма за 
ефективност (т/ 

тон продукт) 
Предварит

елно 
съхранени

е на 
площадка 

та* 

Транспор
тиране – 
собствен 

транс 
по 
рт/ 

външна 
фирма 

Съот 
вет 
ст 

вие Количест 
ва определе 

ни с КР 

Реално 
измерено 

Количе
ства, 

опреде
лени с 

КР 

Реално 
измерен

о 

Отпадъчна смес 
преди термично 
обработване, 
различна от 
упоменатата в 10 
11 09 

10 11 10 3,5 0,00 0.0001 0,000 
Да - 

площадка 7 

Отпадъка не е 
транспортиран

извън 
площадката на 

„Ново 
стъкло“ЕАД 

Да 

Отпадъчно 
стъкло, различно 
от упоменатото в 
10 11 11 
(стъклени 
трошки) 

10 11 12 5 633 2665,24т 0.15 0,109 
Да - 

площадка 2 

Отпадъка не 
е 

транспортир
ан извън 

площадката 
на „Ново 

стъкло“ЕАД 

Да 

Таблица 4.2 Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка за периода 01.01.2024-
31.12.2024 

Отпадък Код 

Годишно 
количество (т/г) 

Годишно 
количество за 

тон продукт (т/ 
тон продукт) 

Временно 
съхранен

ие на 
площадка

та* 

Транспортир
ане – 

собствен 
транспорт/ 

външна 
фирма 

R/D 
Съотв
етств

ие 

Количе
ства, 

опреде
лени с 

КР 

Реално 
измере

но 

Колич
ества, 
опред
елени 
с КР* 

Реалн
о 

измер
ено 

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от черни 
метали 

12 01 01 2,4 0,00 - - 
Да 

Площадка 
№6 

не е 
приложимо 

- 

да 

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 150.00 66.66 - 

Да 
Площадка 

№3; 
Площадка 

№13 

външна 
фирма 

„Елбимекс“ 
ООД 

R13 да 

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 200 
24,15 

- - 

Да 
Площадка 

№3; 
Площадка 

№12 

външна 
фирма 

„Елбимекс“ 
ООД 23,55 t; 

„Инвест стил“ 
ЕООД 1.56 t  

R13 да 

Дървени 
опаковки 

15 01 03 200 0,000 - 
не 

Площадка 
№3 

не е 
приложимо 

R13 да 



  

 

 

Чугун и стомана 17 04 05 230 44,60 - - 
Да 

Площадка 
№10 

 „Еврометал 
Шумен“АД 

R13 да 

 
• В КР 176-Н1-И0-А1/2013 няма посочени разходни норми за отпадъците, образувани от цялата 

площадка, изразени като тон/ тон продукт. 
 
/Всяка фирма, на която дружеството предава неопасни отпадъци, превозва отпадъците със собствен 
транспорт. 
 
 
Таблица 4.3  
Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка за периода 01.01.2024-31.12.2024   
 
 

Отпадък Код 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество за 

тон продукт 

Време
нно 

съхра
нение 
на пло 
щадка

та* 

Транспо
рти 

ране – 
собствен 
транспор

т/ 
външна 
фирма 

R/
D 

Съот
ветс
твие 

Количе 
ства 

опреде 
лени с 

КР 

Реално 
измере

но, t 

Колич
ества 
опред

е 
лени с 

КР * 

Реалн
о 

измер
ено 

    

Нехлорирани 
хидравлични масла 

13 01 10* 3,76 0,400 - - 

 
Да 

Площа
дка 
№4 

Външна 
фирма  

«Инвест 
стил» 
ЕООД 
0,400t 

R1
3 
 

 
да 

Нехлорирани 
моторни, смазочни и 
масла за зъбни 
предавки 

13 02 05* 1,58 - - - 

Да 
Площа

дка 
№4 

не е 
приложим

о 

- 
 

да 

Утайки от 
 маслено-водни 
сепаратори 

13 05 02* 1,5 0,000 - - 

Да 
Площа

дка 
№4 

не е 
приложим

о 
- да 

Масло от маслено-
водни сепаратори 

13 05 06* 1,99 0,000 - - 

Да 
Площа

дка 
№4 

не е 
приложим

о 

- 
 

да 

Опаковки, 
съдържащи остатъци 
от опасни в-ва или 
замърсени с опасни в-
ва 

15 01 10* 1,39 0.000 - - 

Да 
Площа

дка 
№4 

 не е 
приложим

о 

R1
3/
R7 

да 

Оловни акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 0,19 0,00 - - 
Площа

дка 
№1 

не е 
приложим

о 
- да 



  

 

 

Флуоресцентни  
тръби 

20 01 21* 0,5 0,00 - - 
Площа

дка 
№1 

Външна 
фирма 

«Инвест 
стил» 
ЕООД 
0.340t 

- да 

Отпадъчни бои и 
лакове 

08 01 11* 2 0,0 - - 
Площа

дка 
№1 

не е 
приложим

о 
- да 

Неорганични 
отпадъци, 
съдържащи ОВ( 
омаслени трошки) 

16 03 03* 100 0,00 - - 
Площа

дка 
№9 

не е 
приложим

о 
- да 

Дървесни материали 
съдържащи ОВ 

20 01 37* 2 0,00 - - 
Площа

дка 
№1 

не е 
приложим

о 
- да 

• В КР 176-Н1-И0-А2/2022 няма посочени разходни норми за отпадъците, образувани от цялата 
площадка, изразени като тон/ тон продукт. 

 
 
Таблица 5.  
 
Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 
Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от инсталацията за производство на 
домакинско стъкло за периода 01.01.2024-31.12.2024 
 

Отпадък Код 

Оползот 
воря 

ване на 
площад 

ката 

Обезвреж
дане на 

площадка
та 

Име на 
външната 

фирма 
извършила 

операцията по 
оползотворяван
е/ обезвреждане 

Съотве
тствие 

Отпадъчно стъкло, различно от 
упоменатото в 
   10 11 11 (стъклени трошки) 

10 11 12 да не 

«Ново 
стъкло»ЕАД  

2664,24t 
R5 

да 

Опаковки, съдържащи остатъци от 
опасни в-ва или замърсени с опасни 
в-ва 

15 01 10* не не - да 

Нехлорирани моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки 

130205* не не - да 

Масло от маслено-водни сепаратори 13 05 06* не не - да 

Нехлорирани хидравлични масла 
 

13 01 10* 
не не 

«Инвест стил» 
ЕООД 
0,400t  

R13 

да 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 не не 
„Елбимекс“ ООД 

66,66t 
R13 

да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 не не 

“Елбимекс“ ООД 
23,55t; 

 “Инвест 
стил”EOOД 

да 



Отпадък Код 

Оползот 
воря 

ване на 
площад 

ката 

Обезвреж
дане на 

площадка
та 

Име на 
външната 

фирма 
извършила 

операцията по 
оползотворяван
е/ обезвреждане 

Съотве
тствие 

1,56t 
R13 

Дървени опаковки 15 01 03 не не - да 

Чугун и стомана 17 04 05 не не 

 „Еврометал 
Шумен“АД 

44.6t 
R13 

да 

Таблица 6. Шумови емисии 

Протокол от изпитване на шум /на всеки две години/ 
ДНЕВЕН ПЕРИОД  31.07.2023 год. ( 07-19 часа ) 

№ по 
ред: 

Документ от 
анализ 

(Протокол № ), 
Лаборатория 

Измервателна 
на точка: 

Единица на 
величината: 

Дневно замерване  / 
Резултат от 

изпитване /: 

Дневно ниво 
според  

КР: 

Съответствие: 

1 

П
р

о
т

о
к

о
л

 о
т

 и
зп

и
т

в
ан

е 
№

 2
Ш

-2
3

-1
3

4
/0

7
.0

8
.2

0
2

3
 г

. 
н

а 
л

аб
о

р
ат

о
р

и
я

 „
И

М
С

У
“

 к
ъ

м
  

"Ц
И

Е
С

" 
Е

О
О

Д
  

гр
. С

т
ар

а 
З

аг
о

р
а

 

1 dB ( A ) 51.2±0.5 70.0 Да 

2 2 dB ( A ) 50.6±0.5 70.0 Да 

3 3 dB ( A ) 54.9±0.5 70.0 Да 

4 4 dB ( A ) 56.4±0.5 70.0 Да 

5 5 dB ( A ) 57.3±0.5 70.0 Да 

6 6 dB ( A ) 56.2±0.5 70.0 Да 

7 7 dB ( A ) 60.5±0.5 70.0 Да 

8 8 dB ( A ) 59.2±0.5 70.0 Да 

9 9 dB ( A ) 54.8±0.5 70.0 Да 

10 10 dB ( A ) 52.3±0.5 70.0 Да 

11 11 dB ( A ) 57.7±0.5 70.0 Да 

12 12 dB ( A ) 62.3±0.5 - Да 

13 13 dB ( A ) 65.2±0.5 - Да 

14 14 dB ( A ) 61.6±0.5 - Да 

15 15 



№ по 
ред: 

Документ от 
анализ 

(Протокол № ), 
Лаборатория 

Измервателна 
на точка: 

Единица на 
величината: 

Дневно замерване  / 
Резултат от 

изпитване /: 

Дневно ниво 
според  

КР: 

Съответствие: 

dB ( A ) 61.7±0.5 - Да 

16 16 dB ( A ) 59.3±0.5 - Да 

17 17 dB ( A ) 54.5±0.5 - Да 

18 

ТВ Жилищна 
сграда на 190 
м ул.“Тодор 
Икономов“№
12, град Нови 
пазар dB ( A ) 52.1±0.5 55.0 Да 

19 

Ниво на обща 
звукова 
мощност dB ( A ) 

107.3±0.5 
- Да 

20 

Ниво на шум 
в мястото на 
въздействие dB ( A ) 

44.6±0.5 
55.0 Да 

ВЕЧЕРНО НИВО НА ШУМА  31.07.2023год. ( 19 -23 часа ) 

№ по 
ред: 

Документ от 
анализ 

(Протокол № ), 
Лаборатория: 

Измервателн
а на точка: 

Единица на 
величината: 

Вечерно 
замерване/ 
Резултат от 

изпитване /: 

Вечерно 
ниво според 

КР: 

Съответствие: 

1 

П
р

о
т

о
к

о
л

 о
т

 и
зп

и
т

в
ан

е 
№

 2
Ш

-2
3

-1
3

4
/0

7
.0

8
.2

0
2

3
 г

. 
н

а 
л

аб
о

р
ат

о
р

и
я

 „
И

М
С

У
“

 к
ъ

м
  

"Ц
И

Е
С

" 
Е

О
О

Д
  

гр
. С

т
ар

а 
З

аг
о

р
а

 

1 dB ( A ) 51.6±0.5 70 Да 

2 2 dB ( A ) 51.9±0.5 70 Да 

3 3 dB ( A ) 51.5±0.5 70 Да 

4 4 dB ( A ) 50.8±0.5 70 Да 

5 5 dB ( A ) 54.3±0.5 70 Да 

6 6 dB ( A ) 56.5±0.5 70 Да 

7 7 dB ( A ) 60.9±0.5 70 Да 

8 8 dB ( A ) 58.3±0.5 70 Да 

9 9 dB ( A ) 53.7±0.5 70 Да 

10 10 dB ( A ) 51.2±0.5 70 Да 

11 11 dB ( A ) 57.0±0.5 70 Да 

12 12 dB ( A ) 61.6±0.5 70 Да 

13 13 dB ( A ) 63.7±0.5 70 Да 

14 14 dB ( A ) 61.2±0.5 70 Да 



№ по 
ред: 

Документ от 
анализ 

(Протокол № ), 
Лаборатория: 

Измервателн
а на точка: 

Единица на 
величината: 

Вечерно 
замерване/ 
Резултат от 

изпитване /: 

Вечерно 
ниво според 

КР: 

Съответствие: 

15 15 dB ( A ) 61.2±0.5 70 Да 

16 16 dB ( A ) 56.4±0.5 70 Да 

17 17 dB ( A ) 52.4±0.5 70 Да 

18 

ТВ Жилищна 
сграда на 190 
м ул.“Тодор 

Икономов“№1
2, град Нови 

пазар dB ( A ) 47.4±0.5 50 Да 

19 

Ниво на 
обща 

звукова 
мощност dB ( A ) 

108.7±0.5 
Да 

20 

Ниво на шум 
в мястото на 
въздействие 

dB ( A ) 40.6±0.5 50 Да 

НОЩНО НИВО НА ШУМА 31.07.-01.08.2023 год. ( 23-07 часа ) 
№ по 
ред 

Документ от 
анализ 

(Протокол № ), 
Лаборатория 

Измервателн
а на точка 

Единица на 
величината 

Нощно замерване  / 
Резултат от 
изпитване / 

Нощно ниво 
според  

КР 

Съответствие 
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а

 З
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1 dB ( A ) 46.4±0.5 70 Да 

2 2 dB ( A ) 45.1±0.5 70 Да 

3 3 dB ( A ) 49.8±0.5 70 Да 

4 4 dB ( A ) 50.4±0.5 70 Да 

5 5 dB ( A ) 55.7±0.5 70 Да 

6 6 dB ( A ) 54.7±0.5 70 Да 

7 7 dB ( A ) 60.3±0.5 70 Да 

8 8 dB ( A ) 58.1±0.5 70 Да 

9 9 dB ( A ) 52.9±0.5 70 Да 

10 10 dB ( A ) 50.1±0.5 70 Да 

11 11 dB ( A ) 53.5±0.5 70 Да 

12 12 dB ( A ) 58.5±0.5 - Да 

13 13 



№ по 
ред 

Документ от 
анализ 

(Протокол № ), 
Лаборатория 

Измервателн
а на точка 

Единица на 
величината 

Нощно замерване  / 
Резултат от 
изпитване / 

Нощно ниво 
според  

КР 

Съответствие 

dB ( A ) 62.1±0.5 - Да 

14 14 dB ( A ) 60.3±0.5 - Да 

15 15 dB ( A ) 61.0±0.5 - Да 

16 16 dB ( A ) 58.8±0.5 - Да 

17 17 dB ( A ) 49.8±0.5 - Да 

18 

ТВ 
Жилищна 
сграда на 

190 м 
ул.“Тодор 

Икономов“
№12, град 

Нови пазар 

dB ( A ) 
42.3±0.5 45 Да 

19 

Ниво на 
обща 

звукова 
мощност 

dB ( A ) 
105.6±0.5 

- Да 

20 

Ниво на шум 
в мястото на 
въздействие dB ( A ) 37.5±0.5 45 Да 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Таблица 7 не е попълнена, -в КР няма поставено условие за мониторинг на подземни води. 

Показател: 
Точка на 

пробовземане: 

Концентрация в 
подземните 

води съгластно 
КР: 

Резултати 
от 

мониторинг
: 

Честота на 
мониторинг: 

Съответствие
: 

- - - - - - 

Таблица 8. Опазване на почви 

Таблица 8 не е попълнена, в КР няма поставено условие за мониторинг на почви. 

Показател: 

Концентраци
я в почвите 
(базово 
състояние) 
съгластно КР: 

Пробовземна 
точка: 

Резултати от 
мониторинг:

Честота на 
мониторинг: 

Съответствие: 

- - - - - - 

Таблица 9. Аварийни ситуации 



Таблица 9 не е попълнена, поради това че през 2024 г. няма аварийни ситуации  в Дружеството. 

Дата на 
инцидента: 

Описание на 
инцидента: 

Причини: 
Предприет
и действия:

Планирани действия: 
Органи, 
които са 

уведомени: 
- - - - - - 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацияте, за 
 която е предоставено КР 

Таблица 10 не е попълнена, поради това че през 2024 г. ,няма оплаквания и възражение от трети лица, 
свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставен настоящият годишен доклад.  

Дата на 
оплакването 

или 
възражениет

о: 

Приносител 
на 

оплакването: 
Причини: 

Предприет
и действия:

Планирани действия: 
Органи, 
които са 

уведомени: 

- - - - - - 




