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 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е 

ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО,

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2006 год.

гр. Девня 

МАРТ  2007 год.

3. 1.  У В О Д

· Наименование на инсталацията, за които е издадено Комплексното разрешително (КР) на МОСВ;  
Акционерно дружество “АГРОПОЛИХИМ” – гр. Девня, Варненска област, Община Девня –           гр. Девня п.к. 9160 – Индустриална зона

Решение № 8214 / 09.07.1993 год. по фирмено дело № 4183 / 1993 год. на Варненския окръжен съд 

Данъчен номер:

1038009415

БУЛСТАТ:


813095287 Ю
· Адрес, телефонен номер, факс, е-mail на оператора;

Телефон: 0519 / 97 - 526
Факс: 0519 / 9-33 – 63; 0519 / 97 - 594

Лица, представляващи дружеството: 
Васил Александров – Изпълнителен Директор

Филип Ромбаут – Изпълнителен Директор

Христо Петров – Изпълнителен Директор

e – mails: 




alexandrov@agropolychim.bg
 rombaut@agropolychim.bg
petrov@agropolychim.bg
· Адрес по местонахождение на инсталацията;

България, Варненска област

Община Девня – гр. Девня 9160

Индустриална зона - Девня
· Комплексно разрешително;

Регистрационен номер:   


68 / 2005 година

Дата на подписване:        


27.12.2005 година

Дата на влизане в сила:        


14.01.2006 година

Оператор на инсталацията:


“Агрополихим” АД, гр. девня

· Лице за контакти;

Инж. Ирина Георгиева Христова – Данкова – Инспектор ‘”ЕКОЛОГИЯ” Телефон: 0519 / 97 - 483
e – mails: dankova@agropolychim.bg



· Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

Дружеството е разположено извън жилищна територия, на около 600 м северозападно от границите на кв. “Повеляново” на гр. Девня и на около 3 000 м западно от гр. Белослав .

Производствената дейност на “Агрополихим” АД териториално се осъществява на една площадка, която съгласно кадастралния план е с граници:

- на север:


път Варна – Белослав – Девня;

- на изток:


зелен пояс и дере;

- на юг:


ж.п. линия “Варна – София”;

- на запад:


зелен пояс.


Производствената площадка на “Агрополихим” АД спрямо съседни предприятия, обекти и жилищни квартали (измервано по права линия от оградата на производствената площадката до най-близко отстоящите райони) се намира на следните разстояния:

“Солвей Соди” АД:




- на 800 м западно;

Пристанище “Варна – Запад”:


- на 400 м южно;

ж.кв. “Повеляново”:




- на 600 м северозападно;

ж.п. комплекс:




- общата граница югозападно;

сграда КНИПИ:




- от общата граница северозападно;
крайезерен път “Варна – Девня”:


- на 20 м северно;

републиканска ж.п. линия “Варна – София”:
- на 10 м южно;

Белославско езеро:




- на 700 м източно;

гр. Белослав





- на 3 000 м източно;

ДФ “Хексазон” (производство на белина):
​- на 600 м източно;

Защитена местност “Побити камъни”:

- на около 2 700 м североизточно

Дълбок сондаж за питейно-битово

​- на около 150 м западно от оградата
Водоснабдяване – Сондаж „Р 148 х”


на Дружеството (собствена територия);

Дълбок сондаж – Сондаж „Р 124 х” (не се използва)     - на около 100 м източно от обекта, в местността “Дядо Стойчовото дере”.

Предмет на дейност на дружеството – съгласно решение вписано по фирмено дело на  Варненски ОС:

· Производство на азотни и фосфорни торове, амоняк, киселини, соли и компримирани (сгъстени) газове;

· Търговия и транспортна дейност;

· Извършване на обучение и професионална квалификация; 

· Лабораторно-изпитвателна дейност.
Инсталацията за производство на фосфорни, азотни и прости и смесени торове,

може условно да се раздели на две обособени производствени линии

(вж. фигурата по-долу):

· Линия за производство на азотни торове – цех “Амоняк”, “Азотна киселина” и “Производство на торове” (САС и UAN – течен тор);

· Линия за производство на фосфорни и комплексни торове – цеховете “Сушене и мелене” (СМФ), “Фосфорна киселина”, “Троен суперфосфат” (TSP, MAP, DAP, NPK), “Натриев триполифосфат” (НТФ).

За подсигуряване на необходимите енергия и вода и за опаковане и съхраняване на готовата продукция са изградени и общи спомагателни цехове и участъци: 

· “Склад и опаковка” (СиО), “Химическа водоочистка” (ХВО), “Азото-кислороден” (АКЦ), “Пара, вода и канали” (ПВК), “Електроснабдяване” (ЕС).
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· Основни суровини за производствените процеси;

· сярна киселина

· фосфорити

· апатит

· карбамид

· калцинирана сода

· природен газ
· Основни производства;

· Производство на амоняк

· Производство на азотна киселина

· Производство на фосфорна киселина

· Производство на стабилизирана амониева селитра (САС)

· Производство на течен тор (UAN)
· Производство на троен суперфосфат /след реконструкция на цеха -  MAP, DAP, NPK)
· Производство на натриев триполифосфат (НТФ)

· Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите;

Инсталациите собственост на „АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня попадащи в обхвата на Комплексно разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ са включени в Таблица 1 по-долу. От нея е виден съответният производствен проектен капацитет, който имат те за определен период от време. 

Пояснение: Производствения капацитет е максималното количество произведена продукция за определен период от време.                                                                                                           

Таблица 1.

	Наименование на производств. мощност
	Проектен капацитет, тона

	
	денонощие
	месец
	година

	Амоняк
	630,0
	18 900
	207 900

	Азотна киселина
	1 100
	33 000
	363 000

	САС***
	1 944
	58 320
	641 520

	Течен азотен тор**
	2 400
	72 000
	792 000

	Фосфорна к-на (100 % Р2О5)
	626,4
	18800
	205 000

	ТSP – 100 % Р2О5
	496.8
	14904
	164 000

	MAP (39 % P2O5)*
	620
	18 600
	204 600

	MAP (54 % P2O5)*
	820
	24600
	270 600

	DAP (39 % P2O5)*
	690
	20 700
	227 700

	DAP (54 % P2O5)*
	890
	267 00
	293 700

	NPK (39 % P2O5)*
	1 050
	31 500
	346 500

	NPK (54 % P2O5)*
	1 100
	33 000
	363 000

	НТФ (натура)
	84,00
	2 520
	27 720


Забележки:

Планирана нова дейност - Реконструкция на цех “TSP” с оглед производството на нови продукти: 1) Моноамониев фосфат (МАP); 2) Диамониев фосфат (DAP); 3) Комбинирани NPK торове;
* При работата на цеха ще се произвежда само 1 от четирите крайни целеви продукти, в зависимост от производствената необходимост. Посочените стойности за проектния капацитет са пресметнати за годишен пробег на линиите за производство на всеки един от продуктите – 330 дни и номинален производствен капацитет. При фактически възможен пробег от 330 дни и номинален производствен капацитет може да се приеме, че производствения капацитет на цеха като цяло е 363 000 т/година. 

** При работа на цеха се произвежда само 1 от целевите крайни продукти – САС или UAN

· Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;
В организационната структура на „АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня има няколко направления. Отдел „ЕКОЛОГИЯ” не е към никое едно от тях, а е на пряко подчинение на Заместник Изпълнителният Директор, като са в непрекъснати взаимоотношения с Изпълнителните директори (заедно и поотделно) на Дружеството. През 2006 год. ЕКО-екипът се състои от 3 /три/ лица назначени на постоянен трудов договор. Тези работещи имат правомощия да изпълняват контролни функции и са задължени да прилагат екологичната политика на страната с въвеждане на процедури по опазване и възстановяване на околната среда, които са задължителни да се изпълняват от всички в организационната структура на Дружеството. Отдел „ЕКОЛОГИЯ” комуникира по хоризонтална линия и получава необходимата информация от останалите отдели и производствени структури. Длъжностите, които се изпълняват там, съгласно действащият класификатор на професиите в Република България са следните:                    1) Ръководител Отдел „ЕКОЛОГИЯ” – 1 човек; 2) Инспектор „ЕКОЛОГИЯ” – 1 човек;                      3) ЕКОЛОГ – 1 човек. За всяко едно от тези работни места има изготвена и утвърдена от Ръководството на Дружеството -  Длъжностна характеристика, изготвена професионално и съхранявана в Отдел „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”. Със съдържанието на длъжностните характеристики е запознат всеки работещ в Отдел „ЕКОЛОГИЯ”. Работата е разпределена така, че в случай на необходимост от отсъствие за известен период от време на единият от тях - да се изпълняват ангажиментите му от другите двама. 

Иерархия и взаимозаменяемост: 

1) Ръководител Отдел „ЕКОЛОГИЯ” – подчинен на Изп. Директор и Зам. Изп. Директор. При нужда може да извършва работата на Инспектор „ЕКОЛОГИЯ” и на ЕКОЛОГ.;

2) Инспектор „ЕКОЛОГИЯ” – подчинен на Изп. Директор и Зам. Изп. Директор. Пряко подчинен на Ръководител Отдел „ЕКОЛОГИЯ”. При нужда може да извършва работата на Ръководител Отдел „ЕКОЛОГИЯ” и на ЕКОЛОГ.;

3) ЕКОЛОГ – подчинен на Изп. Директор и Зам. Изп. Директор. Пряко подчинен на Ръководител Отдел „ЕКОЛОГИЯ”, в случай на негово отсъствие – на Инспектор „ЕКОЛОГИЯ”. При нужда може да извършва част от работата на Инспектор „ЕКОЛОГИЯ”.

През 2006 год. лицето изпълняващо длъжността:

- ЕКОЛОГ от средата на м. Август не е било на работа, поради ползване на болничен за бременност и майчинство, съгласно правата, които са осигуряват от Работодателя в този случай по Кодекса на труда;  

- Ръководител Отдел „ЕКОЛОГИЯ” от края на м. Ноември не е било на работа, поради напускане на предприятието. 

Във връзка кадровата политика на оператора, за избор на квалифициран персонал на съответно работното място, се наложи да бъде пусната обява от страна на Отдел „Човешки ресурси” в централни и местни ежедневници за провеждане на конкурс за изпълняващ ръководната длъжност в този отдел, съобразно изискванията на Кодекса на труда. В резултат на него имаше лице, на което се спря Ръководството, но поради една или друга причина, впоследствие и към 31.12.2006 год. това място, не беше заето от новопостъпил. 

………………………………..

· РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;
РИОСВ


РИОСВ, гр. Варна





9010 - гр. Варна, ул. “Ян Палах” №  4





тел: 052 / 634 579; факс: 052 / 634 593

· Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ:
Басейнова Дирекция  “Черноморски район”





9000 – гр. Варна, ул. “Александър Дякович” № 33





тел: 052 / 687 445 (до 49), факс: 052 / 631 448

3. 2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 5. на КР.                 Към 14.01.2006 год. оператора е започнал организация по събиране и обобщаване на обема информация, която трабва да обхване за да може да прилага в бъдещата се работа и система за управление на околната среда (СУОС). В срок до 14.07.2006 год. оператора е започнал да прилага система за управление на околната среда, както следва: 

· Структури и отговорности – Усл. 5.1. КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 5.1.1.,  5.1.2.  и 5.1. 3.  на КР. В срок към 14.01.2006 год. оператора е изготвил списък на отговорните лица, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в КР. Списъците на тези лица/персонал се съхраняват в Отдел «ЕКОЛОГИЯ» и актуализират, своевременно, в случай на необходимост. Имаме такива случаи за 2006 год. на лица, които са напуснали работа от  предприятието, които са преназначени на друга работа в предприятието или др. причини.  
· Обучение – Усл. 5.2. КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 5.2.1. на КР.         В срок към 14.07.2006 год. оператора е имал изготена и се прилага инстукция за ежегодното определяне на потребностите от обучение на персонала. Още на 31.12.2005 год. и към 14.01.2006 год. е имало изготвена и утвърдена от Изп. Директор на Дружеството – съответната годишна програма за 2006 год. За изпълнението на това условие по КР имаме направено предписание с ОБОБЩЕН констативен проткол № 1-КР-68 / 2005 год. на РИОСВ – гр. Варна от извършената в периода на 23, 24, 25 и 26.10.2006 год. проверка по изпълнение на условията от КР 68 / 2005 год. на МОСВ. С придружително писмо сме изпратили приложено до РИОСВ – гр. Варна извадка от утвърдените - ПРОГРАМА за 2006 год. и ПРОГРАМА за 2007 год.                        При изпълнение на планираните мероприятия за 2006 год. по програмата, касаеща обучението на персонала, Ръководството на Дружеството е срещнало разбиране от страна на своите работници и служители, които са биле обучавани лица, поради необходимостта да се повиши нивота на труда с квалифицирана работна ръка и специалисти. Поради някой малки неуредици две обучения от 2006 год. са неизпълнени: 1) за огняри в Цехов "Амоняк" и "Азотна к-на"; 2) за хаспелисти в Цех "Амоняк". Същите са включени в програмата за 2007 год. с новите обучения.     
· Обмен на информация – Усл. 5.3. КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 5.3.1. на КР.                  В срок към 14.01.2006 год. оператора е имал актуален списък на лицата за изпълнение на условията в КР, включително списък с имената, длъжностите, местоположението на работните места и телефоните за контакт. Тази информация е достъпна не само до ангажираните с тази задача, но и до всички останали заинтерисовани лица, като се ползва за база – фирмената компютърна мрежа, по преценка на Ръководството, като най-удачна форма за обмен и поддържане на базата с информация. 

По Усл. 5.3.2. на КР в срок към 14.01.2006 год. оператора е имал актуален списък на органите/лицата за уведомяване, съгласно условията на разрешителното, техни адреси и начини за контакт, в случаи от необходимост от незабавно подаване на сигнал за възникнала производстна аварийна ситуация с емитери по компонентите за околна среда, при подаване сигнал в нужда на спешна и неотложна помощ и още други подобни случаи. Поради промени в телефонните номера през 2006 год. на няой от тези места в Община Девня и в Оластна управа Варна имаше забавяне с актуализиране на информацията, но към 31.12.2006 год. разполагахме с актуалните им телефони и факсове. 

· Документиране – Усл. 5.4. КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 5.4.1. на КР.                  В срок към 14.01.2006 год. оператора е осигурил на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията. 


В Отдел «ЕКОЛОГИЯ» се съхранява, съгласно изискването на Усл. 5.4.2. на КР актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани да се изготвят и спазват по опазване и възстановяване на околната среда по КР.  Лицата в отдела трябва и правилно да документират и съхраняват всички налични създадени документи. 


По Усл. 5.4.3. има създаден списък, който се актуализира при нужда на необходимост на кой от персонала/отговорното лице, какъв документ е предоставен по КР. Понякога при изпълнение на това условие става забавяне на вписването, защото обема от създадените инструкции, информация и дневници,  е изключително голям, както и персонала, а понякога спешно се налага да се отреагира и няма възможност да се извърши/ат запис/и. 

· Управление на документи – Усл. 5.5. КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 5.5.1. на КР.                  В срок към 14.07.2006 год. оператора има изготвена и прилага инструкция за актуализация на документите, изискани с КР. По преценка на Ръководството от страна на Отдел «ЕКОЛОГИЯ» се подава сигнал до тях и със съвместен труд се актуализират, вече създадени документи ако има нужди от промени, поради: 1) изменения и допълнения по нормативното законодателство по околна среда; 2) изменения и подобрения в действащата технология на процесите; 3) въвеждане в или спиране от експлоатация на производствени мощности; 4) други възможни неописани тук.  


В Отдел «ЕКОЛОГИЯ» се съхраняват, съгласно изискването на Усл. 5.5.2. на КР всички иззети невалидни документи, като за целта е утвърдена към 14.07.2006 год. и се спазва съответна инструкция за действие в такава ситуация.

· Оперативно управление – Усл. 5.6. КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 5.6.1. на КР.                  В срок към 14.07.2006 год. оператора е изготвил около 130 броя инструкции, което е бил длъжен да направи в интерес на бъдещата си производствена дейност във взаимовръзката: ХИМИЯ и ОКОЛНА СРЕДА и оказване на Контролните функции от страна на органи към МОСВ.  

· Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия – Усл. 5.7. КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 5.7.1. на КР.                  В срок към 14.07.2006 год. оператора има утвърдена писмена инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели. Има друга инструкция по Усл. 5.7.2. на КР, по която се прави оценка на съответствието на стойностите на емисионите и техническите показатели с определените по КР. Съгласно изискването на Усл. 5.7.3. на КР имаме разработена и инструкция за установяване, в случай на допуснати несъответствия на причините, които са ги предизвикали и са предложени мероприятия и хронология на коригиращи действия със ангажираносттта на персонала.

· Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – Усл. 5.8. КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 5.8.1. на КР.                  В срок към 14.07.2006 год. оператора има утвърдена и прилага писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.  От страна на Производствена Дирекция е въведен ДНЕВНИК, в който за 2006 год. са регистрирани общо 36 броя аварии от производствен характер. При някой от тях не са засегнати въобще пречиствателните функции на съоръженията към цеховата инсталация, но има други случай, които са наложили извършване на неотложни ремонтни работи по тях. При трети случаи (изключително рядко, но е възможно също) е наложено спиране на производството на цеха за спешно закупуване, демонтаж и монтаж на новодоставено оборудване. При всеки авариен случай, който е настъпил с излъчване на емисии в околната среда, по нейните компоненти - Имаме обсъждане на причините на оперативка, където отговорите лица, заедно с екип от ресорни специалисти, консултанти и експерти правят обстоен разбор на причините довели до това, както и анализ на действията на всички фактори  и оценка на субективния и обективния фактор, за предотвратяване в бъдеще на повторяемост на събитието. Винаги има подаден сигнал до съответните места и Контролни органи, определени с КР. Принципно, промени по инструкциите за работа и преразглеждане на технологичното/ пречиствателното оборудване след всяка авария, Ръководството на Дружеството е преценило, че не е необходимо да се прави ако не се налага и няма основания за това. Нямаме авариен случай, регистриран за 2006 год., който да е наложил в някой от цеховите единици да се прави поправка (преразглеждане/актуализиране) на инструкциите за тяхната работа, което да опишем в това условие към настоящият ГДОС. 


“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 5.8.2. на КР.                  В срок към 14.07.2006 год. оператора има утвърдена и прилага писмена инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие на околната среда при аварии. Предвидено е тази инструкция да се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията и при аварии. Същата се преразглежда при необходимост и актуализира. От страна на Производствена Дирекция всички резултати се описват в АВАРИЙНИ протоколи и надлежно оформят с подписи и печат на Дружеството, които са наш утвърден образец. В тях се описва, освен задължителните - дата, място, час на установяване на проблемната ситуация, така също и накратко - характера на аварията, действията на екипа/дежурната смяна, причини които са я породили, предприети коригиращи действия и планирани действия за недопускане на повторяемост. След всеки случай се запознават пряко заитерисованите лица от производствената единица, които са предотвратили проблема своевременно.


“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 5.8.3. на КР.                  В срок към 14.07.2006 год. оператора има утвърдена и прилага писмена инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие на околната среда и здравето на хората. Предвидено е тази инструкция да се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията, както и след авария. Същата се преразглежда при необходимост и актуализира. Обема на аварийни ситуации обхваща и случаите при анормални природни явления – наводнение, земетресение, в случай на силен вятър (буря или др.). От страна на Производствена Дирекция всички настъпили такива ситуации и резултатите от тяхното овладяване е предвидено да се описват в АВАРИЙНИ протоколи и надлежно оформят с подписи и печат на Дружеството, които са наш утвърден образец. В тях се описва, освен задължителните - дата, място, час на установяване на проблемната ситуация, така също и накратко - характера на аварията, действията на екипа/дежурната смяна, причини които са я породили, предприети коригиращи действия и планирани действия за недопускане на повторяемост. Задължитено се прави оценка на риска, който е поел екипа от хората участвари при потушаване на бедственото положение. След всеки случай се запознават пряко заитерисованите лица от производствената единица или целият персонал на предприятието,  които са се включили за предотвратяване на проблема своевременно до възстановяване работата на инсталацията/ите. За 2006 год. нямаме регистрирани такива случаи, което да е наложило промени по тази изготвена инструкция и вписвания за корекции.


“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 5.8.4. на КР.                  В срок към 14.07.2006 год. оператора преди да е изготвил определен ПЛАН за действие при аварии е определил възможните начини на действие за всяка от определените по Усл. 5.8.3. на КР аварийни ситуации. От опита, който има е избран този план на действие, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и за самата околна среда. Всяка възникнала аварийна ситуации се описва в ДНЕВНИК в Производствена Дирекция, в който се подреждат по хронология и номерират АВАРИЙНИТЕ протоколи, след съставянето им и надлежното им  оформяне. В тях се описва, избраният начин на действие за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората в предприятието, които са пряко засегнати и се оценява въздействието отразпространяване на аварията в посока към живущите в най-близкия район, който граничи с нашят терен. Обърнато е особенно внимание на начините за «почистване» на засегнатите копоненти на околната среда. След всеки случай се запознават пряко заитерисованите лица от производствената единица или целият персонал на предприятието, които са се включили за предотвратяване на проблема своевременно до възстановяване работата на инсталацията/ите. За 2006 год. нямаме регистрирани такива случаи, което да е наложило промени по тази изготвена инструкция.


“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си и по Усл. 5.8.5. и 5.8.6. на КР. В срок към 14.07.2006 год. оператора има утвърдена инструкция, която прилага за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на ПЛАН за действие при аварии и периодичното му опресняване. Във връзка с тази инструкция има изготвена и по Усл. 5.8.6. друга инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на горепосоченият план. Всяка възникнала аварийна ситуации се описва в ДНЕВНИК, който се води и съхранява в Производствена Дирекция. 


“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си и по Усл. 5.8.7. на КР.           В срок към 14.07.2006 год. оператора има утвърдена инструкция, която прилага и в нея са посочени конкретни сборни пунктове, както и най-подходящите пътища за извеждане на работещите от района на аврията. За отчетния период няма промяна в пътната имфраструктура, както и по местоположението на съоръженията и инсталациите, разположени на територията на производствената площадка. Към тази инструкция има приложена СХЕМА за евакуация на работещите от района на аварията. Тази схема е поставена на видно място във всяка производствена единица и включването и към ОБЩИЯ ПЛАН за спасителни действия на хората в предприятието.


“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си и по Усл. 5.8.8. и 5.8.9.  на КР. В срок към 14.07.2006 год. оператора има утвърдена инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприетите коригиращи действия. Съгласно Усл. 5.8.9. имаме и инструкция, която определя, какъв е начинът и отразява периодиката на проверка състоянието на средствата за оповестяване в случай на авария. Тяхната техническа поддръжка  и изправност е от изключително важно значение за работещите в нашето непрекъснато производство и за опазването на околната среда. Инструкцията беше допълнена впоследствие с коригиращи действия, съгласно аварийните планове на Дружеството, на основание предписание направено с ОБОБЩЕН констативен проткол № 1-КР-68 / 2005 год. на РИОСВ – гр. Варна от извършената в периода на 23, 24, 25 и 26.10.2006 год. проверка по изпълнение на условията от КР 68 / 2005 год. на МОСВ. За изпълнението на допълнението на инструкцията имаме изпратено писмо до Контролния орган – РИОСВ – гр. Варна. Техническата поддръжка на средствата за оповестяване при авария се осъществява от две фирми: 1) «ДРЕГЕР СЕЙФИТИ БЪЛГАРИЯ» АД – гр. София; 2) Едноличен търговец «РТС-91» - гр. Варна на базата на сключени договори за поддръжка на предоставеното оборудване за оповестяване и за услугата за обслужване.


“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си и по Усл. 5.8.10. и 5.8.11.  на КР. В срок към 14.07.2006 год. оператора има утвърдена инструкция, която се прилага за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълняват защитните си функции при тяхната употреба, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранването им. Освен за личните предпазни средства Дружеството има утвърден и прилага инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии. Те са различни в зависимост от проблема, който е възникнал и трябва да се предотврати незабавно. Затова имаме на разположение  - пожарогасители – които са за гасене на специфични пожари от характер – А, В и С, някой от тях са индивидуали, а други са универсално действащи, като това улеснява употребата им при необходимост. По рядко, но все пак имаме и коф-помпи за нуждите на пожарогасене. В случаите на разливи пък ползваме – различини – абсорбенти и адсорбенти. Като най-универсални са поставени на различни места на цеховете, а именно - пясък; може и перлит или фосфорит;  изкопана пръстна маса в дига или като изкоп;  някой химични вещества – като сяра на прах ползвана при счупване на живаксъдържащите осветителни тела, за предотвратяване на попадането му в канализация, почвата или против натравяне на човека и животинския свят от вдишване на живачни пари. Периодично от комисия, се прави проверка на наличното количество от тези средства на защита по местата, където са разположени на територията ни. От огледа се  констатира има ли или няма необходимост за доставка на още от тях. За 2006 год. не е било необходимо да се доставя допълнително количество, защото е било съхранено наличното. 


“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си и по Усл. 5.8.12. на КР.  В срок към 14.07.2006 год. оператора има утвърдена инструкция, която се прилага за изготвяне и редовна експлоатация на списък на персонала, отговорен за изпълнението на действията предвидени по ПЛАН за действия при аварии. Изпълнението на задълженията по тази инструкция и контролни вътрешнофирмени функции се осъществяват от Специалист «Отбранителна и мобилизационна подготовка».  


“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си и по Усл. 5.8.13. на КР.  В срок към 14.07.2006 год. оператора има утвърдена инструкция, която се прилага за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването  на персонала, отговорен за изпълнението на действията предвидени по ПЛАН за действия при аварии. 

· Записи – Усл. 5.9. КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по това условие за 2006 год. По време на проверка в дните 23, 24, 25 и 26.10.2006 год. по изпълнение на условията от КР 68 / 2005 год. на МОСВ. на контролните органи сме изпълнили задължението си по Усл. 5.9.5., като сме предоставили съхранената информация/документите по Усл. 5.9. при поискване от тяхна страна. Освен това, за целта имаме: 

- още към към датата на влизане в сила на КР - 14.01.2006 год. изготвен и съхранен списък с документите от страна на лицата в Отдел «ЕКОЛОГИЯ», доказващи съответствие с условията на разрешителното, съгласно изискванията на Усл. 5.9.4. на КР;

- а в срок към 14.07.2006 год. оператора има утвърдени и прилага писмени инструкции по                  Усл. 5.9.1., 5.9.2. и 5.9.3. на КР, които са представени във вид и обем отговарящ на изискванията на Контролните органи. Касателства по последната инструкция, от цитираните тук, има изцяло Производствена Дирекция, които само имат право да документират и съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализирането на инструкциите за работа на наличното технологично/пречиствателно оборудване. 

· Докладване – Усл. 5.10. КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по това условие за 2006 год. Към 14.01.2006 год. и по време на всяка една проверка, както и при проверката в дните 23, 24, 25 и 26.10.2006 год. по изпълнение на условията от КР 68 / 2005 год. на МОСВ. на контролните органи сме изпълнили задължението си по Усл. 5.10.1., като сме предоставили и допълнителна информация, относно изпълнението на условията в КР при проявен интерес от тяхна страна.  


“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си за по Усл. 5.10.2. на КР, като към 31.03.2007 год. е имало готовност и е докладвало за резултатите от собствният мониторинг за 2006 год. по проследявани компоненти на околната среда. Поради факта, че през 2007 год. - датата 31 март (събота) се пада през официален почивен ден, то с наше писмо Изх. № 05-22-38 / 02.04.2007 год. сме представили изготвеният Годишен доклад по околна среда (ГДОС) на «АГРОПОЛИХИМ» АД – гр. Девня в РИОСВ – гр. Варна  на хартиен и електронен носител. При изготвянето на този доклад е ползван образец, съгласно «Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително», която е Утвърдена от Министър на околната среда и водите – Г-н Джевдет Чакъров със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 год. – гр. София.   


Поради констатирани непълноти от страна на Контролния орган към МОСВ - РИОСВ – гр. Варна имаме получено в Дружеството писмо техен Изх. № 28-00-2455-1 / 20.04.2007 год. за представяне на допълнително необходимата информация към ГДОС на “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително      № 68 / 2005 год. на 02.05.2007 год. (сряда).  Това наложи да реагираме в рамките на кратък срок, при който имаше поредни 4 /четири/ почивни дни, 2 /два/ от които бяха за обявеният национален празник на страната – 01.05.2007 год.  

· Актуализация на СУОС – Усл. 5.11. КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня за 2006 год. няма основание, съгласно изискването на Усл. 5.11.1. на КР за актуализация на действащата си СУОС, защото не са настъпили никакви актуализации или изменения на издаденото комплексно разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ, предмет на този ГДОС. 


Въпреки всичко, имаме забелязани непълноти, пропуски, забележки и допуснати вероятно технически грешки по нашето КР, които съгласно указанията на МОСВ и по съответния законов ред, ще бъдат внесени за преразглеждане, обсъждане и утвърждаване през 2007 год.   


В “Агрополихим” АД – гр. Девня няма за 2006 год. изградена, сертифицирана и интегрирана система за управление на околната среда при спазване изискванията на стандарти БДС ЕN  ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999 (Am. 1:2002).
Политика на фирмата по отношение на околната среда:

Основните цели на политиката по околната среда са в контекст с ангажиментът на Дружеството постоянно да демонстрира усъвършенстване на нивото на своите дейности и продукти, а именно осигуряване:

· Здравето на хората
· Безопасността
· Опазването на околната среда
· Общественото участие
· Познанието на обществото за индустрията

Главните насоки във фирмената политика по отношение опазването на околната среда и здравето на хората са основани на принципите:
· Спазване на законовите разпоредби, действащи в областта на опазване на околната среда;
· Ограничаване и предотвратяване на замърсяването на околната среда;
· Подобрение на експлоатационните параметри от екологична гледна точка;
· Всички нови и съществуващи продукти и процеси да бъдат съобразени с изискванията на здравеопазването, безопасността, опазването на околната среда и ресурсите;

· Управление на производствените инсталации и съоръжения по начин, който осигурява здравето и безопасността на хората и опазването на околната среда;

· Да осигури нужните предпазни мерки при производството, транспорта, използването и боравенето с химически продукти;

· Да работи с клиентите, превозвачите, доставчиците, дистрибуторите и контрагентите за насърчаване на безопасната употреба, транспорт и съхранение на продукти и отпадъци от химическата промишленост;

· Да предоставя на обществеността информация относно здравните и екологични рискове и предприетите в тази насока предпазни мерки.

Докладване по управление по околната среда
Преглед и отчитане на дейностите по опазване на околната среда

Ръководството на “Агрополихим” АД непрекъснато осъществява контрол на дейността и ефекта от нея върху околната среда, осигурява провеждането на приетата политика и следи за необходимостта от изменение на приоритетите и самата политика на опазване на околната среда свързани с:
· промени в законодателството;

· променени очаквания и изисквания на заинтересованите страни;

· промени в процесите или дейностите на дружеството;

· развитие на науката и технологията;

· разследване на инциденти и извънредни ситуации;

· отчетност и комуникация.

Редовно се следи за резултатите от периодичния мониторинг. 
Води се отчет за ефекта от дейността върху околната среда въз основа на проверките на контролните органи по опазване на околната среда, като се следи за:
· информацията, изисквана от регулаторния орган;

· ефективността на управлението спрямо целите и задачите и планираните бъдещи подобрения;

· разходите, свързани с дейностите по опазване на околната среда и ефекта върху нея, отразени в счетоводните документи и съответните отчети.
За дейността по опазване на околната среда редовно се информират контролните органи.

Отчетите за дейността по опазване на околната среда и резултатите от контролните проверки се поддържат и съхраняват на електронен и/или хартиен носител.
3. 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ:

3. 3. 1. Използване на вода – Усл. 8.1. КР:


“Агрополихим” АД – гр. Девня притежава собствено водовземно съоръжение – Сондажен кладенец действащ „Р-148х”, за което има издадено Разрешително за водоползване № 1198 / 04.10.2002 год. на МОСВ и последвали две негови изменения и допълнения през 2004 год. с № 1198 / 13.05.2004 год. и № 1198 / 02.07.2004 год. При това са ни позволени три цели на водоползване – за питейно-битови нужди, за промишлени нужди и води за охлаждане. Имаме разрешено отдаване на част от добитото водно количество на един ползвател. За 2006 год. имаме изпълнение на Усл. 8.1.3. и Усл. 8.1.4. на КР, защото са поставени  водомерни отчитащи устройства, на общия поток и на всяко разклонение по линията на водопроводната мрежа до достигане на вода до окончателният консуматор. Поради констатирани проблеми по тях имаме подадени за 2006 год. 3 сигнала, на които БДЧР - гр. Варна е реагирал своевременно, а именно: 1) С писмо наш Изх. № 05-00-351 / 16.01.2006 год. сме уведомили Контролния орган за проблем по водомера на ІІІ ВОЦ към Цех "ПВК". С Констативен протокол на БДЧР - гр. Варна от 16.01.2006 год. този водомер е бил пломбиран.; 2) С писмо наш Изх. № 3-1439 / 02.02.2006 год. сме уведомили Контролния орган за промлем по водомера на ІІІ ВОЦ към Цех "ПВК". 3) С писмо наш Изх. № 05-31-7 / 02.11.2006 год. сме уведомили Контролния орган за проблем по водомера на ІІІ ВОЦ към Цех "ПВК". С Констативен протокол на БДЧР - гр. Варна от 06.11.2006 год. този водомер е бил пломбиран. Крайният срок на действие на това разрешително е 20.07.2007 год., което съгласно изискването на Усл. 8.1.1. на КР е задължително да актуализираме по установеният законов ред.

“Агрополихим” АД – гр. Девня ежемесечно, съгласно даденото му Разрешение за водоползване на МОСВ, изпраща до РИОСВ - гр. Варна и БДЧР - гр. Варна, свои отчети с данни за качественият и количественният състав на водите, които са генерирани и заустени във воден обект - наша контролни шахти № 4 - 12 протокола на ЦИЛ. Контролна шахта № 1 е на Изход от Станция "Неутрализация" в Цех "ПВК", като имаме индиректно заустване, след като всички отпадъчни води се събират в общ обем - сгурошламоотвал "Падина", собственост на "Солвей Соди" АД - 12 броя справки на ЦИЛ с ежедневна информация за качеството на водите за 2006 год. 

На всяко тримесечие оператора изпраща и СПРАВКА до БДЧР - гр. Варна за водоползването на водовземното съоръжение Сондажен кладенец действащ „Р-148х”  по количества с целите на водоползване. С наше отделно писмо, след приключване на годината до БДЧР - гр. Варна изпращаме една обобщена СПРАВКА за 2006 год. от тримесечните отчети. 

Оператора е изпълнил задължението си по Усл. 10.7. на КР към БДЧР - гр. Варна. С наше писмо Изх. № 05-31-4 / 29.01.2007 год. е изпратен този ОТЧЕТ, ведно с всички ПРОТОКОЛИ от изпитване, от акредитирана лаборатория - ЦИЛ към "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня и с резултатите от химичните, микробиологичните анализи и резултата от радиологичното изследване, които се правят от страна на акредитирана лаборатория в РИОКОЗ - гр. Варна.            С наше писмо Изх. № 05-31-5 / 01.02.2007 год. се представили платежният документ с Дължимата такса за водоползване. Плащането е извършено на основание предварително направено пресмятане и утвърдено от Изп. Директор на Дружеството с Документ № ВД - 32 / 26.01.2007 год., съдържанието на който, Ви представяме към този ГДОС, а именно: 

Т А К С А

за водоползване на местен водоизточник 

на “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня - СОНДАЖ (“Р – 148 х ”)

И ОТЧЕТ за добитото количество сондажна вода за 2006 год.

Съгласно ПМС № 154 / 28.07.2000 год.  (Обн. ДВ бр. 65 / 08.08.2000 год., изм. и доп., бр. 97 / 13.11.2001 год.) за одобряване на Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект от ТАРИФА за таксите определяме:

- по чл. 2 (1) от тарифата – Формула за изчисляване:   

където:                                                                                                           Т  =  Е х W х К,

· Т е размерът на държимата годишна такса – лв.;
· Е – единичният размер на таксата в зависимост от целта на водоползването съгласно таблицата по ал. 2 -  лв./куб. м;

· W – размерът на ползвания годишен воден обем – куб. м; 

· К – корекционният коефициент, отчитащ проектната категория на водите във водния обект съгласно таблицата  по ал. 2 – в нашия случай за І-ва категория подземни води.
- по чл. 2 (2) от тарифата – За 2006 год. отчитаме показанията на водомера на “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня,  както следва:

към 31.12.2005 год. – 1 262 960,00 куб. м    

към 31.12.2006 год. – 2 045 390,00 куб. м

Отчетено количество вода по главен водомер на вход в Дружеството – 782 430,00 куб. м.  Съобразно отчета на водомерите поставени на хода на водите в "АГРОПОЛИХИМ" АД  - гр. Девня с регламентиран контрол за водоползване на три цели е реално  натрупаното  през годината данни -  833 037,00 куб. м. Същите са разпределени целево за водоползване за:

- А) За Питейно - битови нужди - вода на “Агрополихим” АД – гр. Девня – 463 990,00 куб. м   

9 279,80 лв.  =  463 990,00 х 0,02 х 1

- Б) За Охлаждане - вода на “Агрополихим” АД – гр. Девня – 285 413,00 куб. м. Тези количества води са засичани през година с разходомерно устройство, както следва, но: 

· Поради наложената подмяна на този водомер два пъти през отчетния период и констатирана разлика от 50 607,00 куб. м, приемаме да я включим изцяло тук.      

114,17 лв.  =  285 413,00 х 0,0001 х 4

- В) За Промишлени цели - вода на “Агрополихим” АД – гр. Девня – 83 634,00 куб. м. За тези  количества води се дължи такса, както следва:     

3 345,36 лв.  =  83 634,00 х 0,008 х 5

· по чл. 4 от тарифата – Срок за плащане на годишната такса за 2006 година:                    не по-късно от 31 януари 2007 год.

ОБЩА СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ:

12 739,33 лв.  =  9 279,80 лв. + 114,17 лв. + 3 345,36 

ТАКСАТА за водоползване за 2006 год. на консумирана сондажна вода от автономен източник на "АГРОПОЛИХИМ" АД  - гр. Девня е в размер на 12 739,33 лв. (словом – дванадесет хил. седемстотин тридесет и девет лева и тридесет и три стотинки).

- по чл. 2 (2) от тарифата – За 2006 год. отчитаме показанията на водомера и на “ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”  ЕАД - гр. Варна  /“ПРИСТАНИЩЕ Варна - Запад” ЕАД – гр. Девня/, както следва:

към 31.12.2005 год. – 1 133 880,00 куб. м    

към 31.12.2006 год. – 1 479 910,00 куб. м

Отчетено количество вода за 2006 година – 364 030,00 куб. м за водоползване.

ЗАБЕЛЕЖКА: ТАКСАТА се заплаща по сметката на БДЧР - гр. Варна, която е открита към SG ЕКСПРЕСБАНК - гр. Варна, BG93 TTBB 9400 3115 0686 43 и BIC: TTBBBG22 по РАЗРЕШИТЕЛНО № 1198 / 04.10.2002 год. и последвали две изменения през 2004 год. издадени на “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня от МОСВ – Черноморски район с център Варна – Басейнова дирекция.  

Оператора е изпълнил задължението си по Усл. 7.3. и 10.7. на КР към РИОСВ - гр. Варна. С наше писмо Изх. № 05-22-24 / 19.02.2007 год. е уведомен Контролния орган за изпълнението на това негово задължение, като са изпратени с него и изготвеният ОТЧЕТ по Разрешително за водоползване със следното съдържание, а именно: 

О Т Ч Е Т

По изпълнение на: 

· Условие 10.7. на Комплексно разрешително № 68 / 27.12.2005 год. на МОСВ;

· Задължения по Разрешително за водоползване № 1198/04.10.2002 год. с изменения на Разрешително за водоползване № 1198/13.05.2004 год. и № 1198/02.07.2004 год. (Разрешителното),

на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня  

ДОКЛАДВАМЕ Ви в хронология, както следват точките в Разрешителното: 

По точка 1 

· водоизточникът е оборудван с едно разходомерно устройство за измерване на добитите от сондажа водни количества /констатирано с протоколи от проверка на РИОСВ - гр.  Варна от 14.12.2002год. и на БДЧР - гр. Варна от извършена проверка на 16.01.2006 год. (вх. № 05-00-352 / 16.01.2006 год. на “Агрополихим” АД - гр. Девня); протокол на БДЧР Варна от извършена проверка на 08.02.2006 год. (вх. № 05-00-152 / 03.02.2004 год. на “Агрополихим” АД - гр. Девня)/;

· монтиран е манометър непосредствено преди това разходомерно устройство, с цел измерване на пиезометричното водно ниво в кладенеца по време на експлоатация /констатирано с горецитираните протоколи от проверки на РИОСВ - гр. Варна и на БДЧР - гр. Варна.

По точка 2 

- Монтирани са две разходомерни устройства за поотделно отчитане на количествата ползвана вода само от  “Агрополихим” АД - гр. Девня и само от “Пристанище Варна” ЕАД - гр. Варна на техен обект разположен на територията на Община Девня /констатирано с горецитираните протоколи от проверки на РИОСВ - гр. Варна и на БДЧР - гр. Варна/.

По точка 3 

- Монтирани са три отделни разходомерни устройства за поотделно отчитане на добитата вода, както следва:

· сондажна вода, която е ползвана за питейно-битови нужди; 

· сондажна вода, която е ползвана за промишлени цели;

· сондажна вода, която е ползвана за охлаждане.

По точка 3.1 

– всички разходомерни устройства, включително и това за ползването на сондажна вода с цел води за "охлаждане" са били налични още преди издаване на изменението на разрешителното ни за водоползване, с което се разрешава част от добитите води да се използват за охлаждане във водооборотен цикъл /изпълнението на това условие е констатирано при проверка на експерти на 01.06.2004 год. от БДЧР - гр. Варна с протокол вх. № 05-00-152 / 03.02.2004 год. на “Агрополихим” АД - гр. Девня/.

По точка 4 (4.1 и 4.2) 

– Изпълнява се, като отчетността се води от месец декември 2002 год. /констатирано с протоколи на РИОСВ - гр. Варна от 14.12.2002год. и на БДЧР - гр. Варна от извършена последна проверка на 24.11.2006 год. (вх. № 05-31-13 / 24.11.2006 год. на “Агрополихим” АД - гр. Девня) /. Има ДНЕВНИК за вписване ежемесечно показанията по отчета на водомерите, който се попълва от Технолога на Цех "ПВК" към Дружеството. Този дневник е започнат още на 04.10.2002 год. В него е правена периодична заверка с подпис на служител на БДЧР - гр. Варна. За 2006 год. това е направено от Ваш експерт на дата - 24.11.2006 год. 

По точка 5 

· приложени протоколи от проведени изпитвания на акредитирана ЦИЛ към “Агрополихим” АД - гр. Девня за химичния състав на питейната вода – 9 броя: 

(Протоколи с №№ 0298 / 16.03.2006 год.; 0425 / 19.04.2006 год.; 0430 / 05.05.2006 год.; 0633 / 12.06.2006 год.; 0638 / 14.06.2006 год.; 0961 / 27.09.2006 год.; 1034 / 19.10.2006 год.; 1122 / 22.11.2006 год. и 1195 / 11.12.2006 год.);
· приложена е и ФОРМА 1 - ПРОГРАМА за постоянен и периодичен мониторинг на питейната вода от автономен водоизточник изготвена от РИОКОЗ - гр. Варна, която е възложена за съвместно изпълнение на  "АГРОПОЛИХИМ" АД  - гр. Девня за отчетния период. Същата е изпълнена от Дружеството и е докладвано, за това с наше писмо Изх. № 05-20-34 / 05.01.2007 год. до тях. По провежданият мониторинг имаме приложени протоколи от анализи за контрол качеството на добитата и ползвана вода за питейно-битови нужди, които са изработени от акредитирана лаборатория към РИОКОЗ - гр. Варна, както следва: 
· А) по химични показатели – 6 броя 

· (Протоколи с №№ П-237 / 20.02.2006 год.; от дата 09.03.2006 год.; П-589 / 18.04.2006 год.; П-1361 / 07.06.2006 год.; П-3585 / 19.10.2006 год.  и  П-3889 / 27.11.2006 год.         Един не сме получили все още от РИОКОЗ - гр. Варна.);

· Б) по микробиологични показатели – 6 броя 

· (Протоколи с №№ П-237 / 20.02.2006 год.; от дата 09.03.2006 год.; от дата 18.04.2006 год.; П-1361 / 07.06.2006 год.; П-3585 / 24.10.2006 год.  и П-3889 / 23.11.2006 год.           Един не сме получили все още от РИОКОЗ - гр. Варна.);

· В) по радиологични показатели – 1 брой 

· (Протокол № П 1361 / 07.06.2006 год.).

По точка 6 

– Заведен е дневник за ежемесечен отчет на добитите и ползвани количества сондажна вода, като отчетността се води от месец декември 2002 год. и продължава до сега.    /констатирано с протоколи на РИОСВ - гр. Варна от 14.12.2002год. и на БДЧР - гр. Варна от извършена последна проверка на 24.11.2006 год. (вх. № 05-31-13 / 24.11.2006 год. на “Агрополихим” АД - гр. Девня) /.

По точка 7 

– Изпълнява се. През 2006 год. са изпратени следните описани тук писма за да се подаде информация за съответното тримесечие на годината, а именно: За първо тримесечие - писмо Изх. № 05-00-367 / 06.04.2006 год.; За второ тримесечие - писмо Изх. № 05-31-1 / 05.07.2006 год.; За трето тримесечие - писмо Изх. № 05-31-6 / 10.10.2006 год.; За четвърто тримесечие - писмо Изх. № 05-31-2 / 11.01.2007 год. 

По точка 7 от Други условия на изменението на Разрешителното: 

– Изпълнено е. През отчетния период са поръчани и монтирани нови табели, на същите места, където бяха поставени старите с цел: Трайно маркиране на санитарно-охранителната зона на водовземното съоръжение, на което сме собственици. 

По точка 8 

– Изпълнява се.

По точка 9 

· Заснети са и са изпратени в МОСВ – отдел “Ползване на водите” географските координати на водоизточника с писмо Наш № 04-07-50/28.11.2002 г. 

/констатирано с протокол на РИОСВ Варна от 14.12.2002 г./.

По точка 10 

– Спазва се условието за ненарушаване на параметрите на водоползване /констатирано с протоколи на РИОСВ - гр. Варна от 14.12.2002год. и на БДЧР - гр. Варна от извършена последна проверка на 24.11.2006 год.                                                                                           (вх. № 05-31-13 / 24.11.2006 год. на “Агрополихим” АД - гр. Девня) /.

По точки 11 и 12 

· С писмо Наш Изх. № 05-22-64 / 02.12.2004 год. РИОСВ - гр. Варна е уведомена за монтирането на манометъра и разходомерните устройства. 

Всички те са пломбирани от Ваша страна.

По точки 13 и 14

– Изпълнява се. През отчетния период имаме констатирано на три пъти повреда на водомерното устройство на ІІІ ВОЦ към Цех "ПВК".  От подаденият наш сигнал сте осигурили пломбиране на новопоставените РУ от Ваш специалист в дните 16.01.2006 год., 08.02.2006 год. и 06.11.2006 год.

“Агрополихим” АД – гр. Девня притежава собствено водовземно съоръжение – Сондажен кладенец недействащ „Р-124х”, за което има издадено Разрешително за водоползване на МОСВ, но не го експлоатира от години, поради, което сме заглуши този сондаж с вкарване на разтвор от разсол под налягане и е поставено затапване/заглушка на земната повърхност. При проверка във връзка наше писмо Изх. № 05-31-11 / 17.11.2006 год. се наложи препломбиране от страна на БДЧР – гр. Варна на двете пломби, които бяха компрометирани. За целта има изготвен от страна на МОСВ - БДЧР - гр. Варна Констативен протокол от 24.11.2006 год. С наше писмо Изх. № 05-31-10 / 09.11.2006 год. имаме внесено ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на това водовземно съоръжение, за което не е издадено разрешително по реда на чл. 118 г, ал. 3, т. 3 от Закона за водите, и които са предназначени за стопанска дейност, вкл. за предоставяне вода на други лица, независимо, че с наше писмо Изх. № 05-31-10 / 26.02.2007 год. сме декларирали официално, че не го ползваме от няколко години. 

“Агрополихим” АД – гр. Девня, за осъществяване на своята дейност изоползва и свежа (язовирна) вода за резервно и аварийно промишлено водоснабдяване, а именно за води за   производствени нужди и за процесите за охлаждане в съответните си инсталации. Има издадено Разрешително за водоползване N 1151 / 28.08.2002 год. на МОСВ и предхождащи неговото издаване други два документа, а именно разрешително N 0312 / 19.05.2001 год. и негово изменение с  N 0312 / 19.05.2001 год. за водоползване (приложения 2 и 2а), които са на името на Консорциум „ДЕВНЯ” АД – гр. Девня. Чрез този концорциум се предоставя вода от Язовир „Елешница” и от Язовир „Тръстиково” и на „АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня, по силата на горецитираните документи от 2001 год. и от 2002 год., разпределена между всички ползватели. Крайният срок на действие на това разрешително е 28.08.2008 год.  


Освен тези източници на вода - “Агрополихим” АД – гр. Девня, като голямо промишлено  предприятие е зъдължено и винаги до сега е ползвало,  понякога, само в належащи случаи и питейна вода, която се предоставя в наша услуга от страна на „ВиК” ООД – гр. Варна. По настояване на Контролния орган за отчетния период не успяхме да сключим до 31.12.2006 год., тъй като имаше дълга процедура по договаряне на условия и самите приложения към договора. За 2007 год. сключихме Договор N 30 / 16.02.2007 год. с тях, като с официално писмо Контролният орган – е уведомен за изпълнението по тяхното предписание по Усл. 10.3.2.1. на КР. 

Отработените, промишлени химически замърсени води, се събират и по два колектора отиват в Реактор – Неутрализатор на Станция „Неутрализация” към Цех „ПВК”.              От там – ШАХТА № 1 - по наши Шламопроводи с № 2 и № 12 водите се отвеждат към сгурошламоотвол „ПАДИНА”, собственост на „Солвей Соди” АД – гр. Девня. Сключен беше Договор със собственика на депото за събиране и третиране в басейна на води с обобщен характер по замърсяемост, които от там пък се зауствант във воден обект- река. С цел оказване на контрол на количеството на отпадъчните води, изпускани по шламопроводите, по този договор имахме ангажимента и го изпълнихме, като монтирахме разходомерни ултразвукови устройства към дата 15.07.2006 год. за отчитане на дебита на отпадъчните води. През м. Декември 2006 год. се монтира и автоматичен пробовземач на пътя на водите, където на ½ час става отделяне на проба, която се осредвяна за цялата смяна от 12 часа. Станция „Неутрализация” работи непрекъснато и целогодишно.  

Промишлени отпадъчни химически замърсени води не се заустват в Дъждовна канализация на Дружеството. В нея попадат повърхностно течащи води от валеж на дъжд, снеготопене, миене с малки водни обеми на участъци или предмети или други случайно попаднали свежи води от пожарен хидрант. През 2006 год. на ШАХТА № 4 – имаме монтиран разходомер, който също отчита дебита на водите и на всеки ½ час дава информация за състоянието им. Тези води преминавайки по коригирано дере „БЯЛ канал” се заустват в Белославско езеро - ІІ проектна категория води. Станцията за контрол е в непосредствена близост извън оградата на Дружеството от южната му страна. Монтиран е и система за охрана и контрол. 
Двете места – ШАХТА № 1 и ШАХТА № 4, са ясно обозначени с табели от останалите обекти и съоръжения на оператора.

На заустваните отпадъчни води се извършва през 2006 год. мониторинг собствен периодичен от акредитирана ЦИЛ към „АГРОПОЛИХИМ” АД - гр. Девня, съгласно условията на комплексното разрешително. 

Битово – фекалните води се заустват в градската канализация на основание Комплексно разрешително № 68 / 27.12.2005 год., като впоследствие се пречистват в ПСОВ – гр. Девня към ВиК – гр. Варна. През 2006 год. са предадени за пречистване               476 660.000 м3 битово-фекални води. През отчетния период имаме разработена и отбрана съвместно с "ВиК"  ООД - гр. Варна и тяхната акредитирана лаборатория една съвместна проба на на 02.02.2006 год. Резултатите ни се засичат и не са наднормени и това е видно от Протокол от изпитание № 14-ОВ / 08.02.2006 год. на техния Лабораторен изпитателен комплекс и от Протокол от изпитване № 0132 / 03.02.2006 год. на ЦИЛ към Дружеството.  Освен това за 2006 год. има постъпили един сигнал на 28.11.2006 год. от страна на ПСОВ - гр. Девня към "ВиК" ООД - гр. Варна за високо рН = 10,82 единици на водите им в басейна. Предпиели сме коригиращи действия - в същия ден от контролирана шахта извън завода сме извършили пробонабиране, резултата от което е отразен в Протокол от изпитване № 1147 / 29.11.2006 год. на ЦИЛ към Дружеството. Констатираната стойност по този показател Активна реакция е - рН = 7,80 единици. Не са установени причини, които да доведат до замърсяване на тези води в общата канализационна система от наша страна. 

Съгласно Усл. 8.1.2., имаме случаи през 2006 год., при които, в резултат от прилагането на инсрукцията по Усл.8.1.9.2. на КР за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на комплексното разрешително норми са установени несъответствия:


- за месец септември – превишение на разходната норма на свежа вода за единица продукция в производство на натриев триполифосфат (м3/тон) в Цех „НТФ”. При норма 7,00 м3/тон е отчетено 9,20 м3/тон. Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е открита и е дадено обяснение от страна на ръководството на цеха.;

- за месец септември - превишение на разхода на химически очистена вода за тон пара в котел „БАБКОК” на Цех „Амоняк”. При норма 1,60 м3/тон е отчетено 2,00 м3/тон. Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е открита и е дадено обяснение от страна на ръководството на цеха.
Към дата 14.07.2006 год. сме изпълнили Усл. 8.1.5. на КР, като в Производствена Дирекция са определили процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди, а именно: 1) Производство на химически очистена вода; 2) Производство на екстракционна фосфорна киселина – 28,00 % Р2О5 (разредена); 3) Производство на троен суперфосфат. 


Като вода за производствени нужди се определят тези водни количества, които в последствие влизат в състава на готов продукт. В този смисъл потребителите на вода за производствени нужди в “Агрополихим” АД са:

· цех “Хим-водоочистка” (не е в обхвата на КР 68/05) – 1,25 м3/м3 ХОВ

· цех “Фосфорна киселина” – 1,25 м3/тон P2O5
· цех “Троен суперфосфат” – 0,15 м3/тон P2O5
Към дата 14.02.2006 год. сме изпълнили Усл. 8.1.6., като Производствена Дирекция е разработило и прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди.
Към дата 14.07.2006 год. сме изпълнили Усл. 8.1.9. и Усл. 8.1.9.1. на КР, като Производствена Дирекция е разработило и прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните водни количества. Това става в месечните ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТЧЕТИ на цеховите единици, които се обобщават впоследствие в един ежемесечен ОБОБЩЕН ОТЧЕТ за цялото предприятие. Имаме направени забележки за допълване на тази инструкция по време на планова проверка през м. Октомври 2006 год. на Контролните органи от МОСВ, което сме допълнили по т. 5 от инструкцията.


За изпълнението на Усл. 8.1.10.4., е необходимо да докладваме по изпълнение на Усл. 8.1.9.3. на КР, като Производствена Дирекция съвместно с Ръководител „ОБЩО заводски флуиди” са разработили и прилагат инструкция за в срок към 14.07.2006 год. за документиране резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установени течове и предприети коригиращи действия. Тези резултати се описват и документират в ДНЕВНИЦИТЕ на началник смените по цеховете и от Технолога на Цех „ПВК”. Има много такива записа през изтеклия период, които могат да бъдат предоставени при нужда.

Количеството свежа вода, която се консумира от цеховете се отчита по показания на КИП уреди. Подават се в Производствена Дирекция за съставяне на Технологичния Отчет за съответния отчетен период. С натрупване се изчислява и консумацията на свежа вода и в годишен аспект.


  На база установените разходни норми и съответните изчисления, веднъж на три месеца се подават данни към Консорциум Девня за количеството изразходвана за производствени нужди свежа вода. Аналогично с натрупване се изчислява и консумацията на вода за производствени нужди и в годишен аспект.

Съгласно условие 8.1.2. на КР количествата използвана вода за производствени нужди, включително охлаждане не трябва да превишават посочените стойности в таблицата по-долу :













табл 3.1

	Инсталация
	Количество вода,

m3 свежа вода/единица продукт
	Максимално годишно количество вода,

m3 свежа вода/y

	Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

	1. Инсталация за производство на азотни торове – “Стабилизирана амониева селитра” и “Течен азотен тор”

	1.1. Производство на амоняк (100%)
	5 m3/t
	1 100 000

	1.2. Производство на азотна киселина:
	
	

	- 100%-на азотна киселина
	10 m3/t
	3 650 000

	- 25%-на амонячна вода
	6,3 m3/t
	400 000

	1.3. Производство на стабилизирана амониева селитра (CAC)
	2 m3/t
	1 284 000

	1.4. Производство на течен азотен тор (UAN)
	1 m3/t
	792 000

	2. Инсталация за производство на фосфорни торове

	2.1. Производство на фосфорна киселина (за фосфорна киселина, изразена като 100% P2O5):

	· Екстракция СИАПЕ
	15 m3/t
	1 965 000

	· Екстракция ПРАЙОН
	17 m3/t
	1 260 000

	2.2. Производство на натриев триполифосфат (НТФ)
	7 m3/t
	195 000

	2.3. Производство на Троен суперфосфат (TSP) и Комплексни торове (MAP, DAP и NPK)

	· Троен суперфосфат (TSP), изразен като 100% P2O5
	12,500 m3/t
	2 050 000

	· Комплексен тор MAP (39 % P2O5)
	7,115 m3/t
	1 455 800

	· Комплексен тор MAP (54 % P2O5)
	7,087 m3/t
	1 918 000

	· Комплексен тор DAP (39 % P2O5)
	7,087 m3/t
	1 607 000

	· Комплексен тор DAP (54 % P2O5)
	7,224 m3/t
	2 122 000

	· Комплексен тор NPK (39 % P2O5)
	7,300 m3/t
	 2 530 000

	· Комплексен тор NPK (54 % P2O5)
	7,093 m3/t
	2 575 000

	Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

	1. ВОЦ I и II (след реконструкцията ВОЦ I)
	220 m3/h
	1 800 000

	2. ВОЦ III
	400 m3/h
	3 265 000


Съгласно условие 8.1.3. на КР количествата използвана химически очистена вода (ХОВ) за производствени нужди, включително охлаждане не трябва да превишават посочените стойности в таблицата по-долу 



















табл. 3.2

	Инсталация
	Количество вода,

m3 ХОВ/t продукт
	Максимално годишно количество вода,

m3 ХОВ/y

	Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

	1. Инсталация за производство на азотни торове – “Стабилизирана амониева селитра” и  “Течен азотен тор”

	1.1 Производство на амоняк (100 %)
	5,8 m3/t
	1 206 000

	1.2. Производство на азотна киселина
	
	

	· 100%-на азотна киселина
	1 m3/t
	363 000

	· 25%-на амонячна вода
	0,8 m3/t
	51 200

	1.5. Котел “БАБКОК”
	1,60 m3/t пара
	635 000

	2. Инсталация за производство на фосфорни торове

	2.1. Производство на фосфорна киселина (като 100 % Р2О5)
	0,3 m3/t
	61 500

	2.2. Инсталация за производство на натриев триполифосфат (НТФ)
	0,5 m3/t
	14 000



Съгласно изискванията на Условие 8.1.9.1.от КР и инструкцията към него отчитането и документирането на изразходваните водни количества се извършва, както следва:

а) Обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката;

б) Месечна консумация на вода за производствени нужди за всяка от инсталациите по Условие 2;

в) Месечна консумация на вода за производствени нужди за единица продукт за инсталациите по Условие 2, съгласно Таблица 8.1.2 от КР;

г) Годишна консумация на вода за производствени нужди за единица продукт за инсталациите по Условие 2 и съгласно Таблица 8.1.2 от КР.


Количествата консумирана вода се отчитат всеки месец, като данните се нанасят в месечните балансови отчети на съответните цехове, както и в месечния/годишния общозаводски технологичен отчет.


Количествата консумирана вода зависи от производствената програма на “Агрополихим” АД – гр. Девня.

През 2006 година не са установени несъответствия при оценка на измерените водни количества с определените такива, с малки изключения описани по-горе, в условие 8.1.9.1 от КР

Използването на свежа вода и на химически очистена вода за 2006 г. е дадено в таблиците по-долу:
        табл. 3.3

	Източник на вода

(производствена единица)
	Годишно количество, съгласно КР

за година
	Количество за единица продукт съгласно КР
	Използвано количество за 

2006 г.
	Използвано количество за единица продукт за 2006 г.
	Съответствие


	1. Производство на амоняк (100%)
	1 100 000 м3 свежа вода
	5 m3/t
	666 000 m3
	5,0 m3
	Да

	2. Производство на азотна киселина:

	Източник на вода

(производствена единица)
	Годишно количество, съгласно КР
	Количество за единица продукт съгласно КР
	Използвано годишно количество
	Използвано количество за единица продукт
	Съответствие


	2.1 100%-на азотна киселина
	3 650 000
	10 m3/t
	2 218 000 m3
	9.9 m3
	Да

	2.2 25%-на амонячна вода
	400 000
	6,3 m3/t
	40 025 m3
	6.3 m3
	Да

	3. Производство на стабилизирана амониева селитра (CAC)
	1 284 000
	2 m3/t
	562 800 m3
	2 m3
	Да

	4. Производство на течен азотен тор (UAN)
	792 000
	1 m3/t
	--
	--
	--

	5.  Производство на фосфорна киселина (изразена като 100% P2O5):

	5.1 Екстракция СИАПЕ
	1 965 000
	15 m3/t
	559 900 m3
	6.1 m3
	Да

	5.2 Екстракция ПРАЙОН
	1 260 000
	17 m3/t
	не е работила
	
	

	6. Производство на Троен суперфосфат (TSP) и Комплексни торове (MAP, DAP и NPK)

	6.1 Троен суперфосфат (като 100% P2O5 )
	2 050 000
	12,500 m3/t
	198 000 m3
	2.2 m3
	Да

	6.2 Комплексен тор MAP (39 % P2O5)
	1 455 800
	7,115 m3/t
	--
	--
	

	- Комплексен тор MAP (54 % P2O5)
	1 918 000
	7,087 m3/t
	--


	--
	

	- Комплексен тор DAP (39 % P2O5)
	1 607 000
	7,087 m3/t
	--
	--
	

	- Комплексен тор DAP (54 % P2O5)
	2 122 000
	7,224 m3/t
	--
	--
	

	- Комплексен тор NPK (39 % P2O5)
	 2 530 000
	7,300 m3/t
	--
	--
	

	- Комплексен тор NPK (54 % P2O5)
	2 575 000
	7,093 m3/t
	--
	--
	

	7. Производство на натриев триполифосфат (НТФ)
	195 000
	7 m3/t
	115 600 m3
	6.2 m3
	Да


	Източник на вода

(производствена единица)
	Годишно количество, съгласно КР

за година
	Количество за единица продукт съгласно КР
	Използвано годишно количество
	Използвано количество за единица продукт
	Съответствие


	Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

	1. ВОЦ I и II
	1 800 000
	220 m3/h
	562 000 m3
	7.5 m3
	Да

	2. ВОЦ III
	3 265 000
	400 m3/h
	803 100 m3
	60.6 m3
	Да


Съгласно условие 8.1.3. на КР количествата използвана химически очистена вода (ХОВ) за производствени нужди, включително охлаждане не трябва да превишават посочените стойности в таблицата по-долу :
	Източник на вода

(производствена единица)
	Годишно количество ХОВ, съгласно КР

м 3 за година
	Количество ХОВ за единица продукт съгласно КР
	Използвано годишно количество
	Използвано количество за единица продукт
	Съответствие


	1. Производство на амоняк (100 %)
	1 206 000
	5,8 m3/t
	707 570 m3
	5.7 m3
	Да

	2. Котел “БАБКОК”
	635 000
	1,60 m3/t пара
	149 999 m3
	1,6 m3
	Да

	3. Производство на азотна киселина

	3.1 100%-на азотна киселина
	363 000
	1 m3/t
	231 500 m3
	1.0 m3
	Да

	3.2 25%-на амонячна вода
	51 200
	0,8 m3/t
	2 936 m3
	0.5 m3
	Да

	4. Производство на фосфорна киселина (като 100 % Р2О5)
	61 500
	0,3 m3/t
	23 220 m3
	0.3 m3
	Да

	5. Инсталация за производство на натриев триполифосфат (НТФ)
	14 000
	0,5 m3/t
	3 870 m3
	0.2 m3
	Да


3.3.2.  Използване на енергия (електро- и топлоенергия) – Усл. 8.2. КР:

3.3.2.1. Електроенергия

Количествата консумирана електроенергия във всеки цех се измерва и отчита с помощта на КИП прибори. Отчетените количества се подават в Производствена дирекция за съставяне на месечен отчет на завода и баланси по Топлоенергия и Електроенергия. В балансите са заложени действуващите разходни норми за консумация на електро - енергия за съответния отчетен период с изчислява реалната (фактическа) разходна норма за всеки продукт. При отклонения на фактическата разходна норма от заложената като планова такава, се предприемат необходимите мерки за установяване на причината и съответните технологични действия за коригиране на това несъответствие. 

Всичко което е установено и направено се посочва в така наречената Обяснителна записка на техическия отчет на съответния цех. Предприетите коригиращи действия се отразяват в Оперативните журнали на Началник смяната (Дежурен технолог). 

При необходимост от технологично действие, изискващо промяна на техологичен режим и/или инвестиционно мероприятие се провежда Технико – Икономичен Съвет, на който се приемат съответните мерки и се залагат за изпълнение със съответните срокове и заповеди.

3.3.2.2. Топлоенергия

При нормална работа “Агрополихим” задоволява нуждите си от топлоенергия. В цех “Амоняк” се произвежда пара 100 атм, а се изнася пара 40 атм, 20 атм и 3.5 атм. В цех “Азотна киселина” се произвежда пара 40 атм – изнася пара 20 атм, а цех “САС” – пара 3.5 атм.

По – голямото количество пара в “Агрополихим” АД се произвежда в т. нар. котел “Бабкок” с номинална мощност 50 т / ч, но нормално той осигурява около 25 – 30 т пара 100 атм / ч. Другата част от необходимата топлоенергия се получава в котли – утилизатори в отделение “Реформинг” на цех “Амоняк”. Парата от двата източника постъпва в турбината на Газов компресор, от чийто корпус “високо налягане” се получава пара 40 атм около 10 т/ч, а от корпус “ниско налягане” – пара 3.5 атм около 20 т/ч. Тъй като консумацията е по – голяма от произвежданото количество пара, от котел “Бабкок” се добива и  така наречената “пара - свръхдобив”.

Консумация на топлоенергия в “Агрополихим” АД:

· пара 20 атм се консумира в цеховете “САС” (за процес на изпарение) и “Фосф. к-на” (за ежекторите), като количеството консумирана пара се регламентира с ежегодно актуализираните Разходни норми за производството.

· пара 3.5 атм се консумира в цех “Фосф. киселина” за процес на изпарение, цеховете НТФ и TSP и от всички цехове за битови цели.

· в случай, че цех “Амоняк” не работи – топлоенергия 20 атм се закупува от ТЕЦ “Девен”;

Начина на измерване и отчитане на топлоенергиятя е напълно аналогичен на гореописаният начин за отчитане на електроенергия.

В приложения 3 и 4  са дадени съответно “Списък на електромерите,с които с еотчита консумираната ел. енергия”, “Схема с разположение на измервателните устройства, с които се отчита консумираната ел. енергия” .

Консумацията на топло-енергия за 2006 г. е  дадена в таблицата по-долу.

Таблица  3.4 
	цех / пр-во
	Ел.енергия КВч/ ГКал

топлоенергия за 2006 г.
	Количество за единица продукт, съгласно КР

ел.е-я / топлое-я
	Използвано количество за един. продукт за 2006 г

ел.е-я МВч / т.е-я МВч
	Съответствие
ел.е-я / топлое-я



	Амоняк
	18 630 064 КВч / 

194 814 ГКал
	0,137 МВч / т 

-----
	0,151 МВч / т 

---
	да

	Азотна киселина
	4 558 196 КВч/ 

30 398 ГКал
	0.020 МВч / т

0,128 МВч/т
	0.020 МВч / т

0.116 МВч / т
	да

	Амон. вода 25 %
	12 681 КВч/ 

----
	0.0019 МВч / т

---
	0.0019 МВч  / т

----
	да

	САС
	7 554 991 КВч / 

101 920 ГКал
	0,027 МВч / т

0.442 МВч / т
	0,027 МВч / т
0,318 МВч /т
	да

	Течен тор
	40 000 КВч / 

20 ГКал
	0,010 МВч / т

0,012 МВч / т
	0,001 МВч/т

0,009 МВч / т
	да

	Фосф. к-на 39% 
	3 920 000 КВч /

118 467 ГКал
	0,279 МВч/т

1,512 МВч/т
	0,0427 МВч/т

1,109 МВч / т
	да

	TSP
	2 627 000 КВч /

11 848 ГКал
	0,098 МВч / т

0,1519 МВч / т
	0,0897 МВч/т

0,111 МВч /т
	да

	НТФ
	3 113 160 КВч / 

14 198 ГКал
	0,186 МВч / т

1,24 МВч / т
	0,167 МВч/т
0,654 МВч / т
	да


Съгласно Усл. 8.2.1. на КР, имаме случаи, при които, в резултат от прилагането на инсрукцията по Усл.8.2.5.2. на КР за оценка на съответствието на документираните годишни количества електроенеригия и топлоенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително норми са установени несъответствия:


- за месец септември на 2006 год. – за котел „”БАБКОК” в Цех „Амоняк” – при норма 0,016 МВч/тон е отчетено 0,020 МВч/тон. Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е открита и е дадено обяснение от страна на ръководството на цеха.;


- за месец септември на 2006 год. – за производствона натриев триполифосфат в Цех „НТФ” – при норма 0,186 МВч/тон е отчетено 0,2160 МВч/тон. Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е открита и е дадено обяснение от страна на ръководството на цеха.
Съгласно изискванията на КР по Усл. 8.2.3., имаме утвърдена инструкция към дата 14.07.2006 год. 

Към дата 14.07.2006 год. сме изпълнили Усл. 8.2.5. и Усл. 8.2.5.1. на КР, като Мениджър Производствена Дирекция съвместно с Технически отдел са разработили и прилагат писмена инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия и топлоенергия. Това става в месечните ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТЧЕТИ на цеховите единици, които се обобщават впоследствие в един ежемесечен ОБОБЩЕН ОТЧЕТ за цялото предприятие в Производствена Дирекция. Имаме направени забележки за допълване на тази инструкция по време на планова проверка през м. Октомври 2006 год. на Контролните органи от МОСВ, което сме допълнили по т. 6 от инструкцията.

За изпълнението на Усл. 8.2.6.2., е необходимо да докладваме по изпълнение на почти всички Усл. 8.2. на КР, като Производствена Дирекция съвместно с Началниците по цеховете следят за спазването на поставените норми по това условие. В срок към 14.07.2006 год. за документиране резултатите от проверките проверки на съответствието. Тези резултати се описват в първичен документ и документират в ДНЕВНИЦИТЕ на началник смените по цеховете и от Технически отдел. Има много такива записа през изтеклия период, които могат да бъдат предоставени при нужда.
3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – Усл. 8.3. КР:


През 2006 год. в “Агрополихим” АД – гр. Девня не са използвани суровини, спомагателни материали и горива, които са под забрана или специален разрешителен режим. Всички суровини, спомагателни материали и горива, които се използват са описани в Нормалните технологични ражими и Разходните норми, които се приемат ежегодно. 

Разработени са инструкции в съответствие с изискванията на условия 8.3.2.1 и 8.3.2.2 от КР 68/05 г.

 Количествата консумирани суровини, спомагателни материали и горива във всеки цех се измерват и отчитат с помощта на КИП прибори и технологични изчисления. Отчетените количества се подават в Производствена дирекция за съставяне на месечен отчет на завода и на съответните баланси. В балансите са заложени действуващите разходни норми за консумация на съответните суровини, спомагателни материали и горива. За текущия отчетен период се изчислява реалната (фактическа) разходна норма за всеки материал, суровина и гориво. При отклонения на фактическата разходна норма от заложената като планова такава, се предприемат необходимите мерки за установяване на причината и технологични действия за коригиране на това несъответствие. 

При работа на инсталациите, попадащи в обхвата на КР 68/05 не трябва да се превишават количествата на суровините, спомагателните материали и горивата, посочени съответно в таблици 3.5, 3.6 и 3.7

суровини – табл. 3.5

	Инсталация
	Годишно кол-во по КР
	Изразходв. кол-во

2006 г
	Кол-во за един.прод. по КР
	К-во за един. прод. 2006 г

	Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

	1. Инсталация за производство на амоняк

	Природен газ
	273 388 500 Nm3/y
	166 927 042
Nm3 / y
	1315 Nm3/t
	1 354 

Nm3/t *

	Азот технически
	10395000 Nm3/y
	5 571 584
Nm3/y
	50 Nm3/t
	45,2

Nm3/t

	Технологичен въздух
	207 000 000 Nm3/y
	7 218 000
Nm3/y
	1 000 Nm3/t
	58,6
Nm3/t

	2. Инсталация за производство на азотна киселина

	2.1. Азотна киселина 100 %-на

	Амоняк 100 %-ен
	104 181 000 kg/y
	63 360 000
Nm3/t
	287 kg/t
	281,43

Nm3/t

	ХОВ
	363 000 m3/y
	231 500
Nm3/t
	1 m3/t
	1 Nm3/t

	
	
	
	
	

	2.2. Амонячна вода 25 %-на

	Амоняк 100 %-ен
	Амоняк 100 %-ен
	Амоняк 100 %-ен

	ХОВ
	ХОВ
	ХОВ

	3. Инсталация за производство на фосфорна киселина

	Фосфорит 100 % Р2О5
	220375000 kg/y
	98 272 000
kg/y
	1075 kg/t
	1072,43

kg/t

	Сярна киселина 100%-на
	580150000 kg/y
	258898000
kg/y
	2830 kg/t
	2825,32

kg/t

	4. Инсталация за производство на натриев триполифосфат (НТФ)

	Очистена H3PO4 100%P2O5
	19 500 000 kg/y
	13 049 000
kg/y
	701 kg/t
	702,50

kg/t **

	Калцинирана сода
	24255000 kg/y
	16 340 000
kg/y
	875 kg/t
	879.68
kg/t **

	4.1. Очистване на фосфорна киселина

	Неочистена фосф. к-на
	33264000 kg/y
	23 021 000
kg/y
	1050 kg/t
	1070,79

kg/t **

	Фосфорит 100 % Р2О5
	950400 kg/y
	523 000
kg/y
	30 kg/t
	24,33

kg/t

	5. Инсталация за производство на Троен суперфосфат (TSP) 

	· Троен суперфосфат – 100 % Р2О5

	Фосфорит млян 100% Р2О5
	48500000 kg/y
	25 151 000
kg/y
	295 kg/t
	282,88

kg/t

	Фосфорна к-на 100% Р2О5
	130900000 kg/y
	70 410 000
kg/y
	798 kg/t
	791,92

kg/t

	Инсталация
	Годишно кол-во по КР
	Изразходв. кол-во

2006 г
	Кол-во за един.прод. по КР
	К-во за един. прод. 2006 г

	· Стабилизирана амониева селитра (CAC) – натура с фосфати *

	Фосфати 100%Р2О5
	19887120 kg/y
	7 632 000
kg/y
	31 kg/t
	27,90

kg/t

	Амоняк 100%-ен
	131511600 kg/y
	55 888 000
kg/y
	205 kg/t
	204,29

kg/t

	Азотна к-на 100 %-на
	476007840 kg/y
	202774000
kg/y
	742 kg/t
	741,20

kg/t

	· Течен азотен тор (UAN)

	Амоняк 100%-ен
	79200000 kg/y
	256 000
kg/y
	100 kg/t
	64

kg/t

	Азотна к-на 100 %-на
	293040000 kg/y
	980 000
kg/y
	370 kg/t
	245

kg/t

	Карбамид, 46,3 % азот
	285120000 kg/y
	1 342 000
kg/y
	360 kg/t
	335,5

kg/t

	7. Котел “Бабкок”

	ХОВ
	635 000 m3/y
	149 999
m3/y
	1.60 m3/t пара
	1,6
m3/t


* Отклоненията са причинени от възникнала аварийна ситуация в цех “Амоняк”, поради което се наложи работа на разтоварен режим. за производствени нужди в цех “Амоняк” е изразходван природен газ точно на разходна норма, а именно 1315 нм3/т. Разликата от 39 м3 е по причина наложила се редукция на сменени катализатори в Първи Реформинг и синтез колона. На Установъчен капитален ремонт 2006г. бяха предприети коригиращи действия, свързани със смяна на активни тръби и катализатор в Първи Реформинг. Към момента всички тези отклонения по отношение на разходи са коригирани.

** Причината за тези отклонения е значителна промяна на качеството на входящите суровини – фосфорити, независещи от “Агрополихим” АД - гр. Девня.

      спомагателни материали – табл. 3.6
	Инсталация
	Годишно кол-во по КР
	Изразходв. кол-во

2006 г
	Кол-во за един.прод. по КР
	К-во за един. прод. 2006 г

	Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

	1. Инсталация за производство на амоняк

	Въздух – сервизен и КИП
	10395000 Nm3/y
	7 218 000
Nm3/y
	50 Nm3/t
	50 
Nm3/t 

	ХОВ
	1 206 000 m3/y
	707 570
m3/y
	5,8 m3/t
	5,74

m3/t

	Калиев карбонат
	62370 kg/y
	22 000 kg/y
	0,3 kg/t
	0,179 kg/t

	Елиминокс
	623,7 kg/y
	385 kg/y
	0,003 kg/t
	0,003 kg/t

	Амониев метаванадат
	4158 kg/y
	1 350 kg/y
	0,02 kg/t
	0,0011 kg/t

	Тринатриев фосфат
	3534,3 kg/y
	1 050 kg/y
	0,017 kg/t
	0,009 kg/t

	Катализатори

	· Първичен реформинг – F 1201- Htopso R-76-7H 
	3742,2 kg/y
	892 kg/y
	0,018 kg/t
	0.007 kg/t

	· Вторичен реформинг – R 1202 – ICI 54-8 или 54-8М
	3118,5 kg/y
	1 850 kg/y
	0,015 kg/t
	0.015 kg/t

	· Високотемпературен катализатор – R 1251 – ICI 75-5M
	8316 kg/y
	4 929 kg/y
	0,04 kg/t
	0.040 kg/t

	· Нискотемпературен катализатор – R 1252 – CK –20-BG
	24948 kg/y
	0
	0,12 kg/t
	0 kg/t

	· Метаниране – R 1253 – ISI 11-3
	2079 kg/y
	1 233 kg/y
	0,01 kg/t
	0.010 kg/t

	· Синтез на амоняк – R 1401 – ISI 74-1A или 35-8А
	14553 kg/y
	2 409 kg/y
	0,07 kg/t
	0.020 kg/t

	· Очистка на газа от сяра – R 1201 – GCE
	3742,2 kg/y
	2 218 kg/y
	0,018 kg/t
	0.018 kg/t

	Инсталация
	Годишно кол-во по КР
	
	Кол-во за един.прод. по КР
	

	· Поглъщане на сяроводорода – R 1200 – HTZ-Гиап
	8316 kg/y
	0 kg/y
	0,04 kg/t
	0 kg/t

	2. Инсталация за производство на азотна киселина

	2.1. Азотна киселина 100 %-на

	Азот технически
	1089000 Nm3/y
	756 202 Nm3/y
	3 Nm3/t
	3 Nm3/t 

	Платина
	14520 g/y
	9 006 g/y
	0,04 g/t
	0.04 g/t

	Паладий
	10890 g/y
	6 754 g/y
	0,03 g/t
	0.03 g/t

	Въздух сервизен и КИП
	7260000 Nm3/y
	4 804 000
Nm3/y
	20 Nm3/t
	20 Nm3/t 

	3. Инсталация за производство на фосфорна киселина

	ХОВ
	61500 m3/y
	23 220 

m3/y
	0,3 m3/t
	0,25 m3/t

	Флокулант – Марка AN 910 MPM
	5125 kg/y
	2197 kg/y
	0,025 kg/t
	0,024 kg/t

	Въздух сервизен и КИП
	29 110 000 Nm3/y
	13 221 000
Nm3/y
	142 Nm3/t
	142 Nm3/y 

	4. Инсталация за производство на натриев триполифосфат (НТФ)

	Природен газ
	5959800 Nm3/y
	4 109 160
Nm3/y
	215 Nm3/t
	221,2

Nm3/t xx

	ХОВ
	14 000 m3/y
	3 870
m3/y
	0,5 m3/t
	0,21 m3/t

	Амониева селитра (или NH4NO3 стопилка) 
	110880 kg/y
	71 600
kg/y
	4 kg/t
	3,85 kg/t

	Кизелгур (перфил)
	16632 kg/y
	18100 kg/y
	0,6 kg/t
	0,97 kg/t xx

	Кондензат
	55 440 m3/y
	59 400 m3/y
	2 m3/t
	3,2 m3/t xx

	Въздух сервизен и КИП
	19 404 000 Nm3/y
	12 894 000
Nm3/y
	700 Nm3/t
	694 Nm3/t

	4.1. Очистване на фосфорна киселина

	Кизелгур (перфил)
	15840 kg/y
	16 972 kg/y
	0,5 kg/t
	0,79 kg/t xx

	Въздух – сервизен и КИП
	2217600 Nm3/y
	1 490 000
Nm3/y
	70 Nm3/t
	69,3 Nm3/t

	Водно стъкло
	126720 kg/y
	6 000 kg/y
	4 kg/t
	0,3 kg/t

	Калцинирана сода 
	1584000 kg/y
	1 163 000
kg/y
	50 kg/t
	54,10 kg/t xx

	5. Инсталация за производство на Троен суперфосфат (TSP) и Комплексни торове (MAP, DAP и NPK)

	· Троен суперфосфат – 100 % Р2О5

	Природен газ
	16100000 Nm3/y
	7 864 798
Nm3/y
	95 Nm3/t
	86,6 Nm3/t

	Въздух – сервизен и КИП
	28000000 Nm3/y
	8 893 000
Nm3/y
	170 Nm3/t
	98 Nm3/t

	6. Инсталация за производство на Стабилизирана амониева селитра (CAC) и Течен азотен тор (UAN)

	· Стабилизирана амониева селитра (CAC) - с фосфати или с фосфорна киселина

	Въздух - сервизен и КИП
	25660800 Nm3/y
	11 783 000
Nm3/y
	40 Nm3/t
	40 Nm3/t 

	Омаслител – “Лиламин 42” или “Лиламин 426 L” 
	770 000 kg/y
	193 035 kg/y
	1,2 kg/t
	0,706 kg/t

	Сярна киселина /за стабилизация/
	7698240 kg/y
	2 513 000 kg/y
	12 kg/t
	9,19 kg/t

	Инсталация
	Годишно кол-во по КР
	Изразходв. кол-во

2006 г
	Кол-во за един.прод. по КР
	К-во за един. прод. 2006 г

	· Течен азотен тор (UAN)

	Въздух - сервизен и КИП
	39600000 Nm3/y
	177 000 Nm3/y
	50 Nm3/t
	44,3 Nm3/t

	Инхибитор “Корогард”
	118800 kg/y
	428 kg/y
	0,15 kg/t
	0,107 kg/t

	Азот технически
	792000 Nm3/y
	2 560 Nm3/y
	1 Nm3/t
	0,640 Nm3/t

	7. Котел “Бабкок”

	Тринатриев фосфат
	9 505 kg/y
	250 kg/y
	0,024 kg/t пара
	0,003 kg/t п

	Елиминокс 
	675 kg/y
	120 kg/y
	0,0017 kg/t пара
	0,002 kg/t п


** Причината за тези отклонения е значителна промяна на качеството на входящите суровини – фосфорити, независещи от “Агрополихим” АД

горива – табл. 3.7
	Инсталация
	Годишно кол-во по КР
	Изразходв. кол-во

2006 г

	1. Котел “БАБКОК” за производство на топлоенергия

	Природен газ
	46 728 000 nm3/y
	10 802 500 nm3/y


3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти – Усл. 8.3.4. КР:

Съхраняването на химичните вещества и препарати отговаря изцяло на условията за съхранение, посочени в Информационните Листове за Безопасност (ИЛБ), като има изготвени и технологични инструкции за безопасна работа, превоз и разтоварване на опасните химични вещества.


В “Агрополихим” АД – гр. Девня са разработени ИЛБ за всеки продукт (неделима част от  КР 68/ 2005) . Същите се предоставят на всеки купувач и са налице във съответното складово помещение.

Съровините, спомагателните материали и горивата се съхраняват единствено в резервоарите и складовете, посочени в приложение 6 (приложение от КР 68/05).

· Извършване на периодични проверки


Осигуряването на безопасно и безаварийно функциониране на складовите стопанства, резервоари, площадки и друго оборудване за съхранение на агресивни химични вещества (АХВ) е задължение на неговия собственик, който:

· Осигурява необходимия персонал и писмено определя неговите функции, права и задължения;

· Писмено определя лице, което отговаря за безопасната експлоатация;

· Изработва производствена инструкция съдържаща:

- общи задължения на персонала;

- ред за пускане и спиране на инсталацията и обслужване;

-реда за обслужване и проверка на предпазни устройства, контролно-измервателните и други уреди и съоръжения;

- действията на персонала при аварийни спирания и при възникване на аварии и злополуки.

· Осигурява провеждането на контрол на състоянието на метала.

Откритите при проверките неизправности се записват в сменния журнал и се съобщават на началника на цеха или съответното производствено звено и на отговорното лице за безопасната работа на инсталацията.

При оборудване работещо под налягане се изпълняват изискванията на вътрешно-заводски инструкции, изготвени съгласно Наредба № 15 от 06.11.1995 г. за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода (обн., ДВ, бр. 101 от 17.11.1995 г., в сила от 18.12.1995 г.) и Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане (обн., ДВ, бр. 16 от 26.02.1980 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15.12.1992 г.).


( При работа на съоръженията в Дружеството се извършва външен оглед най-малко един път на денонощие;


( В ремонтен период се извършват проверки най-малко един път в седмицата;


( Провежда ултразвуков контрол-дебелометрия на резервоарите и капилярен контрол на заваръчните шевове, съгласно действащите вътрешно-заводски инструкции;


( Проверява се целостта и здравината на обвалованите площи;


( За всеки тръбопровод/резервоар се извършва редовно попълване на паспорта на съоръжението (технологичната карта);


( При запълване на резервоарите (цистерни)  се следи стриктно количеството, което да се съхранява във всеки един от тях, да не превиши допустимото.

( Всички допуснати аварии се документират.

В аварийния протокол задължително се записва:


- установено ли е попадане на разливи в канализацията, почвите и/или в подземните води;


- годност за бъдеща експлоатация – разрешава ли се по-нататъшното функциониране на инсталацията и при какви условия или се спира и причините за това;


- в случай, че бъдат променени работните параметри – тяхната стойност;


- необходимост от ремонт и подмяна;

· предвиждани технически мерки.

· Коригиращи действия

При разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони):

· Се изграждат “оградителни диги” с цел ограничаване и недопускане достъпа до канализацията;

· Изпускането в канализацията се извършва единствено след подходящо третиране на събраните течности;

· Почистването става най-късно до 48 часа след откриването им;

· Неутрализира се с подходящ реагент.

· Дефектиралото оборудване се ремонтира или подменя с ново (в случай, че не може да бъде ремонтирано).

-  При разливи на  мазут, масла, нафта и др. петролни продукти се подсушава с конци, парцали, дървени стърготини, талаш и др. Тези замърсени материали се събират в подходящи съдове, като отпадъците след това се третират съгласно Закона за управление на отпадъците и действащата към него подзаконова нормативна база;

-  Разливи от сярна киселина се неутрализират с варовик и след това обилно се измива с вода;

-  Солна и фосфорна киселина – неутрализират се с натриев бикарбонат (карбонат) на прах или с вар. Ако количеството е малко, то може да бъде измито с много вода;

-   Натриева основа (сода каустик) се обработва със слабо концентрирана оцетна или сярна киселина и обилно се измива с вода;

-   Разливи от течен амоняк се обливат обилно с вода;

-  Разливи от азотна киселина се неутрализират с натриев бикарбонат (карбонат) на прах или вар. Може да се насипе и пясък или пръст, която с последствие да се използва и като тор.

· Описание на дейността на “Агрополихим” АД във връзка със съхраняването на суровини, спомагателни материали и горива:

В “Агрополихим” АД  се използват тръбопроводи за транспортиране на:

- течен тор – директна връзка на Складовото стопанство за течен тор с Пристанище Варна-Запад;

- сярна киселина – директна връзка от “Ойл – Танкинг”;

- варно мляко – доставка директна връзка от “Солвей – Соди” АД;

- амонячна вода – от цех “Азотна киселина” към “Солвей соди АД”

- азотна киселина – директна връзка от цех “Азотна киселина” до складови танкери за азотна киселина цех “Торове”;

- фосфорна киселина – от цех “Фосфорна киселина” към отделение “Очистка на фосф.          к-на” на цех “НТФ” и към цех “TSP”;

Дежурния апаратчик по време на своята смяна прави външен оглед на тръбопроводите, прилежащи към цеха и при установяване на пропуск се уведомява дежурен технолог. Кратко описание на установения пропуск се регистрира в Журнала на дежурния технолог. 

При забелязване на пропуск по тръбопровод, транспортиращ течни суровини, продукти и / или горива първото нещо, което е необходимо да се направи е да се спре потока от съответния флуид. А ако това не е възможно да стане - евентуално същият да се отклони, нарушения участък да се изолира и да се извършат съответните действия за отстраняване на пропуска. Ако в резултат на изтичането са нарушени пределно допустимите норми за съдържание на вредни вещества в почвата и / или водите се предприемат съответните мерки, съгласно изискванията на КПКЗ.

Всички възникнали аварии се документират в Журнал за регистриране на аварийни ситуации съгласно условие 14.3 на КПКЗ.
· Условия, на които трябва да отговарят резервоарите, съгласно изискванията определени в КПКЗ.

· Всеки резервоар трябва  има нивопоказател за предотвратяване препълването му.

· Притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада;

· Нямат гравитационна връзка с канализацията;

· Подовата канализация (при наличие на такава) отвежда течностите единствено до съд, конструиран от материал, устойчив на действието на веществата съхранявани в резервоарите;

· Изпускане извън площадковата канализация от съда се извършва единствено след неутрализация в станция “Неутрализация”;

· При запълване на резервоарите се следи стриктно количеството, което може да се съхранява във всеки един от тях, да не превиши допустимото.

· Всички допуснати аварии с резервоара се документират;

· Съхранението на течните суровини, спомагателните материали и горива отговарят на условията за съхранение, посочени в съответните материални листове за безопасност;

(Списък на резервоарите за съхранение – приложение 6).

· При разливи е необходимо да се изграждат оградителни диги около тях и абсорбиране на разлива с подходящи инертни материали, в зависимост от вида на агресивните химически вещества (АХВ). С тези мерки не се допуска достъпа на АХВ до канализацията и водни обекти.

· Всички възникнали аварии с резервоари да се документират в Журнал за регистриране на аварийни ситуации съгласно условие 14.3 на КПКЗ.


Резервоарите за съхранение се проверяват по утвърден график, съгласно всички изисквания на КР и вътрешно заводски инструкции. Не са констатирани нарушения при проведените два огледа за 2006 год.

През 2006 год. бяха извършени на някой места малък обем строително - ремонтни дейности по площадките за съхранение на спомагателни материали и горива и техните обваловки  за привеждането им  в съответствие с условията на комплексното разрешително. 


При извършената през 2006 год. една проверки през м. Ноември 2006 год. на площадките за съхранение на спомагателни материали и горива не са установени несъответствия с условията на разрешителното. Причината за това е и предварително направените предписания по силата на Заповед на Изп. Директор и изпълнени с контролен срок 01.06.2006 год. предписания на всеки от цеховете. Тогава Комисия  от 6 човека направиха мащабна наша проверка и огледаха местата на отделните цехови единици, които след като получат за собствените си нужди - свежи масла, трябва на подходящо обезопасено и пожаробезопастно място да ги съхраняват, до момента в който ги вложат в оборудването.    


От извършените през 2006 год. една проверка през м. Ноември за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за спомагателни материали и горива не са установени течове.


При извършване една проверка през м. Ноември 2006 год. за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за спомагателни материали и горива няма установени несъответствия.


Проверките за установяване на несъответствия с условията на разрешителното на площадките за съхранение на спомагателни материали и горива, проверките за установяване на течове от резервоари и обваловки и проверките за установяване на течове по тръбната преносна мрежа се извършват съгласно съответните инструкции. Всички резултати се вписват в ДНЕВНИЦИ по Усл. 8.3.9.1., Усл. 8.3.9.2. и Усл. 8.3.9.3., които се съхраняват в Отдел „ЕКОЛОГИЯ”.  


През 2006 год. беше извършена инвентаризация на оборудването с обем на работната течност над 5 dm3 с цел установяване наличието на полихлорирани бифенили в ел.-оборудването.  На основание Заповед № З - 1541 / 10.08.2006 год. на Изп. Директор на Дружеството. В резултат от извършената инвентаризация бяха обхванати всички маслени трансформатори, кондензаторни батерии и прекъсвачи. Наета беше лицензирана фирма „БУЛГАРКОНТРОЛА” АД – гр. София, които са акредитирани за извършване на пробонабиране на течни диелектрици. Обследвани бяха маслата на три броя трансформатори. По силата на Договор № 49 - В / 01.09.2006 год. с Регионална лаборатория – гр. Варна към ИАОС на МОСВ предадохме пробите за анализ и от получените резултати беше установено отсъствие на полихлорирани бифенили (ПХВ) в работната течност. Резултатите заедно с инвентаризационните формуляри: 1) 42 бр. трансформатори; 2) 78 бр. кондензатори; 3) 235 бр. прекъсвачи, бяха подготвени и надлежно оформени, съгласно нормативните изисквания и представени на експерти в РИОСВ - гр. Варна. От документите се установи, че „АГРОПОЛИХИМ” АД - гр. Девня не разполага с електрооборудване, което да има работна течност над 5 dm3, в което да има установено наличие на ПХВ в количество над 0,005 масови %.
4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредните вещества (EPEBB) и PRTR
Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия образец на ГД.
Операторът докладва всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. При представяне на ГД в таблица 1 се записват тези вещества, които са регистрирани и отчетената стойност.

В случай, че не се превишава определения праг за дадено вещество, операторът маркира мястото в таблицата с тире, "-", за да покаже, че прагът не е превишен и в скоби посочва измереното/изчисленото годишно количество. 

Докладва се и метода, използван за получаване на резултатите.
Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1, трябва да се отрази и в Таблици 2, 3, 4, 5, 7 и 8, които се отнасят до специфичните емисии от дейността на инстанцията/инсталациите. 

Данните, обобщени в тези таблици, ще покажат степента, до която емисиите във въздуха и водата са намалели в течение на времето, както и степента, е намалено количеството образувани или е увеличено количеството оползотворени отпадъци.
Конкретно тук оператора – „АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня трябва да дакладва по:

- Усл. 9.6.5. и Усл. 9.7.3. ГАЗОВЕ: Флуороводород; Амоняк; Серендиоксид; Азотни оксиди; Прах.;

- Усл. 10.5.7. ВОДИ: Общ азот; Общ фосфор; Общ органичен въглерод; Кадмий; Арсен; Флуориди; Хлориди.

За някой от тези показатели нямаме данни за 2006 год. и за предни години и по тази причина не сме нанесли резултат.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух - Усл. 9. на КР

· 
Работа на пречиствателното оборудване - Усл. 9.1. на КР 


През 2006 год. се подготвиха в съответните срокове към 14.01.2006 год. и към 14.07.2006 год. и се изпълняват Инструкции и Дневници по следните Усл. 9.1.1., 9.1.2., 9.1.6 (9.1.4. и 9.1.5.), 9.1.8., 9.1.9., 9.1.10., 9.1.10.2.  

· Емисии на точкови източници - Усл. 9.2. на КР 


Към 14.01.2006 год. и до 31.12.2006 год. сме спазили изисването на Усл. 9.2. за дебит на технологичните и вентилационни газове в съответствие с тези в съответните таблици по условията на КР, както следва: 

· за Усл. 9.2.2.1. - изпускащото устройство с номер 2N е отведено към водооборотния цикъл на Цех "Торове". Емисии не се формират.;

· за Усл. 9.2.2.2. - изпускащото устройство с номер 2R е отведено към водооборотния цикъл на Цех "Торове". Емисии не се формират.;

· за Усл. 9.2.2.3. - изпускащото устройство с номер 2В е отведено към водооборотния цикъл от 30.09.2006 год. на Цех "Торове". Емисии не се формират.;

· за Усл. 9.2.3. - Нормите определени в условието съгласно СПИ не се превишават.;

· за Усл. 9.2.4. - Нормите определени в условието съгласно СПИ не се превишават.;

· за Усл. 9.2.5. - Нормите определени в условието съгласно СПИ не се превишават.;

· за Усл. 9.2.6. - Нормите определени в условието съгласно СПИ не се превишават.


Освен това имаме забележки, 

които бяха направени,  като предписание при проверка от Контролните органи на МОСВ - в дните в края на м. октомври 2006 год., съгласно което поради забелязани грешки и пропуски е необходимо да променим по указаният ред по Условията на това КР. Предложили сме на РИОСВ - гр. Варна това да бъде съвместно обсъдено и впоследствие предвижено, като процедура за да се отстрани впоследствие, като се обсъди и с другите Контролните органи, а именно с настоящият доклад даваме следните обяснения: 

· по Усл. 9.1.2. и 9.2.3. на КР за системата монтирана в Цех "ТСП, МАП, ДАП и НПК" на МОСВ е необходимо таблицата да придобие вида, който сме подготвили за обсъждане: 

Условие 9.2.3. - 
Инсталация за производство на фосфорни торове: “Производство на Троен суперфосфат (TSP) и Комплексни торове (MAP, DAP и NPK)”
Таблица 9.2.3-1

	Изпускащо устройство пореден №
	Местоположение 
	Пречиствателно съоръжение
	Дебит на газовете (Nm3/h)
	Височина на изпускащото устройство (m)

	
	
	
	
	

	3 – комин TSP, MAP, DAP и NPK 
(вентилатори

К 6332  и К 6337)
(вентилатор

К 63200)
	производство на TSP, MAP, DAP и NPK – промивно отделение
	До 30.11.2006 г.
скрубери С6331, С6338, С6335 – 

3 бр.

циклони S6330 (2 бр.), S6329 (6 бр.) – 8 бр
	180 000

+

80 000
	97

	
	
	От 01.12.2006 г.
скрубери CN
63201, С6331, С6338, С6335 – 
4 бр.

циклони S6330 (2 бр.), S6329 (6 бр.) – 8 бр.
	260 000
	

	4 – комин TSP, MAP, DAP и NPK 
(вентилатор К6334)
	производство на TSP, MAP, DAP и NPK
	скрубер С6333 – 
1 бр.
	24 000
	42

	4* – вентилационен изход след филтър към бункер за фосфорит
	производство на TSP, MAP, DAP и NPK
	ръкавен филтър тип “DISA” – 

1 бр.
	5 500
	20

	41* - вентилационен изход след филтър в отделение “Охлаждане” – в експлоатация от 01.12.2005 г.
	производство на TSP, MAP, DAP и NPK
	ръкавен филтър тип “DISA” – 

1 бр. 
	10 000
	30

	42* - вентилационен изход след батерия от 2 бр. ръкавни филтри в отделение “Захранване с твърди суровини” – в експлоатация от 01.12.2007 г.
(вентилатор FM1000)
	производство на TSP, MAP, DAP и NPK
	1 бр. Батерия от 

ръкавни филтри – 

FMC200-81
	16 000
	30


Таблица 9.2.3-1- продължение

	Изпускащо устройство пореден №
	Параметър
	Норми за допустими емисии

(mg/Nm3)

	3
	NOx
	350

	
	HF
	6

	
	СО
	100

	
	Прах
	15

	
	NH3 (само при производство на MAP, DAP и NPK)
	30

	4
	HF
	6

	4* 
	прах
	80

	41*
	прах
	80

	42*
	прах
	80


· по Усл. 9.1.2. и 9.2.3. на КР за системата монтирана в Цех "НТФ" на МОСВ е необходимо таблицата да придобие вида, който сме подготвили за обсъждане: 

Таблица 9.1.1.15.
№ на емисионна точка: 9
Описание на пречиствателното съоръжение:

скрубер с пълнеж – 1 бр.

батерия циклони – 8 бр.

Мониторинг:

	Пречиствателно съоръжение
	Контролиран параметър
	Оптимална стойност 
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	Скрубер с пълнеж
	t на димни газове
	50-100 оC
	непрекъснат
	термодвойка
	Резервни части за ремонт на действащо оборудване

	
	t на промивни газове
	60-70 оC
	непрекъснат
	термодвойка
	

	
	плътност на промивна вода
	max 1,3 kg/l
	непрекъснат
	Пиезометричен метод с датчик
	

	Батерия циклони
	t на изход на циклона
	120-160 оC
	непрекъснат
	термодвойка
	КИП оборудване

	
	налягане на изход на циклона
	"-"75 до

"-" 175 
mm H2O
(създава се вакуум)
	непрекъснат
	трансмитер
	


Таблица 9.1.1.16.
№ на емисионна точка: 9*
Описание на пречиствателното съоръжение: скрубер с рашигов пълнеж – 2 бр.

Мониторинг:

	Пречиствателно съоръжение
	Контролиран параметър
	Оптимална стойност 
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	Скрубер с пълнеж
	t на димни газове
	50-100 оC
	непрекъснат
	Термодвойка
	Резервни части за ремонт на действащо оборудване

	
	t на промивни газове
	60-70 оC
	непрекъснат
	Термодвойка
	

	
	плътност на промивна вода
	Не се прави такова замерване,

защото тези води директно се вливат в основните технологични потоци в Цех "НТФ". Искаме да отпадне от таблицата този параметър въобще, защото не се контролира! 
	


Таблица 4.2.1. - Инсталация за производство на азотна киселина 
№ на емисионна точка: 1

Описание на пречиствателното съоръжение: абсорбционни колони С2101А и С2101В – 2 бр.

Мониторинг:
	Пречиствателно съоръжение
	Контролиран параметър
	Оптим. стойност по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервобору-

дване

	абсорбционна колона С2101А
	Рраб в колоната
	1,27 MPa
	1,27
	Непрекъснат
	трансмитер
	трансмитери, термодвойки

	
	Рраб в серпентините
	0,6 MPa
	0,6
	
	
	

	
	tраб в колоната
	45 оC
	45 оC
	
	термодвойка
	

	
	tраб в серпентините
	31 оC
	31 оC
	
	
	

	
	1-3-та тарелка

t вход (св.вода)

t изход
	7 – 10 oC

20 – 23 oC
	7 – 10 oC

20 – 23 oC
	
	
	

	
	4-7-ма тарелка

t вход (обор.вода)

t изход
	20 – 25 oC

28 – 33 oC
	20 – 25 oC

28 – 33 oC
	
	
	

	
	8-11-та тарелка

t вход (ХОВ)

t изход
	13 – 20 oC

15 – 22 oC
	13 – 20 oC

15 – 22 oC
	
	
	

	абсорбционна колона С2101В
	Рраб в колоната
	1,27 MPa
	1,27 MPa
	Непрекъснат
	трансмитер
	трансмитери, термодвойки

	
	tраб в колоната
	25 оC
	25 оC
	
	термодвойка
	


Таблица 4.2.2. - Инсталация за производство на стабилизирана амониева селитра (CAC) и течен азотен тор (UAN)
№ на емисионна точка: 2R

Описание на пречиствателното съоръжение: ежекторна система – 1 бр.

№ на емисионна точка: 2C1 и 2C2
Описание на пречиствателното съоръжение: циклони – 2 бр.
Мониторинг:
	Пречиствателно съоръжение
	Контролиран параметър
	Оптим. стойност по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервнообору-

дване

	ежектори
	налягане на водата 
	3-4 MPa
	3-4 MPa
	Непрекъснат
	манометър
	манометри, термодвойки

Резервни части за ремонт на действащо оборудване

	циклони
	обороти на ветилатора
	Max 1500
	Max 1500
	Веднъж на 2 месеца
	Zembel
	Резервни части за ремонт на действащо оборудване 

	
	дебит
	110000 m3/h
	110000 m3/h
	
	
	

	
	Т
	< 60 оC 
	< 60 оC 
	
	
	


Таблица 4.2.3. - Инсталация за производство на Троен суперфосфат (TSP) и Комплексни торове (MAP, DAP и NPK)
№ на емисионна точка: 3 – до 31.11.2005г.
Описание на пречиствателното съоръжение:

скрубери С6331, С6338, С6335 – 4 бр.

циклони S6330 (2 бр.), S6339 (6 бр.) – 8 бр.

Мониторинг:
	Пречиствателно съоръжение
	Контролиран параметър
	Оптим. стойност по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за монитор.
	Резероборудв

	скрубери
	
	
	
	Визуален контрол
	-
	дюзи

	С6331
	Q H2O
	195 m3
	195 m3
	
	
	

	
	Р
	330 mm H2O
	330 mm H2O
	
	
	

	С6338
	Q H2O
	45 m3
	45 m3
	
	
	

	
	Р
	320 mm H2O
	320 mm H2O
	
	
	

	С6335
	Q H2O
	195 m3
	195 m3
	
	
	

	
	Р
	115 mm H2O
	115 mm H2O
	
	
	

	циклони
	
	
	
	визуален контрол
	-
	Резервни части за ремонт на действащо оборудване

	S6330
	Т
	45-50 оC
	45-50 оC
	
	
	

	
	Q
	700 m3/min
	700 m3/min
	
	
	

	S6339
	Т
	95-100 оC
	95-100 оC
	
	
	

	
	Q
	2900 m3/min
	2900 m3/min
	
	
	


№ на емисионна точка: 3 - от 01.12.2005г.
Описание на пречиствателното съоръжение:

скрубери CN 63201, С6331, С6338, С6335 – 4 бр.

циклони S6330 (2 бр.), S6339 (6 бр.) – 8 бр.

Мониторинг:
	Пречиствателно съоръжение
	Контролир.параметър
	Оптим. ст. по КР
	Стойн. за 2006
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	скрубери
	
	

	CN 63201
	N:P моларно съотношение на промивания разтвор, напускащ промивно отделение
	0,4
	0,4
	Непрекъснат
	рН – метър
	дюзи

	С6331
	N:P моларно съотношение на промивания разтвор, напускащ промивно отделение
	0,4
	0,4
	Непрекъснат
	рН – метър
	дюзи

	С6338
	N:P моларно съотношение на промивания разтвор, напускащ промивно отделение
	0,4
	0,4
	Непрекъснат
	рН – метър
	дюзи

	С6335
	N:P моларно съотношение на промивания разтвор, напускащ промивно отделение
	0,4
	0,4
	Непрекъснат
	рН – метър
	дюзи

	циклони
	
	
	Непрекъснат
	термодвойка
	Резервни части за ремонт на действащо оборудване 

	S6330
	Т
	45-50 оC
	45-50 оC
	
	
	

	
	Q
	700 m3/min
	700 m3/min
	
	
	

	S6339
	Т
	95-100 оC
	95-100 оC
	
	
	

	
	Q
	3300 m3/min
	3300 m3/min
	
	
	


№ на емисионна точка: 4
Описание на пречиствателното съоръжение: скрубер С6333 – 1 бр.

Мониторинг:
	Пречиствателно съоръжение
	Контролиран параметър
	Оптим. стойност по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	скрубер С6333
	Q H2O
	45 m3
	45 m3
	1 път/смяна
	Регулатор на ниво
	дюзи

	
	Р
	320 mm H2O
	320 mm H2O
	непрекъснат
	манометър
	


№ на емисионна точка: 4*

Описание на пречиствателното съоръжение: касетъчен ръкавен филтър тип “DISA” – 1 бр.

Мониторинг:
	Контролиран параметър
	Оптим.

стойност

по КР 
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	∆P
	100 mmH2O
	100 mmH2O
	непрекъснат
	манометър
	ръкавни филтри



№ на емисионна точка: 41*

Описание на пречиствателното съоръжение: касетъчен ръкавен филтър тип “DISA” (в отделение “Охлаждане на готов продукт”) – 1 бр.

Мониторинг:
	Контролиран параметър
	Оптим.

стойност

по КР 
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	∆P
	100 mmH2O
	100 mmH2O
	непрекъснат
	манометър
	ръкавни филтри


№ на емисионна точка: 42*

Описание на пречиствателното съоръжение: Батерия от 2 броя ръкавни филтри (в отделение “Захранване с твърди суровини”) – 2 бр.

Мониторинг:
	Контролиран параметър
	Оптим.

стойност по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	∆P
	100 mmH2O
	100 mmH2O
	непрекъснат
	манометър
	ръкавни филтри


Таблица 4.2.5. - Инсталация за производство на фосфорна киселина

№ на емисионна точка: 5
Описание на пречиствателното съоръжение: скрубери Вентури – 2 бр.

Мониторинг:
	Контролиран параметър
	Оптим. стойност 
по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	температура
	65-72 оC
	65-72 оC
	визуален контрол - ежесменен
	термодвойка
	арматура и КИП оборудване


№ на емисионна точка: 5*и 6*
Описание на пречиствателното съоръжение: касетъчен ръкавен филтър тип “DISA” – 1 бр.

Мониторинг:
	Контролиран параметър
	Оптим. стойност 
по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	∆P
	100 mmH2O
	100 mmH2O
	непрекъснат
	манометър
	ръкавни филтри


№ на емисионна точка: 6
Описание на пречиствателното съоръжение: газов промивател – 1 бр.

Мониторинг:
	Контролиран параметър
	Оптим. стойност 
по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	температура
	65-72 оC
	65-72 оC
	визуален контрол - ежесменен
	термодвойка
	арматура и КИП оборудване


Таблица 4.2.6 - Инсталация за производство на фосфорна киселина – цех “Сушене и мелене на фосфати”
№ на емисионна точка: 81, 82
Описание на пречиствателното съоръжение: филтър тип “Интензив” – 2 бр.

Мониторинг:
	Контролиран параметър
	Оптим. стойност 
по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	Наляганена вход филтър
	50 - 100 mmH2O
	50 - 100 mmH2O
	непрекъснат
	вакуум-метър
	ръкавни филтри


№ на емисионна точка: 8*1и 8*2
Описание на пречиствателното съоръжение: касетъчен ръкавен филтър тип “DISA” – 2 бр.

Мониторинг:
	Контролиран параметър
	Оптим. стойност 
по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	∆P
	80-110 mm H2O
	80-110 mm H2O
	непрекъснат
	манометър
	ръкавни филтри


Таблица 4.2.7 - Инсталация за производство на натриев триполифосфат (НТФ)

№ на емисионна точка: 918
Описание на пречиствателното съоръжение: касетъчен ръкавен филтър тип “DISA” – 1 бр.

Мониторинг:
	Контролиран параметър
	Оптим. стойност 
по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	∆P
	80-110 mm H2O
	80-110 mm H2O
	непрекъснат
	манометър
	ръкавни филтри


№ на емисионна точка: 9
Описание на пречиствателното съоръжение:

скрубер с пълнеж – 1 бр.

батерия циклони – 8 бр.

Мониторинг:
	Пречиствателно съоръжение
	Контролиран параметър
	Оптим. стойност 
по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудване за мониторинг
	Резервно оборудване

	скрубер с пълнеж
	t на димни газове
	50-100 оC
	50-100 оC
	непрекъснат
	термодвойка
	Резервни части за ремонт на действащо оборудване

	
	t на промивни газове
	60-70 оC
	60-70 оC
	непрекъснат
	термодвойка
	

	
	плътност на промивна вода
	max 1,3 kg/l
	max 1,3 kg/l
	на всеки час
	аерометър
	

	батерия циклони
	t на изход на циклона
	120-160 оC
	120-160 оC
	непрекъснат
	термодвойка
	КИП оборудване

	
	налягане на изход на циклона
	75-175 mm H2O
	75-175 mm H2O
	непрекъснат
	трансмитер
	


№ на емисионна точка: 9*
Описание на пречиствателното съоръжение: скрубер с рашигов пълнеж – 2 бр.

Мониторинг:
	Пречистват. съоръжение
	Контрол. параметър
	Оптим. стойност 
по КР
	Стойност за 2006 год
	Мониторинг, който трябва да се извършва
	Оборудв. за мониторинг
	Резервно оборудв.

	скрубер с пълнеж
	t на димни газове
	50-100 оC
	50-100 оC
	непрекъснат
	термодвойка
	Резервни части за ремонт на действащо оборудване

	
	t на промивни газове
	60-70 оC
	60-70 оC
	непрекъснат
	термодвойка
	

	
	плътност на промивна вода
	max 1,3 kg/l
	max 1,3 kg/l
	на всеки час
	аерометър
	


Етапите за осъществяване на периодична оценка съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на КР, се свеждат до следното:

· осигуряване на информация за изпълнението на мониторинга на контролираните параметри на всяко пречиствателно съоръжение;

· определяне отговорностите за изпълнението на мониторинга;

· анализиране на получените резултати; 

· изготвяне на оценка, отразяваща съответствието на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените в условията на разрешително.

· Неорганизирани емисии - Усл. 9.3. на КР 

Към 14.07.2006 год.  имаме изготвени Инструкции по Усл. 9.3.2. и Усл. 9.3.3. на КР. 

Към тях са въведени ДНЕВНИЦИ, в които се вписва източника, причината за изпускане и коригиращи действия по предложение на РИОСВ - гр. Варна. 

Поради предстоящ срок на изпълнение на Усл. 9.3.1. на КР - 01.12.2009 год. ще доклядваме в съответния годишен доклад в бъдещ период. 

· Интензивно миришешти вещества - Усл. 9.4. на КР 

Към 14.01.2006 год. имаме изготвен ДНЕВНИК по Усл. 9.4.2. Същият се води и съхранява в Отдел "ЕКОЛОГИЯ". По това условие имаме вписани общо за 2006 год. 5 /пет / сигнала, като подробно е отразено в него, всичко около регистрираното събитие и предприети действия от страна на Дружеството и от страна на Контролния орган. За всеки извършен запис имаме достатъчно документация, която сме прикрепили към дневника ни. 

Към 14.07.2006 год. имаме утвърдена Инструкция по Усл. 9.4.3. по която се работи и прилагаме. 

· Въздействие на вредните вещества върху качеството на атмосферния въздух - Усл. 9.5. на КР 

Към 14.01.2006 год., съгласно Усл. 9.5.1. - нямаме данни да сме превишили нормите за вредни вещества (замърсители - организирани и неорганизирани) на отпадъчните газаве в района на Дружеството.

По Усл. 9.5.2. - нямаме проведен за 2006 год. имисионен мониториг на производтвената площадка. За тази цел през 2007 год. ще извършим договаряне с акредитирана лаборатория за тази услуга, съгласно изискванията на българското законодателство. Последно провеждан такъм мониторинг имаме правен през 2000 год. Резултатите от тогава са в границине на нормалните норми за качеството на атмосферния въздух. 

· Собствен мониторинг - Усл. 9.6. на КР 

Съгласно Усл. 9.6.1. - Ежемесечно изпълняваме задължението си да изпращаме ДОКЛАД в РИОСВ - гр. Варна за неговото утвърждаване от Директор РИОСВ - гр. Варна. 

Изпълняваме стриктно през 2006 год. и Усл. 9.6.2., съгласно което  СПИ се извършва от ЦИЛ към "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня, които притежават Сертификат от Българска служба по акредитация - № 87 ЛИ(17), валидна до 31.12.2008 год. 

Съгласно Усл. 9.6.3. - Към дата 14.01.2006 год. сме започнали да извършваме СНИ на емисии азотни оксиди в отпадъчните газаве на изпускащо устройство № 1 - Комин Цех "Азотна к-на", съгласно Таблица 9.6.1. на КР. Ежемесечно изпълняваме задължението си да изпращаме ДОКЛАД в РИОСВ - гр. Варна за тяхна информация. неговото утвърждаване от Директор РИОСВ - гр. Варна. С писмо Изх. № 5723 / 21.12.2006 год. на РИОСВ - гр. Варна с наш Вх. № 05-22-492 / 22.12.2006 год.  сме уведомени, че Контролния орган към МОСВ - е получил от ИАОС - гр. София писмо техен Изх. № 05-08-4628 / 24.11.2006 год., с което ни са съгласувани методите и средствата за извършваните СНИ в този цех.   

Във връзка изпълнение на задължения по Условия 9.6.3.1. и 9.6.3.2. от Комплескно разрешително № 68 / 27.12.2005 год. на МОСВ издадено на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня за извършване на СНИ на емисии вредни вещества изпускани в атмосферата на други два цеха имаме до някаква степен несъответствие с цитиранито срокове, като даваме следното обяснение за случилото се: 
По силата на сключен наш Договор № 194 / 14.07.2006 год. с "ДЖЕЙ СИ ТИ АНАЛИЗЕНТЕХНИК" GmbH, закупуваме от търговското дружество, за реализиране на  екологичен инвестиционен проект с цел - ограничаване на вредните газови емисии ДВЕ СИСТЕМИ за непрекъснат автоматичен мониторинг на компонент на ОС  - "ВЪЗДУХ".  

· За Цех "ТОРОВЕ" - По КР № 68 / 2005 год. на МОСВ в срок от 30.09.2006 год. не е започнато да се извършват собствени непрекъснати измервания на емисиите на прах в отпадъчните газове от изпускащи устройства - 2Р1 (Р 4) и 2Р2 (Р 8), съгласно Таблица 9.6.4. Причините за това са следните:

Въпреки, че по горецитираният договор имаше поставен срок на доставка за мониторинговата система - не по късено от 09.10.2006 год., същият се пресрочи, съответно и монтажа и се забави. По време на  проведената комплексна проверка от страна на Контролните органи на МОСВ в дните от 23.10.2006 год. до 26.10.2006 год. се монтираше тази система за непрекъснати измервания на линии Прилинг І и Прилинг ІІ в инсталацията за Стабилизирана амониева силитра. Избрахме от четирите вентилатора и на двете кули да се монтират измервателните модули на местата по пътя на газовите потоци засмукани от вентилатори - С. Осигурено беше присъствие на супервайзор.

   С наша Поръчка № 131244 / 19.12.2006 год. беше възложено, съгласно законовите разпоредби и нормативи, на акредитираната лаборатория на фирма - "ЕКОЕКСПЕРТ 6" - ЕООД - гр. Варна да извърши независими измервания на проследяваният компонент - ПРАХ в отпадъчните газове. Обобщените резултата от проведените пробонабирания за всяка линия в дните 15.01.2007 год. и 16.01.2007 год. и последващите изпитания са получени с Вх. № ВД-29 с Приемо - Предавателен протокол № 001 / 23.01.2007 год. ведно с ПРОТОКОЛИ от изпитване 8 броя. 

С наша Поръчка № 131355 / 22.02.2007 год. е възложено, съгласно законовите разпоредби и нормативи, на акредитираната лаборатория на фирма - "ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ" - ООД - гр. София да извърши калибриране на монтираната система за непрекъснат мониторинг по показателя ПРАХ в цеха. За изпълнение на поръчката предложихме периода от 15.03.2007 год. до 28.03.2007 год. Оказа се, че той не е удобен за изпълнителя, защото има други ангажименти и чака доставка на калибровъчен газ, който са поръчали за другата система за калибриране - монтирана в Цех "ТСП". Имаме уверението, че до края на м. май 2007 год. ще се направи въпросната калибровка и ще ни се издаде съответният СЕРТИФИКАТ за да го ползваме при дейността си за СНИ.
· За Цех "ТСП" - По КР № 68 / 2005 год. на МОСВ в срок от 30.11.2006 год. не е започнато да се извършват собствени непрекъснати измервания на емисиите на азотни оксиди (NOх) и флуороводород (НF) в отпадъчните газове от изпускащо устройство - 3 (Р 13), съгласно Таблица 9.6.4. Причините за това са следните:

Цех "Троен суперфосфат - TSP"  започна работа на 17.01.2007 год., след спиране за УКР 2006 год. на Фосфорна линия на 04.09.2006 год. Извършена е  плановата му реконструкция по инвестиционен проект с оглед производство в бъдеще на два нови продукта, а именно Моноамониев фосфат - MAP и Диамониев фосфат - DAP. 

Въпреки, че по горецитираният договор имаше поставен срок на доставка за мониторинговата система - не по късен от 06.11.2006 год., същият се пресрочи малко, съответно и монтажа се забави. Наложи се изчакване в рамките на един месец, след доставката на мониторинговата система, защото имаше наложен митнически контрол на вносната стока. Според тази институция - КОНТЕЙНЕРА с газанализатора на фирма JCT се третира, като пратка с двойно предназначение. По време на  проведената комплексна проверка от страна на Контролните органи на МОСВ в дните от 23.10.2006 год. до 26.10.2006 год. нищо не можеше да се прави от наша страна по този въпрос, освен изчакване на доставката на мониторинговата система в Дружеството. След освобождаване на пратката, беше извършен монтажа на контейнера с апаратурата в Цех "ТСП" на ниво +23.700 над Отделение 603-7 в цеха, която се прие в присъствие на комисия с представители на двете страни. За целта има изготвен документ с наш Вх. № ВД-2479 представляващ  Констативен протокол № 01 / 05.12.2006 год. от огледа по опис при отваряне на запечатаният контейнер ведно към него с приложен PACKING LIST. Осигурено беше присъствие на супервайзор в дните от 07.02.2007 год. до 09.02.2007 год.

С наши писма отправихме запитвания за оферти, касаещи възлагането, съгласно законовите разпоредби и нормативи, на акредитирани лаборатории на фирми - "ЕКОЕКСПЕРТ 6" - ЕООД - гр. Варна и РЛ - Варна / ИАОС към МОСВ  да извършат независими измервания по проследяваните показатели - АЗОТНИ ОКСИДИ и ФЛУОРОВОДОРОД в отпадъчните газове. Получихме оферта от първата лаборатория, която е акредитирана само за АЗОТНИ ОКСИДИ, поради което не приехме условията им. Втората лаборатория, акредитирана и за двата показателя, официално отказа да извърши измерванията, поради натовареност на графика си.    

С наша Поръчка № 131355 / 22.02.2007 год. е възложено, съгласно законовите разпоредби и нормативи, на акредитираната лаборатория на фирма - "ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ" - ООД - гр. София да извърши калибриране на монтираната система за непрекъснат мониторинг по показателите АЗОТНИ ОКСИДИ и ФЛУОРОВОДОРОД в отпадъчните газове и пробонабиране за провеждане на независими измервания. За изпълнение на поръчката предложихме периода от 15.03.2007 год. до 28.03.2007 год., но се оказа, че не е удобен за изпълнителя, защото има други ангажименти и чака доставка на калибровъчен газ, който е поръчан специално за системата в този цех. Имаме уверението, че до края на м. май 2007 год., изпълнителят ще може да направи калибровка и ще получим впоследствие съответният СЕРТИФИКАТ за дейността си, като и ПРОТОКОЛИ от проведени изпитвани на отбраните образци.
Пускането в експлоатация на мониторинговите системи за СНИ в Цехове "ТОРОВЕ" и "ТСП" е обвързано и с непрекъснато наблюдение на контролираните параметри от страна на работещите лица в съответния цех, както и от заинтерисовани лица в производствена дирекция и еколози. Поради това, с Докладна записка Вх. №  ВД - 81 / 02.03.2007 год. е изискано да се инсталира софтуер от фирма "УНИСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - гр. София за визуализация на данните на 5 работни места, което е извършено на 12.03.2007 год.   

Във връзка гореизложеното касаещо изпълнението на съответните две условия по КР, 

· Считаме, 

че ще приемете дадените тук обяснения за основателни, що се касае, за неизпълнението на дадените срокове, цитирани по Условия 9.6.3.1. и 9.6.3.2. от КР № 68 / 2005 год. на МОСВ.  Видно е че независимо от положените усилия от страна на оператора, то по гореописаните причини това не успяхме да направим и съответно има неспазване на срока по КР и дори към - 31.12.2006 год.  

· Освен това , 

в изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 3 на Наредба № 6 от 26.03.1999 год. за реда и начина за измерване на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 31 от 06.04.1999 год., изм., бр. 52 от 27.06.2000 год.), към дата 31.12.2006 год. не сме подготвили и изпратили пълна документация за автоматичните измервателни системи въвеждани в двата цеха, с цел провеждане на СНИ, като за съгласуването им е необходимо да се произнесе РИОСВ - гр. Варна към МОСВ. Причини за неизпълнението - екипа, който обслужва Отдел "ЕКОЛОГИЯ" на оператора към 31.12.2006 год.

4.3 Резултати от анализи на емисии в атмосферния въздух от организирани точкови източници

Емисии на отпадъчни производствени газове – котел “Бабкок”
, емисионна точка 10




 




таблица 4.3.1

	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на мониторинг 1)


	Съответс.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	0017
	0190
	0326
	0439
	0511
	0606
	1026
	1191
	
	

	Прах
	 mg/Nm3
	 10 mg/Nm3
	 0
	0
	<5
	0
	0
	<0,2
	0
	0
	 
	 100

	Nox
	 mg/Nm3
	350 mg/Nm3
	 184
	57,4
	188,6
	184
	192
	210
	151
	198
	1 път/мес.
	 100

	CO
	
	100 mg/Nm3
	0
	0
	0
	0
	0
	2.3
	0
	0
	1 път/3 мес
	100

	SO2
	
	35 mg/Nm3
	0
	0
	2,9
	1
	0
	1,2
	0
	0
	1 път/3 мес
	100


Емисии на отпадъчни производствени газове –цех “Амоняк”, комини F1206 + F1202, емисионна точка 10A


	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на мониторинг 1)


	Съответс.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	0016
	0189
	0327
	0438
	0510
	0605
	1025
	1176
	1 път/мес
	

	Прах
	
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

 
	--

	Nox
	 mg/Nm3
	350 mg/Nm3
	 159
	49,1
	117
	134
	108
	142
	148
	179
	
	 100

	CO
	
	100 mg/Nm3
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	
	100

	SO2
	
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	--


Емисии на отпадъчни производствени газове –цех “Амоняк”, комин В1206 , емисионна точка 10*
	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на мониторинг 

	Съответс.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	0015
	0188
	0325
	0437
	0509
	0604
	1028
	1175
	1 път/ мес
	

	Прах
	
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	--

	Nox
	 mg/Nm3
	350 mg/Nm3
	 129
	90
	191
	243
	175
	213
	295
	185
	 
	 100

	CO
	
	100 mg/Nm3
	0
	0
	72
	1
	1
	0
	3.4
	0
	
	100

	SO2
	
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	--


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “Азотна киселина”, емисионна точка 1

	Параметър

	Един
 
	НДЕ, 
съгл. КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на монит.

	Съответ.
Брой /

%

	
	
	
	Непрекъснат 

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ N
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	на 30 мин.
	

	Прах/ФПЧ
	 --
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	NOx
	 mg/Nm3
	 500
	 317
	315
	322
	345
	366
	401
	452
	380
	336
	353
	388
	 
	 100

	N2O
	 mg/Nm3
	--
	404
	395
	500
	498
	564
	549
	151
	199
	283
	224
	434
	
	


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “Торове” отдушник 1ва линия емисионна точка 2С1

	Параметър

	Един
 
	НДЕ, 
съгл. КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на монит.

	Съответ.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен 

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ N
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 до 1.10.06 – 1 път / 2 месеца, след това-непрекъснат

 
	

	Прах/ФПЧ
	 mg/Nm3
	80
	1,3
	5
	0,6
	1,8
	1,8
	1,8
	4,1
	5
	-
	-
	-
	
	 

	NH3
	 mg/Nm3
	30
	 15,9
	9,5
	2,8
	5
	1,4
	1.2
	11
	10
	
	
	
	
	 100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “Торове” отдушник 2ра  линия емисионна точка 2С2

	Параметър

	Един
 
	НДЕ, 
съгл. КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на монит.

	Съответ.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ N
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 до 1.10.06 – 1 път / 2 месеца, след това-непрекъснат

 
	

	Прах/ФПЧ
	 mg/Nm3
	80
	8,1
	3
	3,8
	1,1
	1,6
	2,2
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 100

	NH3
	 mg/Nm3
	30
	0,3
	9,5
	1,3
	2,1
	3,1
	3,8
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “Торове” прилинг 1 ва  линия емисионна точка 2Р1
	Параметър

	Един
 
	НДЕ, 
съгл. КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на монит.

	Съответ.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ N
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 до 1.10.06 – 1 път / 2 месеца, след това-непрекъснат

 
	

	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прах/ФПЧ
	 mg/Nm3
	15
	1.1

1.9

12.8

6.1
	1.4

2.0

1.8

1.4
	1.2

2.1

7.3

6.9
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	 100

	NH3
	 mg/Nm3
	30
	2.8

1.8

4.3

13.4
	2,1

1.9

1.2

1.8
	2.4

1.7

3.5

3.5
	-

-

3.5

-
	1.6

0.19

10.7

10.4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	 100


* Резултатите са дадени съответно за вентилатори А, В, С, D
Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “Торове” прилинг 2 ра  линия емисионна точка 2Р2
	Параметър

	Един
 
	НДЕ, 
съгл. КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на монит.

	Съответ.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ N
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 до 1.10.06 – 1 път / 2 месеца, след това-непрекъснат

 
	

	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	Прах/ФПЧ
	 mg/Nm3
	15
	0.9

1.4

3.2

1.3
	1.2

0.8

1.0

1.1
	1.8

1.6

1.4

1.7
	0,9

1.0

0.6

0.8
	5.3

7.0

6.1

6.2
	1.9

1.3

1.4

1.1
	
	
	
	
	
	
	 100

	NH3
	 mg/Nm3
	30
	7.9

7.8

10

11.6
	1.3

0.2

1.3

1.9
	8.2

8.1

7.9

8.5
	0.8

0.7

0.4

0.7
	4.8

4.5

7.3

5.3
	1.1

1.6

1.2

0.8
	
	
	
	
	
	
	 100


* Резултатите са дадени съответно за вентилатори А, В, С, D
Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “Торове” отдушник топъл басейн, емисионна точка 2В

	Параметър

	Един
 
	НДЕ, 
съгл. КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на монит.

	Съответ.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ N
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 до 1.10.06 – 1 път / 2 месеца, след това-непрекъснат

 
	

	NOx
	 mg/Nm3
	500
	64,5
	98.1
	29.8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	 100

	NH3
	 mg/Nm3
	30
	3,8
	7.3
	2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	 100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “Фосфорна киселина”, екстракция “SIAPE” , емисионна точка 6 и 6*

	Параметър

	Единица
 
	НДЕ, 
съгл.

КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на мониторинг 

	Съответствие
Брой /

%

	
	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	 
	 Протокол N
	064
	230
	268
	374
	
	
	 1 п / мес
	 

	HF
	 mg/Nm3
	6
	
	1.2
	2.1
	1.1
	2.8
	
	
	
	100

	
	
	
	 Протокол N
	267
	373
	
	
	
	
	1 п / 3 мес
	

	Прах
	 mg/Nm3
	80
	
	2.7
	1.1
	
	
	
	
	
	100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “Фосфорна киселина”, бункер отдушник I/II,  емисионна точка 5 и 5*

	Параметър

	Единица
 
	НДЕ, 
съгл.

КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на мониторинг 

	Съответствие
Брой /

%

	
	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	 
	 Протокол N
	573
	610
	714
	
	
	
	 1 п / мес
	 

	HF
	 mg/Nm3
	6
	
	2.9
	5.6
	3.4
	
	
	
	
	100

	
	
	
	 Протокол N
	611
	715
	
	
	
	
	1 п / 3 мес
	

	Прах
	 mg/Nm3
	80
	
	0.9
	1.1
	
	
	
	
	
	100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “TSP”, котел,  емисионна точка 3

	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на мониторинг 1)


	Съответс.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	120
	237
	290
	420
	515
	634
	726
	786
	до 30.11.06 1п / мес, след това непрекъснат
	100

	HF
	 mg/Nm3
	6
	6
	0.8
	0.92
	2.2
	0.8
	2.8
	3.3
	3.6
	
	100

	NОx
	 mg/Nm3
	350 
	23
	43.3
	98.4
	71
	47.7
	97.1
	34.8
	101
	
	 100

	CO
	 mg/Nm3
	100 
	8.3
	-
	2.3
	8.8
	4.6
	3.5
	4.6
	5.9
	
	100

	Прах
	 mg/Nm3
	15
	10.9
	-
	1.1
	0.8
	1.0
	0.7
	1.8
	0.8
	
	100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “TSP”, вентилатор 34,  емисионна точка 4

	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на мониторинг 1)


	Съответс.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	113
	236
	283
	421
	516
	623
	733
	787
	1п / мес
	100

	HF
	 mg/Nm3
	6
	3.4
	1.9
	1.5
	1.9
	0.5
	3.4
	1.5
	3.1
	
	100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “TSP”,филтър DISA,  емисионна точка 4* и емисионна точка 4 1* -  филтър DISA, отделение “Охлаждане”

	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота на мониторинг 1)


	Съответс.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	114
	284
	732
	
	
	
	
	
	1 п / 2 мес
	100

	Прах 4 *

Прах 4 1*
	 mg/Nm3
	80
	8

10.4
	28.4

0.9
	3.4

0.8
	
	
	
	
	
	
	100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “НТФ”, котел-димни газове  емисионна точка 9

	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота
мониторинг

	Съотв.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	120
	237
	290
	420
	515
	634
	726
	1061
	
	
	1 п / мес
	100

	Прах
	 mg/Nm3
	15
	1
	0.5
	0.7
	0.5
	0.7
	0
	0.8
	1.1
	
	
	
	100

	NОx
	 mg/Nm3
	350 
	16.9
	12.4
	62.1
	42.5
	37.6
	45
	27.5
	47.3
	
	
	
	 100

	CO
	 mg/Nm3
	100 
	13.2
	15
	4.6
	5.8
	7.2
	5.8
	2.8
	11.6
	
	
	
	100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “НТФ”, комин-реакция  емисионна точка 9*

	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота
мониторинг

	Съотв.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	068
	407
	525
	591
	700
	776
	1064
	1141
	1216
	
	1 п / мес
	100

	NOx
	 mg/Nm3
	500
	43.7
	81
	41.6
	43.2
	33.5
	38.5
	50.1
	50.1
	57.3
	
	
	100

	HF
	 mg/Nm3
	6 
	5.1
	1
	1
	1.9
	1.9
	2.4
	1.6
	1.6
	1.8
	
	
	 100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “НТФ”, бункер за калцинирана сода,  емисионна точка 9-18

	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота
мониторинг

	Съотв.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	414
	529
	843
	1049
	1217
	
	
	
	
	
	1 п / 2 мес
	100

	Прах
	 mg/Nm3
	80
	1
	0.8
	1.5
	0.7
	1.1
	
	
	
	
	
	
	100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “СМФ”, Отдушник мелница първа линия,  емисионна точка 8-1

	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота
мониторинг

	Съотв.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	252
	377
	806
	1236
	
	
	
	
	
	
	1 п / 3 мес
	100

	Прах
	 mg/Nm3
	80
	2.8
	0.8
	5.1
	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “СМФ”, Отдушник мелница втора линия,  емисионна точка 8-2

	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота
мониторинг

	Съотв.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	251
	378
	833
	
	
	
	
	
	
	
	1 п / 3 мес
	100

	Прах
	 mg/Nm3
	80
	1.4
	1.3
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “СМФ”, Отдушник бункер  DISA 6230/6231,  емисионна точка 8-1*

	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота
мониторинг

	Съотв.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	257
	397
	807
	1237
	
	
	
	
	
	
	1 п / 3 мес
	100

	Прах
	 mg/Nm3
	80
	1
	1
	0.7
	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	100


Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – цех “СМФ”, Отдушник бункер  DISA 6202/16”,  емисионна точка 8-2*

	Параметър

	Един.
 
	НДЕ, 
съгласно КР
	Резултати от мониторинг

	Честота
мониторинг

	Съотв.
Брой /

%

	
	
	
	Периодичен

Мониторинг
	
	

	Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПРОТОКОЛ  N
	258
	398
	834
	1238
	
	
	
	
	
	
	1 п / 3 мес
	100

	Прах
	 mg/Nm3
	80
	43
	53.8
	37
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	100


4.3.  Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води - Усл. 10. На КР

Виж приложение 1.

В настоящият ГДОС 2006 год не сме включили данни от провежданият монитроинг на Шахта № 1 - на изхода от Станция "НЕУТРАЛИЗАЦИЯ" към Цех "ПВК", защото съгласно Усл. 10.1.4.1. имаме само ангажимент за провеждането му и определена честота на пробовземанията. Тази информация е представяна с придружителни писма ежемесечно в РИОСВ - гр. Варна и БДЧР - гр. Варна, след приключване на месеца. Съгласно изискванията за докладване по Таблица 3 към ПРИЛОЖЕНИЕ 1 трябва да впишем НДЕ, съгласно КР, които не са поставени, като ограничения. Това довежда до непълнота на тази таблица и съответно не можем да нанесем и в последната графа за СЪОТВЕТСТВИЕ по КР с наложени норми - също данни.  

4. 3. 1. Производствени отпадъчни води - Усл. 10.1. на КР

· Работа на пречиствателните съоръжения и контрол на оборудването – Усл. 10.1. 1. и Усл. 10.1.1.1. на КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.1.1. на КР. В срок към 14.01.2006 год. и до 31.12.2006 год. оператора извършва мониторинг на работата на Станция "Неутрализация" към Цех "ПВК", както и на неутрализационна шахта към инсталация за производство на азотна киселина към Цех "Азотна киселина" само при нужда, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.1. и Таблица 10.1.2. И двете места са обозначени на плана на Приложение ІІ.6.1.1-0 "Канализации в "АГРОПОЛИХИМ" АД" от Заявлението. При журнала на оператора в залата за управление на станцията има производстен журнал, в който се вписват всеки час показанията от отчитащите прибори. В края на всяка смяна данните от количеството на отпадъчните води, които са изпратени по двата шламопровода с номера 2 и 12 се сумират към тези натрупани до момента за съответния месец. В Цех "Азотна киселина" тази шахта се ползва за възникнали евентуални аварийни ситуации при регистрирани пропуски по съоръженията и/или канализацията. При нормална работа там има постоянно течащи "свежи води", които само при ползването на шахтата могат да се увеличат като дебит и то такъв, който да осигури достатъчно разреждане на изпусканият флуид, а от там да се заусти в общата канализация на химически замърсени води изпащани по колектор в обобщен поток към Станция "Неутрализация" на Цех "ПВК". За отчетната 2006 год. не са регистрирани случаи, които да налагат ползването на тази шахта, поради което не сме и правили мониторинг. 

Във връзка с изпълнение на предписание от проведената проверка по нашето КР през 2006 год. по Условия 10.1.1. и 10.1.1.1.1. имаме констатирано несъответствие и официално направена забележка, за която Ви докладваме към настоящият ГДОС. Това налага съвместно обсъждане, преди да извършим постъпление за корекция на информацията за "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня. Допусната е технически грешки по Таблица 10.1.1. към съответното условие. След като това бъде прието за достоверно, ще направим впоследствие и промяна на изготвената Инструкция по Усл. 10.1.1.1.1. Поправката трябва да се направи на мястото, където се измерва контролираният параметър рН - на отпадъчните води на вход в Станция "Неутрализация" към Цех "ПВК". 

В случая, таблицата, след редактиране, трябва да добие следния вид:

Таблица 10.1.1.

1. Пречиствателно съоръжение - станция “Неутрализация”;

2. Поток – отпадъчни води от следните инсталации: “Инсталация за производство на азотни торове – “Стабилизирана амониева селитра” и “Течен азотен тор”, “Инсталация за производство на фосфорни торове”, цех “Водоподготовка” и ВОЦ III, изпускани в Шламоотвал “Падина”;

3. Мониторинг:

	Контролиран параметър
	Оптимална стойност
	Честота на мониторинга
	Вид на оборудването за мониторинг
	Резервно части за пречиствателното съоръжение

	рН на отпадъчни води по довеждащ колектор В1
	4 - 9
	Не се прави 
	Няма поставено
	-

	рН на отпадъчни води по довеждащ колектор В2
	2 - 5
	
	Няма поставено
	-

	рН на обединен поток отпадъчни води във ІІ клетка на станция “Неутрализация” 

(при нормална работа)
	4 - 8
	Непрекъснато
	рН - метър
	рН електрод

	рН на обединен поток отпадъчни води в VIIІ клетка на станция “Неутрализация” 

(при ремонтни работи)
	4 - 8
	Непрекъснато
	рН - метър
	рН електрод

	рН на отпадъчни води на изход от станция “Неутрализация”  отбрана от сборно бакче от шламопроводи 2 и 12. 
	6 - 9
	Непрекъснато
	рН - метър
	рН електрод

	Концентрация на варното мляко в клетка № 10, като:

· норм. дел. СаО

· плътност, g/cm3
	50 - 125

1,06 - 1,15
	На всеки час 

за времето на приемане
	Лабораторен анализ 

(аерометричен метод)
	-

	Ниво на водата в коридора, захранващ помпите, %
	20 - 80
	Непрекъснато
	Нивомер
	Резервни части за помпи, двигатели и др

	Нива на СаО в клетка     № 10, %
	50 - 90
	Непрекъснато
	Нивомер
	Резервни части за помпи, двигатели и др

	Нива на СаО в клетки №№ 5 и 6, %
	80 - 90
	Непрекъснато
	Нивомер
	Резервни части за помпи, двигатели и др

	Ниво на водата в клетка № 9, %
	20 - 80
	Непрекъснато
	Нивомер
	Резервни части за помпи, двигатели и др


В забележка: 

От края на 2006 год. е монтиран и автоматичен пробовземач на отпадъчните ни води, които изпращаме по шламопроводи с № 2 и № 12 към сгурошламоотвал "Падина", собственост на "Солвей Соди" АД - гр. Девня.  

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.1.1.1.2., Усл. 10.1.1.1.3., Усл. 10.1.1.1.4. и Усл. 10.1.1.1.5. на КР. В срок към 14.01.2006 год. и до 31.12.2006 год.  оператора е имал изготени и се прилагат утвърдените инстукции. 

 “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня не докладава с настоящият ГДОС за дейности предстоящи със срок в бъдещ период по Усл. 10.1.1.1.6, Усл. 10.1.1.1.7. и Усл. 10.1.1.1.8. на КР. 

· Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения  – Усл. 10.1.2.  на  КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.1.2.1., Усл. 10.1.2.2. и Усл. 10.1.2. на КР.  В срок към 14.01.2006 год. и до 31.12.2006 год. оператора изпраща своите отпадъчни води за пречистване към шламоотвал "ПАДИНА" по силата на сключен наш Договор № 225 / 25.08.2006 год. С писмо наш Изх. № 05-22-4 / 10.01.2007 год. е изпратен част от този договор, като с цел конфиденциалност не сме изпратили пълният му обем.

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.1.2.2. на КР. За целта имаме направено съвместно с контролите органи от МОСВ - пробонабиране в 1015 часа, което е отразено в Констативен протокол № 0000007461 / 10.10.2006 год. на РИОСВ - гр. Варна. В този момент не са работили част от цеховете на Фосфорна линия. Извършихме и наш мониторинг, отразен в Протокол № 1011 / 11.10.2006 год. на ЦИЛ към "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня, при който нямаме регистрирани отклонения от нормите за водите по обследваните показатели, определни с наредба и по КР. Резултатите на Контролният орган не сме получили, което предполага - подтвърждаване за изпълнение на изискванията за заустване на води в водоприемник от ІІ категория.

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.1.2.2.3. на КР. За целта от 01.06.2006 год. имаме поставено разходомерно устройство, което ни дава точна информация за количеството зауствани води в Берославско езеро, чрез коригирано дере "БЯЛ КАНАЛ". По този въпрос имаме и предхождаща изпълнението ни информация по Усл. 3.4.12. на КР с наши писма № 05-22-424 / 03.05.2006 год., № 05-22-427 / 17.05.2006 год. и № 05-22-433 / 31.05.2006 год. - изграждане на самата шахта, в която е монтиран измервателното устройство за смесен заустван поток води. Към 07.06.2006 год. имаме съставен Констатиен протокол за приемане работата на изпълнителите на услугата.

· Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемици на зауствани отпадъчни води  – Усл. 10.1.3.  на  КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.1.3.1. и 10.4.3.1.  на КР. Оператора изпраща писмо с Изх. № 05-22-9 / 15.01.2007 год. с мероприятията в тази връзка, а именно: 2 бр. протоколи от 2006 год. от извършено пробонабиране на ЦИЛ към Дружеството и на  друга неакредитирана лаборатория, с която съвместно и ежемесечно отбираме по силата на договор по една такава проба. Освен това със забавяне във времето, но за 2006 год. е извършено специално обследване в деня 09.01.2007 год. на три точки. По получените в РИОСВ - гр. Варна резултати от мониторинга ни данни и нямаме забележки, което е задоволително.

· Собствен мониторинг  – Усл. 10.1.4.  на  КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.1.4.1., Усл. 10.1.4.2. на КР. Оператора изпълнява своите ангажименти в срок и към 14.01.2006 год. и към 31.10.2006 год. и до 31.12.2006 год. Имаме поставено разходомерно устроество на двата шламопровода с № 2 и № 12. ЦИЛ към "АГРОПОЛИХИМ"АД -гр. Девня изпълнява собственият периодичен мониторинг, като и към м. декември 2006 год. там беше монтиран и автоматичен пробовземач на отпадъчният поток води. За по представителна проба той отбира количества на всеки 1/2 час. За изпълнението имаме кореспонденция до Контролните органи. 

4. 3. 2. Охлаждащи води - Усл. 10.2. на КР

· Работа на пречиствателните съоръжения и контрол на оборудването – Усл. 10.2. 1. и Усл. 10.2.1.1. на КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.2.1. на КР. В срок към 14.01.2006 год. и до 31.12.2006 год. оператора има изготвена Инструкция съгл. Усл. 10.1.1.1.5., по която работи за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката и оценка на допуснатите загуби при евентуално допуснати такива случаи. За 2006 год. нямаме регистрирани такива. 
· Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения  – Усл. 10.2.2.  на  КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.2.2.1. и  Усл. 10.2.2.2. на КР. В срок към 14.01.2006 год. и до 31.12.2006 год. оператора изпраща своите охлаждащи води от дренирането на ІІІ ВОЦ към Цех "ПВК"  по силата на настоящото КР.Освен това имаме и сключен договор със собственике на шламоотвал "ПАДИНА". С писмо наш Изх. № 05-22-4 / 10.01.2007 год. е изпратен част от този договор, като с цел конфиденциалност не сме изпратили пълният му обем.

· Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемици на зауствани отпадъчни води  – Усл. 10.2.3.  на  КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило в голяма степен ангажиментите си по Усл. 10.2.3.1. и 10.4.3.1.  на КР. Оператора изпраща свое запитване до акредитирана лаборатория, която да извърши някой от анализите, които няма възможност да изработят в ЦИЛ към Дружеството. Това е писмо Изх. № 04-07-221 / 14.12.2006 год.  до ИАОС -  РЛ - гр. Варна / към МОСВ, като искаме да се изработи анализ на : 1) Общ органичен въглерод - разтворен; 2) ХПК/3 (бихроматна). От полученият ортговор с таяхно писмо наш Вх. № 04-07-221 / 20.12.2006 год. разбрахме, че в рамките на 2006 год. няма да можем да получим информация за действителната степен на отчитане по този показател. 

· Собствен мониторинг  – Усл. 10.2.4.  на  КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.2.4.1. и Усл. 10.2.4.2. на КР.  На този смесен поток производствени отпадъчни води в срок и към 14.01.2006 год. и към 31.10.2006 год. и до 31.12.2006 год. имаме поставено разходомерно устроество на двата шламопровода с № 2 и № 12. ЦИЛ към "АГРОПОЛИХИМ"АД -гр. Девня изпълнява собственият периодичен мониторинг, като и към м. декември 2006 год. там беше монтиран и автоматичен пробовземач на отпадъчният поток води. За по представителна проба той отбира количества на всеки 1/2 час. За изпълнението имаме кореспонденция до Контролните органи. 

4. 3. 3. Битово- фекални води - Усл. 10.3. на КР

· Работа на пречиствателните съоръжения и контрол на оборудването – Усл. 10.3. 1. и Усл. 10.3.1.1. на КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.3.1. на КР. В срок към 14.07.2006 год. и до 31.12.2006 год. оператора има изготвена Инструкция съгл. Усл. 10.1.1.1.5., по която работи за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката и оценка на допуснатите загуби при евентуално допуснати такива случаи. За 2006 год. нямаме регистрирани такива. 
· Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения  – Усл. 10.3.2.  на  КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.3.2.1. на КР. В срок към 14.01.2006 год. и до 31.12.2006 год. оператора изпраща генерираните свои битово-фекални води в градската канализационна система. От последно сключеният ни Договор с Дружество "ВиК" - от 1999 год. не сме имали проблемни точки с тях, поради отсъствие на актуален договор. Имаме извършвани за 2006 год. - ежемесечни плащания, които доказват, че сме ползвали съвестно услугите им. Към 31.12.2006 год. все още вървеше процедура по подписване на договор, поради което датата на запис на договора е от 2007 год. 

С писмо наш Изх. № 05-22-30 / 12.03.2007 год. сме уведомили официално Контролните органи - РИОСВ- гр. Варна и БДЧР - гр. Варна за сключването на Договор № 30 / 16.02.2007 год. с "ВиК" ООД - гр. Варна, като сме им изпратили извадка от същия.   

Забележка, по отношение съдържането на договора ни: 

  За промишлените предприятия в съпоставка с този вариант, който сме подписали през 2007 год. няма промени от варианта от последно сключеният. Факт е, че разработеният вариант на договор е бланков. Ведно с него, новопредложеното е, че  се изисква да се приеме задължително Приложение 1 към договора, което касае НОРМИ за допустима степен на замърсяване на отпадъчните води от ползват техните услуги. Тези норми изцяло препокриват максимално допустимите КОНцетрации на вещества в производствените отпадъчни води, изпускани в канализационната мрежа в населените места или в селищните пречиствателни станции, които са включени в Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.2000 год. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализацинните системи на населените места (Обн. ДВ Бр. 98 от 01.12.2000 год.). 

· Собствен мониторинг  – Усл. 10.3.4.  на  КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.3.4.1. на КР.  На този смесен поток производствени отпадъчни води в срок и към 14.01.2006 год. няма поставено разходомерно устройство - на пътя на битово-фекалните води, а се засича количеството добита сондажна вода пренасочена за питейно-битови нужди и 1:1 заедно с водите за питейни нужди доставени от Дружество "ВиК" ООД - гр. Варна се превръща в общия обем - Битово-фекална вода. Отчета става по водомери, постамени на линията за питейни води. Извършва се периодичен собствен за 2006 год., койти сме предтавили в Приложение 1 - на съответната таблица.

През 2006 год. е извършена една контролна проверка на представители на "ВиК" ООД - Варна в "АГРОПОЛИХИМ" АД  - гр. Девня. Има отбрана и разработена съвместно една моментна проба от дата 02.02.2006 год. С тяхно писмо Изх. № 561-2 / 09.02.2006 год. и наш Вх. № 14-20-66 / 13.02.2006 год. сме получили:

· ПРОТОКОЛ от ИЗПИТВАНЕ на "ВиК" ООД - гр. Варна на отбраната битово-фекална вода от канализационнното отклонение на нашето Дружиство, преди включване в ГПСОВ - Девня, където резултатите от двете акредитирани лаборатори (ЦИЛ към "АГРОПОЛИХИМ" АД  - гр. Девня и тази към "ВиК" ООД - Варна) са засичат имайки впредвид, отклонението от допустимата грешка на метода. При анализирането на резултата е видно, че качеството на тези битово-фекални води на изход от нашето Дружество зауствани в ГПСОВ - Девня са добри и в допустимите норми.

4. 3. 4. Дъждовни  води - Усл. 10.4. на КР

· Работа на пречиствателните съоръжения и контрол на оборудването – Усл. 10.4. 1. и Усл. 10.4.1.1. на КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.4.1. и 10.4.1.1. на КР. В срок към 14.01.2006 год. и до 31.12.2006 год. оператора има извършван собствен  мониторинг на водите на вход и изход от каломаслоуловителя на Цех "Амоняк". Мониторинга се извършва един път на два месеца, но понякога може да правим и контролни проби или поради неработещ цех да не спазим периодиката. Не ни задоволява работата на наличното пречиствателно съоръжение, което е видно от резултатите от мониторинга. 
· Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения  – Усл. 10.4.2.  на  КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.4.2.1. на КР. В срок към 14.01.2006 год. и до 31.12.2006 год. оператора изпраща генерираните свои води преминали през каломаслоуловителя в заводската дъждовна канализация, а от там ги зауства в Белославско езеро.

· Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемици на зауствани отпадъчни води  – Усл. 10.4.3.  на  КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.4.3.1. на КР. Оператора има в тази шахта малък дебит на водите, които в общия смесен поток се смесват и в последно замереният поток на контролна Шахта № 4 - няма регистрирано замърсяване по показателя - нефтопродукти от предоставените данни. 
· Собствен мониторинг  – Усл. 10.4.4.  на  КР 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.4.3.1. на КР.  На този смесен поток производствени отпадъчни води в срок и към 14.01.2006 год. има поставено разходомерно устройство. 

4. 3. 5. Документиране и докладване - Усл. 10.5. на КР

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.5.1., Усл. 10.5.2. на КР.  На този смесен поток производствени отпадъчни води в срок и към 14.01.2006 год. има изготвени и утвърдени Инструкции по които работи, за да документира и съхранява резултатите от собственият периодичен мониторинг, който извършва през 2006 год. Няма  случаи на регистрирано несъответствие за възникнали течове. За по-добро проследяване на работота на   печиствателните съоръжения по контролирани параметри сме въвели отделно два ДНЕВНИКА, единият е по Усл. 10.5.2.1. - Станция "НЕУТРАЛИЗАЦИЯ" към Цех "ПВК" и другият е по 10.5.2.2. - Пречистването на отпадъчните води - каломаслоуловителя в Цех "АМОНЯК". 
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня не е имало през 2006 год., случаи, по които трябва да дакладва за изпълнението на Усл. 10.5.3. на КР към настоящият ГДОС.
“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня има от 14.01.2006 год. Инструкция, по която работи ЦИЛ към Дружеството за изпълнение на Усл. 10.5.4. на КР.  Имаме събрани и съхранени данни от собствените ни наблюдения по показателите по Усл. 10.1.4.1., Усл. 10.1.4.2. и Усл. 10.3.4. КР през цялата 2006 год. с мониторинг. Същите са отразени в Протоколите им.

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня има от 14.03.2006 год. лист за документиране на резултати от проверки съответствието по показатели по Усл. 10.5.5 на КР. Всъщност и тук имаме два различни листа, по един за двете шахти - Шахта № 1 и Шахта № 4. 

По първият лист за Шахта № 1   - сме вписали две отклонения - засечени за наднормено изпращане на неутрализационни води по шламопроводите. Причините са различни, а именно: 

1) на 25.01.2006 год. поради ниска температура е наложено дрениране на 7,00 % разтвор на амонячна вода с концентрация - 755,00 мг/дм3 и обем - 1,50 м3 в промишлената канализация. Предприели сме действия за временно изграждане на линия към обособени за целта складови обеми в завода.; 

2) на 02.10.2006 год. поради възникнал токов удар в 2023 часа е наложено да се дренира разтвор на стопилка в промишлената канализация, което е допринесло за залпово замърсяване на водите по показателя - азот амониев с концентрация - 1 108,50 мг/дм3. Предприели сме действия за уведомяване на контролни органи и обществеността, а освен това имаме пробонабиране на следващият ден на изход от Станция "НЕУТРАЛИЗАЦИЯ" за добиване на представа имаме ли добър обмен на  обема на реактора и нормализиране режима на работа на станцията. За целта имаме Протокол на ЦИЛ от дата за пробонабиране от 03.10.2006 год. от който е видно, че ситуацията е овладяна и потока отпадъчни води е с добро качество.; 

По вторият лист за Шахта № 4   - сме вписали следните засечени случая, от които за единият нямаме отклонения, а за останалите три имаме - засечени за изпращане на води за заустване във воден басеин, а именно: 

3) на 15.03.2006 год. предизвикано временно замърсяване на качеството на водите по показателя общ фосфор с концентрация - 5,70 мг/литър в дъждовната канализация. Имаме Констативен протокол № 0000003914 / 2006 год. от проверка на РИОСВ - гр. Варна. Предприели сме действия за отстраняване на създадената ситуация в рамките на 1 час.; 

4) на 31.08.2006 год. предизвикано вследствие на обилните валежи временно замърсяване на качеството на водите по показателя общ фосфор с концентрация - 13,00 мг/литър и неразтворени в-ва - 236,00 мг/литър в дъждовната канализация. Имаме Протокол № 0862 / 01.09.2006 год. на ЦИЛ към Дружеството при нашето пробонабиране изпратен на РИОСВ - гр. Варна. Предприели сме действия за уведомяване на Контролния орган с наше писмо Изх. № 05-22-453 / 01.09.2006 год. за довеждане до знанието им на получените наши резултати.; 

5) на 02.09.2006 год. предизвикано временно завишение на нормите за заустване на водните потоци по показателя общ фосфор с концентрация - 8,70 мг/литър в дъждовната канализация. Имаме Протокол № 0876 / 04.09.2006 год. на ЦИЛ към Дружеството от анализа изпратен на РИОСВ - гр. Варна. Предприели сме действия за уведомяване на Контролните органи - РИОСВ - гр. Варна, БДЧР- гр. Варна, Община Девня и Областна Управа Варна. Ситуацията е овладяна и като коригиращи действия сме извършили още пробонабирания и през поредните следващи работни дни, за което сме уведомили гореизброените.; 

6) 03.09.2006 год. и 04.09.2006 год. - от проведеният мониторинг - нямаме регистрирани отклонения от контролираните показатели. Уведомили сме за този задоволителен резултат Контролия орган РИОСВ - гр. Варна. 

 “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.5.6. на КР.  На потока, заустван в градската канализационна система битово-фекални води в срок и към 14.03.2006 год. има изготвен и утвърден лист за документиране на резултати от проверки съответствието по показатели по Усл. 10.5.4 на КР с определените такива в договора ни. Имаме вписвания ежемесечно на получените резултати за извършеният мониторинг - 13 резултата. От него е видно, че нямаме регистрирани отклонения от нормите, като сме съхранили всички протоколи от проведените изпитания. По КР нямаме наложени норми за тези води.

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.5.7. на КР.  С настоящият ГДОС - има докладвани количества на замърсителите включени в Таблица 10.5.7. на Усл. 10.5.7. на КР. Обобщаващите данни за 2006 год. са получени по ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МЕТОД. Докладваме по проведен мониториг на:

· Шахта № 4 - /точка на пробовземане разположена на коригирано дере "Бял канал" преди заустването на водите в Белославско езеро./;

· Шахтата, на каломаслоуловителя на Цех "Амоняк" /две точки на пробовзеване на вход и на изход от където итиват водите в общата Дъждовна канализация, а от там към Шахта № 4 за следващо пробовземане разположена по на кор. Дере "Бял канал" преди заустването на водите в Белославско езеро./;

· Шахтата на изход от фирмата на битово-фекалната канализация, водите от където се заустват в градската канализация и се отвеждат до ПСОВ - гр. Девня към "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Варна.;

· Шахта № 1 - /точка на пробовземане разположена на изход от станция "НЕУТРАЛИЗАЦИЯ" към Цех "ПВК" от където отпадъчните води съдържащи в състава си утайки се изпращат към сгурошламоотвал "Падина" собственост на "Солвей Соди" АД  -гр. Девня с цел депонирането им. За тези води е взето решение да се докладват отделно към Приложение ! - Таблица 1 на непреки емисии, които след процеси във времето претърпяват промени и водите се заустват в река Провадийска.

· Данните са внесени, като отделни записи по различните замърсители на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 1 - замърсители по ЕРЕВВ и PRTR и по Таблица 3 - по води. От  същите е видно, че има някой минимални превишавания на емисионните прагове или сме под тях. Има замърсители, по които нямаме информация поради това, че за 2006 год. не е направен анализ от акредитирана лаборатория. Такъв е случаят с Общ азот, но въпреки това сме подали информация, като тя е ориентировъчна и получена на база проведените СПИ по показателите - Азот амониев, Азот нитратен и Азот нитритен. По Общ органичен въглерод (като общ С или ХПК/3) също нямаме официална информация в доклада, причинатае е следната: Изпратихме запитване с наше писмо Изх. № 04-07-221 / 14.12.2006 год. на РЛ - Варна ИАОС към МОСВ за извършване на този анализ (всъщност са един от двата възможни примерно - Общ органичен въглерод - разтворен или за ХПК / 3 (бихроматна). С писмо техен Изх. № 436 / 18.12.2006 год. имаме отказ в рамките на 2006 год. да извършат това обследване, за да можем да го докладмаме като част от ГДОС. По замърсител Кадмий, има голяма вроятнос и да бъдем под емисионния праг от 5,00 кг. за година, но поради възможностите на метода приети с акредитацията на лабораторията, която ползваме имаме такава възможност, че резултата се дава, като по-малко от 0,01 мг/дм3. Затова приемаме, че сме в граници от 5,00 до 15,00 кг за 2006 год.  За обследване на Арсен и съединенията му, ще ползваме в бъдеще метод и нова апраратура, който ще ни даде по-точна и реална представа, какво е генерираното замърсяване по него.    

4. 3. 6. Намеса за разпломбиране и пломбиране  - Усл. 10.6. на КР

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.6. на КР.  През 2006 год., виноги когато сме имали наложени случаи за извършване на тази дейност, то сми го съгласували с Контролните органи. Пломби имаме поставени от страна на:

1.  РИОСВ - гр. Варна /общо 4 броя пломби/ - на линията за отпадъчни води по двата шламопровода в местност непосредствено и извън оградата на Дружеството, както и в местността "Балтата" - дренажите могат да отварят / ползват само в случай на необходимост от дрениране. - Тези случаи са следните: 1) Уведомително наше писмо Изх. № 05-22-454 / 04.09.2006 год. за компрометирана тел на пломба поставено то 2004 год. и Констативен протокол от проверка № 005504 / 25.09.2006 год. на РИОСВ - гр. Варна.; 2) Уведомително наше писмо Изх. № 05-22-481 / 09.11.2006 год. за компрометиран заваръчен шев по шламопровод № 2 в местността "Балтата", който налага аварийно спиране за ремонт и приключване на ремонта с наше писмо Изх. № 05-22-483 / 15.11.2006 год. и Констативен протокол от проверка                          № 00000007483 / 06.12.2006 год. на РИОСВ - гр. Варна.

2.    БДЧР - гр. Варна /общо 4 броя пломби/ - на линията на сондажната вода.  Някой от пломбите са в района на сондажният ни кладенец извън територията на производстената площадка, а дуги от тях са в района на нашата територия. През 2006 год. сме имали случаи наложили да се поставя наново пломба, поради смяна на отчитащото водомерно устройство, а именно това се е налагало само за ІІІ ВОЦ към .Цех "ПВК". 1) в периода от 16.01.2006 год. до 31.01.2006 год. не е имало водомер.; 2)  Уведомително писмо наш Изх. № 05-31-7 / 02.11.2006 год. и Констативен Протокол за пломбиране на разходомерно устройство входирано с наш №     05-31-8 / 06.11.2006 год. , в който са вписани данните и показанията на новопоставеният водомер.  

Забележка: Разходомерното ни устройство в Цех "ХВО" - FIRC9066 няма поставена пломба, защото не позволява самият прибор, който е комбинират и отчита общо 6 данни. Решението е взето и от самите експерти на БДЧР- гр. Варна, при посещение на място в цеха.   

4. 3. 7. Такси разрешителни  - Усл. 10.7. на КР

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 10.7. на КР.  Към изпълнението на Усл. 8.1. е представна информация и за да не се дублира тук, не я повтаряме отново.

4.4.  Управление на отпадъците - Усл. 11. На КР 

4.4. 1.  Образуване на отпадъци - Усл. 11.1.  На КР 

· Образуване на отпадъци - Усл. 11.1.1. На КР 

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на амоняк
	Отпадък
	Код
	Количество

kg/t NH3
	Кол - во

t/y
	Временно съхраня - ване
	Оползотво-ряване, преработ-ване и рецикли-ране
	Обезвреж- дане

	
	
	
	КР
	2006
	
	
	

	Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде
	16.08.03
	0,19 – 0,20
	50
	36
	Да - Площадка 5ОО
	Предаване на фирми и Условие 11.5.3.
	Предаване на фирми и Условие 11.5.3.

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Юли 
	16.08.03
	Кол-во t   -  16,00
	Да
	Код R 13 към R 4
	

	Октомври 
	16.08.03
	Кол-во t   -  20,00
	Да
	Код R 13 към R 4
	


Забележка към Таблица 11.1.:  

Тези количества генериран отпадък са вписани директно при подмяната на катализаторната маса с нова доставена в съотношение 1 : 1, спрямо апарата, за който е предназначена тя в Цех "АМОНЯК". При предаването се извършва претегляне на фирмен автокантар.

Таблица 11.2. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на фосфорна киселина
	Отпадък
	Код
	Количество

t/t H3PO4
	Количество

t/y
	Времен-но съхраня-ване
	Оползо-творяване, преработ-ване и рецикли-ране
	Обезвреж-дане

	
	
	
	КР
	2006
	
	
	

	Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06.09.03 (фосфогипс)
	06.09.04
	6,80
	1 395 000 
	611 867
	Не 
	Не 
	Код D 1 – депониране на депо за фосфогипс

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Януари
	06.09.04
	Кол-во t   -  69 574,752
	Не 
	
	D 1

	Февруари
	06.09.04
	Кол-во t   -  60 378,080
	Не 
	
	D 1

	Март
	06.09.04
	Кол-во t   -  64 023,660
	Не 
	
	D 1

	Април
	06.09.04
	Кол-во t   -  63 192,096
	Не 
	
	D 1

	Май
	06.09.04
	Кол-во t   -  73 924,599
	Не 
	
	D 1

	Юни
	06.09.04
	Кол-во t   -  74 088,163
	Не 
	
	D 1

	Юли
	06.09.04
	Кол-во t   -  70 631,790
	Не 
	
	D 1

	Август
	06.09.04
	Кол-во t   -  73 506,810
	Не 
	
	D 1

	Септември
	06.09.04
	Кол-во t   -  13 949,451
	Не 
	
	D 1

	Октомври
	06.09.04
	Кол-во t   -  17 162,624
	Не 
	
	D 1

	Ноември
	06.09.04
	Кол-во t   -  16 831,104
	Не 
	
	D 1

	Декември
	06.09.04
	Кол-во t   -  14 630,310
	Не 
	
	D 1

	Отпадъци от цветни метали (оловни листи от конвейрно-касетъчен вакуум-филтър)
	19.10.02
	-
	11
	8.62
	Да -

в цеха
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Февруари
	19.10.02
	Кол-во t   -  3,620
	Да
	Лицензия
	

	Август
	19.10.02
	Кол-во t   -  5,000
	Да 
	Лицензия
	


Забележки към Таблица 11.2.:  

Количеството генериран отпадък с код: 

	06.09.04


е получен по метода на изчисляване от материалният баланс и всички те са посочени в ОТЧЕТА изготвен за всеки месец на Цех "ФОСФОРНА КИСЕЛИНА";

	19.10.02


са вписани директно при подмяната на оловните листи с нови доставени в съотношение       1 : 1, спрямо апарата, за който е предназначена тя в Цех "ФОСФОРНА КИСЕЛИНА". При предаването се извършва претегляне на фирмен автокантар.

Таблица 11.3. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на натриев триполифосфат (НТФ)
	Отпадък
	Код
	Количество

t/t НТФ
	Количество

t/y
	Временно съхраня-ване
	Оползотво-ряване, преработ-ване и рецикли-ране
	Обезвреж-дане

	
	
	
	КР
	2006
	
	
	

	Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от  произвадството 

на НТФ)
	06.09.99
	0,0088-0,011
	300
	152
	Да - Площадка 1 ПО2
	Код R 5 – Оползотво-ряване в инсталация за п-во на TSP
	Код D 1 – депониране на депо за фосфогипс

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Януари
	06.09.99
	Кол-во t   -  16,000
	Не 
	R 5
	

	Февруари
	06.09.99
	Кол-во t   -  2,000
	Не 
	R 5
	

	Март
	06.09.99
	Кол-во t   -  0,000
	Не 
	R 5
	

	Април
	06.09.99
	Кол-во t   -  13,000
	Не 
	R 5
	

	Май
	06.09.99
	Кол-во t   -  18,000
	Не 
	R 5
	

	Юни
	06.09.99
	Кол-во t   -  16,000
	Не 
	R 5
	

	Юли
	06.09.99
	Кол-во t   -  16,000
	Не 
	R 5
	

	Август
	06.09.99
	Кол-во t   -  17,000
	Не 
	
	D 1

	Септември
	06.09.99
	Кол-во t   -  11,000
	Не 
	
	D 1

	Октомври
	06.09.99
	Кол-во t   -  10,000
	Не 
	
	D 1

	Ноември
	06.09.99
	Кол-во t   -  17,000
	Не 
	
	D 1

	Декември
	06.09.99
	Кол-во t   -  16,000
	Не 
	
	D 1


Забележка към Таблица 11.3.:  

Тези количества генериран отпадък са получени по метода на изчисляване от материалният баланс и са посочени в ОТЧЕТА изготвен за всеки месец на Цех "НТФ". Депониране е наложено поради спиране на цеха за УКР - 2006 год. и реконструкция за въвеждане в производство на два нови продукта. 

Таблица 11.4. Производствени отпадъци, образувани от Цех “Водоподготовка”
	Отпадък
	Код
	Количество

t/m3
	Колич.
t/y
	Временно съхраня-ване
	Оползот-воряване, преработ-ване и рецикли-ране
	Обезвреж-дане

	
	
	
	КР
	2006
	
	
	

	Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници
	19.09.06
	0,008 
	6 000
	2 069
	Не 
	Не 
	Предавне към Станция “Неутрали-зация” и впосл. 

Код D 4

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Януари
	19.09.06
	Кол-во t   -  16,000
	Не 
	
	Да

	Февруари
	19.09.06
	Кол-во t   -  2,000
	Не 
	
	Да

	Март
	19.09.06
	Кол-во t   -  0,000
	Не 
	
	Да

	Април
	19.09.06
	Кол-во t   -  13,000
	Не 
	
	Да

	Май
	19.09.06
	Кол-во t   -  18,000
	Не 
	
	Да

	Юни
	19.09.06
	Кол-во t   -  16,000
	Не 
	
	Да

	Юли
	19.09.06
	Кол-во t   -  16,000
	Не 
	
	Да

	Август
	19.09.06
	Кол-во t   -  17,000
	Не 
	
	Да

	Септември
	19.09.06
	Кол-во t   -  11,000
	Не 
	
	Да

	Октомври
	19.09.06
	Кол-во t   -  10,000
	Не 
	
	Да

	Ноември
	19.09.06
	Кол-во t   -  17,000
	Не 
	
	Да

	Декември
	19.09.06
	Кол-во t   -  16,000
	Не 
	
	Да


	Утайки от декарбонизиране
	19.09.03
	0,00012
	85.

000
	16.

195
	Не
	Не
	Предавне към Станция “Неутрали-зация” и впосл. 

Код D 4

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Януари
	19.09.03
	Кол-во t   -  2,583
	Не 
	
	Да

	Февруари
	19.09.03
	Кол-во t   -  2,349
	Не 
	
	Да

	Март
	19.09.03
	Кол-во t   -  1,828
	Не 
	
	Да

	Април
	19.09.03
	Кол-во t   -  1,497
	Не 
	
	Да

	Май
	19.09.03
	Кол-во t   -  0,092
	Не 
	
	Да

	Юни
	19.09.03
	Кол-во t   -  0,291
	Не 
	
	Да

	Август
	19.09.03
	Кол-во t   -  0,542
	Не 
	
	Да

	Септември
	19.09.03
	Кол-во t   -  1,172
	Не 
	
	Да

	Октомври
	19.09.03
	Кол-во t   -  1,956
	Не 
	
	Да

	Ноември
	19.09.03
	Кол-во t   -  1,564
	Не 
	
	Да

	Декември
	19.09.03
	Кол-во t   -  2,433
	Не 
	
	Да


Забележки към Таблица 11.4.:  

Количеството генериран отпадък с код: 

	19.09.06

	19.09.03


е получен по метода на изчисляване от материалният баланс и всички те са посочени в ОТЧЕТА изготвен за всеки месец на Цех "ХВО". Тези отпадъци са включени в отпадъка с код 06.05.03 и наименование: Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06.05.02*, като се ползва за тяхното предвижване до Станция "Неутрализация" към Цех "ПВК" канализация за Химически-замърсени води.

Таблица 11.5. Производствени отпадъци, образувани от Станция “Неутрализация”
	Отпадък
	Код
	Количество

t/m3
	Количество

t/y
	Временно съхраня-ване
	Оползотво-ряване, преработ-ване и рецикли-ране
	Обезвреж-дане

	
	
	
	КР
	2006
	
	
	

	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06.05.02*
	06.05.03
	0,0057-0,0064
	50 500.

000
	13

510.

518
	Не 
	Не 
	Код D 4 – Предавне за депониране на Сгурошламо-отвал “Падина”

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Януари
	06.05.03
	Кол-во t   -  887,670
	Не 
	
	D 4 

	Февруари
	06.05.03
	Кол-во t   -  800,640
	Не 
	
	D 4 

	Март
	06.05.03
	Кол-во t   -  799,650
	Не 
	
	D 4 

	Април
	06.05.03
	Кол-во t   -  1 598,000
	Не 
	
	D 4 

	Май
	06.05.03
	Кол-во t   -  1 303,110
	Не 
	
	D 4 

	Юни
	06.05.03
	Кол-во t   -  1 344,750
	Не 
	
	D 4 

	Юли
	06.05.03
	Кол-во t   -  2 149,800
	Не 
	
	D 4 

	Август
	06.05.03
	Кол-во t   -  1 954,120
	Не 
	
	D 4 

	Септември
	06.05.03
	Кол-во t   -  1 078,000
	Не 
	
	D 4 

	Октомври
	06.05.03
	Кол-во t   -  413,560
	Не 
	
	D 4 

	Ноември
	06.05.03
	Кол-во t   -  844,920
	Не 
	
	D 4 

	Декември
	06.05.03
	Кол-во t   -  336,420
	Не 
	
	D 4 


Забележка към Таблица 11.5.:  

Тези количества генериран отпадък са получени по метода на изчисляване от материалният баланс и са посочени в ОТЧЕТА изготвен за всеки месец на Цех "ПВК"

Таблица 11.6. Опасни отпадъци, образувани от Цех “Азото-кислороден”
	Отпадък
	Код
	Количество

t/y
	Временно съхраняване
	Оползотво-ряване, преработ-ване и рециклиране
	Обезвреж -дане

	
	
	КР
	2006
	
	
	

	Води от маслено водни сепаратори, съдържащи масла
	13.05.07*
	150 
	69,660
	Да - Площадка 4ОО
	Предаване на фирма


	Код D 9 - Предаване на фирми

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Януари
	13.05.07*
	Кол-во t - 2,600
	Да
	Да
	D 9 (D 15)

	Февруари
	13.05.07*
	Кол-во t - 4,180
	Да
	Да
	D 9 (D 15)

	Април
	13.05.07*
	Кол-во t - 6,260
	Да
	Да
	D 9 (D 15)

	Май
	13.05.07*
	Кол-во t - 5,900
	Да
	Да
	D 9 (D 15)

	Юни
	13.05.07*
	Кол-во t - 4,980
	Да
	Да
	D 9 (D 15)

	Юли
	13.05.07*
	Кол-во t - 11,98
	Да
	Да
	D 9 (D 15)

	Август
	13.05.07*
	Кол-во t - 11,96
	Да
	Да
	D 9 (D 15)

	Септември
	13.05.07*
	Кол-во t - 2,300
	Да
	Да
	D 9 (D 15)

	Октомври
	13.05.07*
	Кол-во t - 5,700
	Да
	Да
	D 9 (D 15)

	Ноември
	13.05.07*
	Кол-во t - 5,900
	Да
	Да
	D 9 (D 15)

	Декември
	13.05.07*
	Кол-во t - 7,900
	Да
	Да
	D 9 (D 15)


Забележка към Таблица 11.6.:  

Количеството генериран отпадък е вписано на база извършено претегляне на фирменият автокантар, след изчерпването му от Цех "АКЦ" в наета вакуумцистерна и екипирано МПС,  съгласно изискванията за шосеен - ADR превоз на опасни товари.

Таблица 11.7. Опасни отпадъци, образувани от Централна изпитвателна лаборатория
	Отпадък
	Код
	Количество

t/y
	Временно съхраняване
	Оползотво-ряване, преработ-ване и рецикли-ране
	Обезвреж-дане

	
	
	КР
	2006
	
	
	

	Лабораторни химични в-ва и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни в-ва, вкл. и смеси от лаб. Химични в-ва и препарати с висока степен на чистота (реактиви и химикали)
	16.05.06*
	0,050  
	-

не се е обра-зувал 
	Да - Площадка 7ОО
	Условие 11.5.3.
	Условие 11.5.3.

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )


Забележка към Таблица 11.7.:  

За 2006 год. нямаме генериран опасен отпадък с този код, имаме само наличен от минал период, поради което временно го съхраняваме. Имаме изпратена Оферта от фирма "БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ" АД - гр. София с техен Изх. № ВА-92-ТМ / 292 / 29.05.2006 год.,  от  която не сме се възползвали за сключване на договор в срок до 30.06.2006 год., поради основателни причини и на двете страни. Същите имат разрешени дейности с този отпадък с кодове:  D 9 и D 14.  

Таблица 11.8. Производствени отпадъци, образувани от Механо-работилници
	Отпадък
	Код
	Количество

t/y
	Временно съхраняване
	Оползотво-ряване, преработ-ване и рецикли-ране
	Обезвреж-дане

	
	
	КР
	2006
	
	
	

	Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
	12.01.01
	2,500
	0,500
	Да - Площадка 11НО1
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Юли
	12.01.01
	Кол-во t - 0,500
	Да
	Не
	-


	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
	12.01.03
	0,5
	1,480
	Да- Площадка 11НО2
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Февруари
	12.01.03
	Кол-во t - 0,900
	Да
	Да-Лицензия
	-

	Октомври
	12.01.03
	Кол-во t - 0,520
	Да
	Да-Лицензия
	-

	Декември
	12.01.03
	Кол-во t - 0,060
	Да
	Не
	-


Забележки към Таблица 11.8.:  

Количеството генериран отпадък с код: 

	12.01.01


е вписан ориентировъчно, а след претегляне на фирменият автокантар при предаването му ще бъде с конкретна стойност. Заявените по КР количества въпреки, че не са надхвърлени, считаме, че са малко, поради което, за този код на отпадък ще направим постъпления за промяна, по законовият ред - към тяхното увеличаване на 5,000 тона/годишно.;

	12.01.03


е получен, след претегляне на фирменият автокантар. Заявените по КР количества са малко, поради което отчитаме реално генерираното. За този код на отпадък ще направим постъпления за промяна, по законовият ред - към тяхното увеличаване на 5,000 тона/годишно.

Таблица 11.9. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка
	Отпадък
	Код
	Количество

 t/y
	Временно съхраняване
	Оползотво-ряване, преработ-ване и рецикли-ране
	Обезвреждане

	
	
	КР
	2006
	
	
	

	Излезли от употреба гуми 
	16.01.03
	10,000
	1,500
	Да - Площадка 10НО2
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Март
	16.01.03
	Кол-во t - 0,500
	Да
	
	

	Октомври
	16.01.03
	Кол-во t - 1,000
	Да
	
	

	Забележка 1:

За 2006 год. имаме само генериран от този отпадък и временно съхранен, заедно с количества от предходен период. 

	Пластмаса и каучук (гумено-лентови транспортьори)
	19.12.04
	25,000
	2,500
	Да - Площадка 10НО1
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Април
	19.12.04
	Кол-во t - 1,000
	Да
	
	

	Август
	19.12.04
	Кол-во t - 1,000
	Да
	
	

	Октомври
	19.12.04
	Кол-во t - 0,500
	Да
	
	

	Забележка 2:

За 2006 год. имаме само генериран от този отпадък и временно съхранен, заедно с количества от предходен период. 

	Отпадъци от пластмаси
	07.02.13
	30,000
	1,500
	Да - Площадка 9НО
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Януари
	07.02.13
	Кол-во t - 0,500
	Да
	
	

	Февруари
	07.02.13
	Кол-во t - 0,200
	Да
	
	

	Май
	07.02.13
	Кол-во t - 0,300
	Да
	
	

	Октомври
	07.02.13
	Кол-во t - 0,500
	Да
	
	

	Забележка 3:

За 2006 год. имаме само генериран от този отпадък и временно съхранен за този период. 

	Хартиени и картонени опаковки
	15.01.01
	15,000
	14,500
	Да - Площадки 17НО1 и 17НО2
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Юли
	15.01.01
	Кол-во t - 10,000
	Да
	
	

	Август
	15.01.01
	Кол-во t - 4,000
	Да
	
	

	Октомври
	15.01.01
	Кол-во t - 0,500
	Да
	
	

	Забележка 4:

За 2006 год. имаме само генериран от този отпадък и временно съхранен за този период. 

	Пластмасови опаковки
	15.01.02
	20,000
	1,500
	Да - Площадки 18НО1 и 18НО2
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Април
	15.01.02
	Кол-во t - 1,000
	Да
	
	

	Август
	15.01.02
	Кол-во t - 0,500
	Да
	
	

	Забележка 5:

За 2006 год. имаме само генериран от този отпадък и временно съхранен за този период. 

	Опаковки от дървесни материали
	15.01.03
	60,000
	5,000
	Да - Площадка 8НО
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Октомври
	15.01.03
	Кол-во t - 5,000
	Да
	
	

	Забележка 6:

За 2006 год. имаме само генериран от този отпадък и временно съхранен, заедно с количества от предходен период. 

	Стъклени опаковки
	15.01.07
	20,000
	0,6017
	Да - Площадка 19НО
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Март
	15.01.07
	Кол-во t - 5,000
	Да
	
	

	Ноември
	15.01.07
	Кол-во t - 0,0547
	Да
	
	

	Забележка 7:

За 2006 год. имаме само генериран от този отпадък и временно съхранен, заедно с количества от предходен период. 

	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02
	15.02.03
	25,000
	
	Да - Площадки с номера от 12СО1 до 12СО15
и централизирано 20 НО1
	Предаване на фирми
	Код D 1 - 

Предаване на фирми

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Септември
	15.02.03
	Кол-во t - 0,0547
	Да
	Не
	Не

	Забележка 8:

За 2006 год. имаме само генериран от този отпадък и временно съхранен, заедно с количества от предходен период.  


Таблица 11.10. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка
	Отпадък
	Код
	Количество

 t/y
	Временно съхраняване
	Оползотворя-ване, преработване и рециклиране
	Обезвреждане

	
	
	КР
	2006
	
	
	

	Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
	13.01.10*
	50,00
	0,300
	Да - Площадки 3ОО – 3ОО1, 3ОО2 и 3ОО3
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Декември
	13.01.10*
	Кол-во t - 0,0547
	Да
	R 13 (R 9)
	Не

	Забележка 1:

За 2006 год. имаме само малко генерирано количество от този отпадък и временно съхранен.  

	Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
	13.02.08*
	40,00
	
	Да - Площадки 3ОО – 3ОО1, 3ОО2 и 3ОО3
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Юли
	13.02.08*
	Кол-во t - 14,580
	Да
	R 13 (R 9)
	

	Август
	13.02.08*
	Кол-во t - 

9,720
	Да
	R 13 (R 9)
	

	Забележка 2:

За 2006 год. имаме генерирано количество от този отпадък, което е временно съхранено до предаването му - 2 пъти за годината.  

	Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно масло)
	13.03.07*
	15,00
	1,130
	Да - Площадки 3ОО – 3ОО1, 3ОО2 и 3ОО3
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Август
	13.03.07*
	Кол-во t - 

1,130
	Да
	R 13 (R 9)
	

	Забележка 3:

За 2006 год. имаме генерирано количество от този отпадък, което е временно съхранено до предаването му - 1 път за годината.  

	Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
	16.07.08*
	15,00
	8,670
	Не 
	Предаване на фирми
	Код -D 9 (D 15)

Предаване на фирми

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Февруари
	16.07.08*
	Кол-во t - 

3,620
	Не
	Да
	D 9 (D 15)

	Юни
	16.07.08*
	Кол-во t - 

2,360
	Не
	Да
	D 9 (D 15)

	Септември
	16.07.08*
	Кол-во t - 

2,640
	Не
	Да
	D 9 (D 15)

	Декември
	16.07.08*
	Кол-во t - 

0,050
	Не
	Не
	

	Забележка 4:

За 2006 год. имаме генерирано количество от този отпадък, което не е временно съхранено, защото директо става включване на тези води към дъждовната канализация на фирмата. Въпреки това периодично се вида фирма да почиства секцията от шахтата на каломаслоуловитнеля в Цех "АМОНЯК" - 3 пъти за годината.  

Фирмата, с която имаме сключен договор извършва и последващо обезвреждане на отпадъка с кодове D 9 и D 15.



	Оловни акумулаторни батерии

(по преизчислено спец. тегло – 11,34 t/m3 Pb от цялото претеглено количество батерии)

---------------------------------------

Ако не се преизчислява по специфичното тегло на Pb и се взема теглото на цялата батерия
	16.06.01*
	3,000

……

15,00
	1,240


	Да - Условие 11.3.6 и Площадка 21ОО1
	Предаване на фирми
	Не

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Февруари
	16.06.01*
	Кол-во t - 

0,260
	Да
	Да-Монбат
	Не

	Ноември
	16.06.01*
	Кол-во t - 

0,980
	Да
	Не
	Не

	Забележка 5:

За 2006 год. имаме генерирано количество от този отпадък, което е временно съхранено и предадено, но не цялото. Имаме предаване - 1 път за годината.  

Фирмата, с която имаме сключен договор реално извършва предаване за оползотворяване на отпадъка. 



	Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак)
	20.01.21*
	2,000
	0,2407
	Да - Площадка 6ОО
	R 13

Предаване на фирми
	Не

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Февруари
	20.01.21*
	Кол-во t - 

0,0263
	Да
	Не
	

	Март
	20.01.21*
	Кол-во t - 

0,1761
	Да
	Не
	

	Май
	20.01.21*
	Кол-во t - 

0,0118
	Да
	Не
	

	Август
	20.01.21*
	Кол-во t - 

0,0265
	Да
	Не
	

	Забележка 6:

За 2006 год. имаме генерирано количество от този отпадък, което е временно съхранено и не е предадено.  

Фирма "БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ" АД - гр. София, с която сме имали взаимоотношения от 2005 год. по силата на сключен еднократен договор реално предлагат, както оползотворяване с код R 13, така и обезвреждане - с кодове         D 14 и D 12. 

	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
	15.01.10*
	10,00
	0,170
	Да - Условие 11.3.16 и Площадка 20ОО3
	Предаване на фирми
	Не 

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Май
	15.01.10*
	Кол-во t - 

0,170
	
	
	

	Забележка 7:

За 2006 год. имаме само малко генерирано количество от този отпадък и временно е съхранен.  

Тази площадка е в процес на реконструкция. Това е бившо маслено стопанство за отработените ни  масла. 

	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
	15.02.02*
	5,000
	-
	Да - Условие 11.3.16 и Площадка 20ОО2
	Условие 11.5.3.
	Условие 11.5.3.

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Забележка 8:

За 2006 год. нямаме генерирано количество от този отпадък и временно съхранено.  

Тази площадка е в процес на реконструкция. Това е бившо маслено стопанство за отработените ни  масла. 


Таблица 11.11. Строителни отпадъци
	Отпадък
	Код
	Количество

t/y
	Временно съхраняване
	Оползотворя-ване, преработване и рециклиране
	Oбезвреждане

	
	
	КР
	2006
	
	
	

	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06
	17.01.07
	6 000,

000
	6 973,

400
	Да - Площадки с номера от 12СО1 до 12СО15
	Не 
	Код D 1 -

Предаване на фирми

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Януари
	17.01.07
	Кол-во t - 

174,820
	Да
	
	D 1

	Февруари
	17.01.07
	Кол-во t - 

45,000
	Да
	
	D 1

	Март
	17.01.07
	Кол-во t - 

103,680
	Да
	
	D 1

	Април
	17.01.07
	Кол-во t - 

413,900
	Да
	
	D 1

	Май
	17.01.07
	Кол-во t - 

147,940
	Да
	
	D 1

	Юни
	17.01.07
	Кол-во t - 

686,880
	Да
	
	D 1

	Юли
	17.01.07
	Кол-во t - 

806,840
	Да
	
	D 1

	Август
	17.01.07
	Кол-во t - 

1 812,520
	Да
	
	D 1

	Септември
	17.01.07
	Кол-во t - 

741,160
	Да
	
	D 1

	Октомври
	17.01.07
	Кол-во t - 

1 251,180
	Да
	
	D 1

	Ноември
	17.01.07
	Кол-во t - 

491,160
	Да
	
	D 1

	Декември
	17.01.07
	Кол-во t - 

298,320
	Да
	
	D 1

	Забележка 1:

За 2006 год. генерираното количество от този отпадък е извозено със собствен транспорт до съответното Общинско депо на гр. Девня - в близост до с. Падина.  Има сключен договор с фирма, която да е временен оператор на депото - ЕТ  "ЗЛАТЕН ЛЪВ - ХРИСТО ХРИСТОВ" - гр. Девня. От наша страна също имаме сключен договор с тях.   

Две от шахтите за строителни отпадъци по цеховете бяха подложени на ремонтни работи през 2006 год.

Предстои през 2007 год. да се ремонтират още две.

Имаме надхвърлени количества от разрешените по КР,  поради извършваните мащабни строително ремонти работи за реконструкция на Цех "ТСП", който в бъдеще ще произвежда още два нови продукта - MAP и  DAP. За 2007 год. предстои да се извършван още довършителни работи по тази реконструкция, както и други дейности  в Цех "ФОСФОРНА КИСЕЛИНА".   

По законовият ред ще изискаме при преразглеждане на настоящото КР - да ни се позволи генериране на по-голямо количество за година, т.е. вместо заявените 6 000,000 тона  да станат  - 10 000,000 тона. 

Извършвани са много броеве курсове за цялата година, за почистване на всички обекти по които се е работило. 

Имаме и в края на 2006 год. сключен Анекс към договор на фирма "БЪЛКТРАНС" ООД - гр. Варна, които имат право да извършват  транспортиране на такъв вид отпадък.  

	Желязо и стомана
	17.04.05
	1 000,

000
	720,

000
	Да - Площадка 13НО1
	Предаване на фирми
	Не

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Януари
	17.04.05
	Кол-во t - 

6,300
	Да
	Да-Лицензия
	

	Февруари
	17.04.05
	Кол-во t - 

132,080
	Да
	Да-Лицензия
	

	Април
	17.04.05
	Кол-во t - 

88,660
	Да
	Да-Лицензия
	

	Май
	17.04.05
	Кол-во t - 

71,960
	Да
	Да-Лицензия
	

	Юни
	17.04.05
	Кол-во t - 

12,280
	Да
	Да-Лицензия
	

	Юли
	17.04.05
	Кол-во t - 

15,960
	Да
	Да-Лицензия
	

	Август
	17.04.05
	Кол-во t - 

46,940
	Да
	Да-Лицензия
	

	Септември
	17.04.05
	Кол-во t - 

35,460
	Да
	Да-Лицензия
	

	Октомври
	17.04.05
	Кол-во t - 

3,200
	Да
	Да-Лицензия
	

	Ноември
	17.04.05
	Кол-во t - 

55,300
	Да
	Да-Лицензия
	

	Декември
	17.04.05
	Кол-во t - 

251,860
	Да
	Да-Лицензия
	

	Забележка 2:

За 2006 год. генерираното количество от този отпадък е извозено с транспорт на фирмата притежаваща Лиценз от МИ за търговия с черни и цветни метали до съответната тяхна площадка в гр. Белослав.  Всяко едно количество се документира и отчита, като всеки курс има индивидуално претегляне на фирменият автокантар. Количествата се предават на основание сключен договор с фирмата, притежаваща разрешителен документ от МОСВ само за тази дейност.   

Площадката е обозначена с табела поставена на нея. Същата е оградена, осветена и с поставена наблюдателна и СОТ система. Има ограничен достъп до нея на лица.

 

	Мед, бронз, месинг

(по преизчислено нетно тегло на Cu от цялото количество)

АКО не се преизчислява по нетно тегло
	17.04.01
	 10,0 тона   

…….

100,

000 тона и Cu


	42,

360

тона и Cu


	Да - Площадка 13НО2
	Предаване на фирми
	Не

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Февруари
	17.04.01
	Кол-во t - 

1,640
	Да
	Да
	

	Април
	17.04.01
	Кол-во t - 

10,760
	Да
	Да
	

	Юни
	17.04.01
	Кол-во t - 

6,040
	Да
	Да
	

	Ноември
	17.04.01
	Кол-во t - 

23,720
	Да
	Да
	

	Декември
	17.04.01
	Кол-во t - 

0,200
	Да
	Да
	

	Забележка 3:

За 2006 год. генерираното количество от този отпадък е извозено с транспорт на фирмата притежаваща Лиценз от МИ за търговия с черни и цветни метали до съответната тяхна площадка в гр. Белослав.  Всяко едно количество се документира и отчита, като всеки курс има индивидуално претегляне на фирменият автокантар. Количествата се предават на основание сключен договор с фирмата, притежаваща разрешителен документ от МОСВ само за тази дейност.     

Площадката е обозначена с табела поставена на нея. Същата е оградена, осветена и с поставена наблюдателна и СОТ система. Има ограничен достъп до нея на лица.



	Алуминий

(по преизчислено нетно тегло на Al от цялото количество)

АКО не се преизчислява по нетно тегло 
	17.04.02
	5,0 тона   

…..

35,000 тона и

Al
	12,400 тона и

Al
	Да- Площадка 13НО3
	Предаване на фирми
	Не

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Януари
	17.04.02
	Кол-во t - 

2,060
	Да
	Да-Лицензия
	

	Април
	17.04.02
	Кол-во t - 

1,940
	Да
	Да-Лицензия
	

	Юли
	17.04.02
	Кол-во t - 

2,460
	Да
	Да-Лицензия
	

	Октомври
	17.04.02
	Кол-во t - 

5,680
	Да
	Да-Лицензия
	

	Забележка 4:

За 2006 год. генерираното количество от този отпадък е извозено с транспорт на фирмата притежаваща Лиценз от МИ за търговия с черни и цветни метали до съответната тяхна площадка в гр. Белослав.  Всяко едно количество се документира и отчита, като всеки курс има индивидуално претегляне на фирменият автокантар. Количествата се предават на основание сключен договор с фирмата, притежаваща разрешителен документ от МОСВ само за тази дейност.     

Площадката е обозначена с табела поставена на нея. Същата е оградена, осветена и с поставена наблюдателна и СОТ система. Има ограничен достъп до нея на лица.




Таблица 11.12. Битови отпадъци

	Отпадък
	Код
	Количество

t/y
	Оползотворяване, преработване и рециклиране
	Oбезвреждане

	
	
	КР
	2006
	
	

	Смесени битови отпадъци
	20.03.01
	800,

000
	362,

630
	Не 
	Код D 1 – Предаване на фирма

	Генериране по месеци на 2006 год. (включени са само тези месеци, в които има движение по този отпадък )

	Януари
	20.03.01
	Кол-во t - 

26,250
	Не
	D 1

	Февруари
	20.03.01
	Кол-во t - 

25,840
	Не
	D 1

	Март
	20.03.01
	Кол-во t - 

29,640
	Не
	D 1

	Април
	20.03.01
	Кол-во t - 

30,810
	Не
	D 1

	Май
	20.03.01
	Кол-во t - 

30,400
	Не
	D 1

	Юни
	20.03.01
	Кол-во t - 

32,400
	Не
	D 1

	Юли
	20.03.01
	Кол-во t - 

32,800
	Не
	D 1

	Август
	20.03.01
	Кол-во t - 

38,900
	Не
	D 1

	Септември
	20.03.01
	Кол-во t - 

29,900
	Не
	D 1

	Октомври
	20.03.01
	Кол-во t - 

33,600
	Не
	D 1

	Ноември
	20.03.01
	Кол-во t - 

25,840
	Не
	D 1

	Декември
	20.03.01
	Кол-во t - 

26,250
	Не
	D 1

	Забележка към Таблица 11.12.:

За 2006 год. генерираното количество от този отпадък е вписано в ОТЧЕТНАТА КНИГА, като е ползван изчислителен метод, за тонажа и респективно за обема му - на основание, броя направени курсове за месеца от нашата фирма до Общинското депо за смесени битови отпадъци, разположено в близост до с. Падина. 

"АГРОПОЛИХИМ" АД  - гр. Разполага със 16 броя метални контейнери с обем - 4,00 м3. Същите са наети оборотни и се транспортират от фирма "БКС-Девня" ЕООД - гр. Девня. Същите притежавата разрешителен документ за дейност от МОСВ - с код D1.     

На площадката ни има разположени на още 2 места и цветни пластмасови контейнери с обем 240 л.: жълт, син и зелен предназначени за разделно събиране на битовите отпадъци.  На други 2 места в района на автокантарите също имаме разположени такива контейнери, които са обаче само сиви.  Тези контейнери се обслужват от фирмата, която ни поддържа чистотата в офисите на управлението и цеховитге единици.




· Програма за управление дейностите с отпадъци - Усл. 11.1.2. На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.1.2. на КР. Има издадена Заповед № З-1400 / 12.01.2006 год. на Изп. Директор на Дружеството, по която се работи през 2006 год. след като имаме издадено вече КР / 27.12.2005 год. на МОСВ. Тази заповед изменя и допълва предходящи такива по управление на отпадъците издавани от 2004 год. и 2005 год. Наложено е актуализация и по промени в състава на работещите в предприятието, които са отговорници на утвърдените 32 броя отпадъка.   

В указаният срок със свое писмо Изх. № 05-22-446 / 14.07.2006 год. оператора е представил за утвърждаване разработена и утвърдена от Изп. Директор на Дружеството ПРОГРАМА за управление на дейностите с отпадъци. С нея предвиждаме мероприятия за постигане на целите по изпълнение на Условие 11 от КР и чл. 31., ал. 1 от Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 / 2003 год., с изм. и доп.) . С РЕШЕНИЕ № 84 - П / 01.09.2006 год. на Директор РИОСВ - гр. Варна към МОСВ се УТВЪРДАВА предложената програма, като са опоменати 5 условия задължителни за спазване при бъдещата ни дейност. Програма за управление дейностите с отпадъци има валидност до 31.12.2008 год. 

· Резултат от периодична оценка на количествата генерирани отпадъци - Усл. 11.1.3. На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.1.3. на КР.  В указаният срок има изготвена Инструкция, която прилага за периодична оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци за единица продукт / произведена  фосфорна киселина за тези, които се генерират пряко от производственият процес, за причините за установените несъответствия с определените в КР и предприети коригиращи действия. 

По нея има 2 броя - ЛИСТ - СПРАВКА за неопасните отпадъци - с кодове: 06.09.04. и 06.05.03. От направените пресмятания нямаме получен резултат за отклонения от нормите по КР и даваме добра оценка за работата си по генериране на тези отпадъци за 2006 год. При вписване на норми в таблиците по условията от КР, като пропуск при изготвянето ОТЧИТАМЕ, че не е конкретизирано и никъде в цялото комплекстно разрешително няма опоменат, качественият състав на ползваната суровина - фосфорит, когато е пресмятано и параметрите на НТР. Това е трудно дифинирано дори и да имаме всички подробни данни днес, защото в екстрактора в Цех "Фосфорна киселина"  става смесване на ретурна фосфорна киселина с фосфорит от дозираща везна и екстрахиращият реагент - сярна киселина. Това приведено към работните условия се изразява във водене на нормален технологичен режим с конкретни параметри на системата на взаимодействие и извличане на Р2О5, които държим в рабонти граници. От изключително важно значение е какъв е вида на кристала - калциев сулфат дихидрат (отпадъчният продукт - фосфогипс),  който е от изключително важно значение за процеса на правилна филтрация - за да не се забиват филтърните платна и да може да се осъществява добра промивка на кека.  

По тази Инструкция предстои до 30.06.2007 год. да направим актуализация, като добавим още един ЛИСТ - СПРАВКА, подобна на гореописаните два за неопасния отпадък - с код: 06.09.99. От направените пресмятания нямаме получен резултат за отклонения от нормите по КР и даваме добра оценка за работата си по генериране на този отпадък за 2006 год. Тук става въпрос за готовият продукт - Натриев триполифосфат, който се получава също от екстракционна фосфорна киселина и е възможно да се опраделе точно за единица произведена продукция от нея, спрямо генерираното количество от отпадния шлам.  

От направената още 1 проверка по съответствие на останалите генерирани за годината отпадъци - Установихме, че има само отклонения за отпадъци с кодове: 16.08.03, 12.01.03. и 17.01.07. Обяснения са надхвърляне на разрешените годишни количества, които сме предали за последващо третиране на външна фирма са дадени към съответните таблици за тези отпадъци. Резултата е задоволителен. 

4.4. 2.  Събиране и приемане на отпадъците - Усл. 11.2.  На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.2.1., Усл. 11.2.2. и Усл. 11.2.3.  на КР. През 2006 год. оператора е събирал своите декларирани отпадъци разделно и на тези места, които са посочени в Заявлението, но и тук ще искаме да се направят промени, за което сме изпратили предварително до РИОСВ - гр. Варна наше писмо Изх. № 05-22-25 / 21.02.2007 год. В него сме описали проблемни забелязани места по това Условие 11., които са нерешени с издаване на настоящото КР, а именно: 

Докладваме по изпълнение на наши задължения свързани с:

· Условиe 11.1.1. и Таблици към него във връзка Условие 11.4.2.;

· Условие 11.2.5. във връзка Условие 11.3.1.;

· Условие 11.2.7. във връзка Условие 11.3.1.;

· Условия 11.3.2., 11.3.13. и 11.3.15. във връзка Условие 11.1. и Таблици към него,

на КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 68 / 27.12.2005 год. на МОСВ. Към 31.12.2006 год.  "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня за нормалната си производствена дейност е сключил договори с външни фирми, които предлагат квалифицирана услуга за превоз и извършващи разрешена дейност - транспортиране (Т) на събираните (С) и временно съхранявани (ВрС) на неопасни и опасни отпадъци на Дружеството ни, класифицирани съгласно действаща Наредба № 3 от 01 април 2004 год. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ, бр. 44 / 2004 год.) на открити и закрити площадки и в помещения, разположени на територията на оператора.  

Същевременно даваме и следните разяснения:

За Приложение 7.4-1. към Раздел ІІ, което е внесено с придружително писмо наш Изх. №       05-00-222 / 29.06.2004 год. и Вх. № 62-ВА-194 / 30.06.2004 год. за ИАОС - София при МОСВ ведно с всички останали подадени документи за разглеждане на ПРОЕКТ на ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня , както и при последвалите през 2005 год. разговори и кореспонденция в допълненията и измененията му, същото, не е било актуализирано към датата на издаване на самото КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 68 / 27.12.2005 год. на МОСВ в съответствие с кодовете по  действащата наредба за класифициране на отпадъците. Видно от  Списъка в предложеният му вид - е направено разпределение за разделно събиране първоначално на 14 броя отпадъка. Впоследствие, по време на утвърждаването на Работните лисити за отпадъци, съгласно законовите и норматинти изисквания от страна на Директор РИОСВ - гр. Варна, както и при проведените няколкократни преговори в ИАОС броят им се е променил (към увеличаване) и са станали общо регламентирани - окончателно 32 броя отпадъци от неопасен и опасен характер. 

На основание разпоредбите на Глава ІІІ, Раздел VІІ от ЗАКОН за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 год.; попр., бр. 98 от 18.10.2002 год.; изм., бр. 86 от 30.09.2003 год.; доп., бр. 70 от 10.08.2004 год.; доп., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 год.; изм. и доп., бр. 30 и 65 от 2006 год.) и ЗАКОН за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 год.; изм., бр. 70 от 10.08.2004 год.; изм. и доп., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 год.) на МОСВ в Приложение към настоящият ГДОС, Ви предоставяме схема на площадката с обозначени местата и в табличен вид - легенда, описание на отпадъците с кодовете на местоположението им и информация за сключените договори с фирми, които извършват товаро-разтоварна дейност с цел придобиване на отпадъка за транспортиране и предаване за последващо третиране на площадки / съоръжения / депа Приложение .  

Забележка:

По Условие 11. от КР № 68 /2005 год. - УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ                    е констатирано в съдържанието от страна на оператора, че има допуснати технически и фактически грешки, както и несъответствие с дейстащата схема на разделно събиране на отпадъците в Дружеството, за които предстои да бъде открита процедура от страна на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня за отстраняването им през 2007 год.  

В конкретния случай - само на стр. 45 от КР № 68 /2005 год. те са:

· в Усл. 11.3.12.;

· в Усл. 11.3.13.;

· в Усл. 11.3.14.;

· в Усл. 11.3.15.   

· Събиране на генерираните опасни отпадъци - Усл. 11.2.4., Усл. 11.2.5. и Усл. 11.2.6  На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по описаните условия за 2006 год. За целта има изготвени и утвърдени от Изп. Директор Изисквания, които се спазват. Опасните отпадъци по тези условия се събират разделно и то, така, че да не създават опасност за замърсяване на околната среда и здравето на хората. 

По изпълнение на Усл. 11.2.4. - Опасния отпадък с код 20.01.21* има специално обособено помещение, което е с ограничен достъп и с наличие на сяра на прах в достатъчно количество. 

По изпълнение на Усл. 11.2.5. - Опасните отпадъци с кодове: 13.01.10*, 13.02.08* и 13.03.07* - са разделно събрани, на предвидени пожарообезопасени места по цеховете, където има и свежи масла. Тяхното количество е изключително малко и практикуваме, винаги, когато се освободи от някое оборудване отработено масло да извикаме лицензираната фирма и го вземе, отколкото да го държим на нашата площадка за по-дълъг период от време. Това е временно решение на въпроса до момента - предстои за 2007 год., в който ЩЕ имаме изградена нова площадка, която представлява реконструкция на съществуваща вече, включена в акта ни за държавна/частна собственост. Системата ни за събиране на отпадъчни масла тогава е била съвсем различна, а и 8 от съществуващите 10 броя резервоари, трябваше да бъдат демонтирани по програмата за стари еко-щети и други дейности, свързани с производстното на дикалциев фосфат и неговата реконструкция. 

 По изпълнение на Усл. 11.2.6. - Опасния отпадък с код 16.06.01* има изградена специална площадка, действаща от години, която през 2006 год. окончателно придоби вид и отговаря на всички изисквания. За нея имаме получено Разрешение за строеж от Главен архитект на Община Девня. Същата е пожарообезопасена и покрита с бетонов борд и под. На нея от всички цехове се събират бракуваните акумулаторни батерии. 

· Разделно събиране на генерираните отпадъци - Усл. 11.2.7.  На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по това условие за 2006 год. За целта има изготвено и утвърдено от Изп. Директор Изискване, които се спазва. Всички  отпадъци - 32 на брой се събират разделно и то, така, че да не създават опасност за замърсяване на околната среда и здравето на хората. При извършване на мащабни строително ремонтни работи по реконструкцията на някой от цеховете се уведомяват и всички работещи външни фирми на нашата територия, че също имат задължение да събират разделно отпадъците от дейността си и преди да им бъде подписан Констативния протокол за завършен обект - те си поставят отпадъка на посоченото то Отдел "ЕКОЛОГИЯ" място, означено на плана.  

· Резултати от оценка на съответствие за Разделно събиране на генерираните отпадъци - Усл. 11.2.8.  На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по това Усл. 11.2.8. на КР.  В указаният срок има изготвена Инструкция, която прилага за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на КР, както и за причините за установените несъответствия с определените в КР и предприети коригиращи действия. 

По нея има изготвен вариант на ПРОТОКОЛ за ЕКОЛОГИЧНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ - свързано със събирането на нашите отпадъци с разрешените за дейност кодове. От направената през годината 3 проверка извън тази от м. Октомври 2006 год. - съвместно с Контролните органи по Комплексно разрешително - Установихме, че няма нарушения по събирането на отпадъците за двете от тях , а само регистрирахме смесване за отпадъци с код 17.01.07, където имаше в две от клетките освен строителни отпадъци и такива с други кодове, които бяха смесени в общия обем. От двата цеха персонала извади отпадъците от хартия и гуми (ГТЛ) и ги занесе на мястото, където трябва да се съхраняват временно. Резултата е задоволителен. 

4.4. 3.  Временно съхраняване на отпадъците - Усл. 11.3.  На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.3.1. на КР. През 2006 год. оператора временно е съхранявал - 26 броя отпадъци за срок и на места посочени в условието. Останалите  6 броя опадъка не са временно съхранявани, а непосредствено след генерирането им са изпратени за последващо третиране.    

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.3.2. на КР. През 2006 год. оператора е временно съхранявал отпадъци, които са посочени в Условия на КР. 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило отчасти ангажиментите си по Усл. 11.3.3. на КР. През 2006 год. оператора е временно съхранявал отпадъци, в съдове, които дори и да са  отговаряли на всички изисквания не са биле обозначени с добре видим надпис "ОПАСЕН ОТПАДЪК", код и наименование. За 2007 год. ще се търси фирма изпълнител на такива стикери, които да се залепват и да бъдат трайни, особенонно за горимите от тях.

Във връзка изпълнение и това Главно условие има и много подусловия, които касаят правилното временото съхраняване на отпадъци на отпадъците. Те са конкретизирани почти за всеки един отпадък и включени, като отделни условия на КР. През 2006 год. имаме всеобщо обозначаване на местата на отпадъците с ясни  информационни табели, които дават пълна информация на работещите в предприятието и случайни други лица. 

С наше писмо Изх. № 05-22-445 / 13.07.2006 год. сме информирали контролния орган РИОСВ - гр. Варна за изпълнението им или за фазата, на която сме биле до тогава.

· Площадки за временно съхраняване на отпадъците - Усл. 11.3.18.  На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.3.18. на КР.  В указаният срок има изготвена Инструкция, коита прилага за поддръжка на площадките си за временно съхраняване на отпадъци с условията на КР. Тази инструкция е разработена съвместно с  Отдерл "СТРОИТЕЛЕН", които имат ангажименти и разпределена отговорност.  

 “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня за 2006 год. временно си съхранява всички  отпадъци, които се генерират на неговата площадка и то така, че да не създават опасност за замърсяване на околната среда и здравето на хората. При извършване на мащабни строително ремонтни работи по реконструкцията на някой от цеховете се уведомяват и всички работещи външни фирми на нашата територия, че също имат задължение да събират разделно отпадъците от дейността си и да ги изнесат дза съхранение на нашите определени места. Преди да им бъде подписан Констативния протокол за завършен обект - местата на работа им се оглеждат и са длъжни да поставят отпадъка на посоченото от Отдел "ЕКОЛОГИЯ" място, означено на плана.  

· Резултати от оценка на съответствието на временно съхраняване на отпадъците - Усл. 11.3.19.  На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.3.19 на КР.  В указаният срок има изготвена Инструкция, която се прилага за даване на периодична оценка на съответствието на поддръжката на площадките си за временно съхраняване на отпадъци с условията на КР, както и за причините за установените несъответствия с определените в КР и предприети коригиращи действия. 

По нея има изготвен вариант на ПРОТОКОЛ за ЕКОЛОГИЧНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ - свързано с временото съхраняване на нашите отпадъци с разрешените за дейност кодове. От направената през годината 1 проверка през м. Ноември, извън тази от м. Октомври 2006 год. - съвместно с Контролните органи по Комплексно разрешително - Установихме, че има 1 несъответствие, което до края на 2006 год. не сме в състояние да реализираме до съответствие. Става въпрос за Масленото ни стопанство за отработените масла, включено в акта ни за собственост на Дружеството, на което е започната през 2006 год. основна реконструкция. В него временно са се съхранявали от дълги години  отработени масла в общи сборни резервоари с обем от по 25,00 м3 - 2 броя по съвсем различна схема на обслужване. Поради компрометирането на резервоарите в дънната им част се предпочете, за по-целесъобразно вместо да се ремонтират - да се бракуват баците, като на същото място се направи площадка и по-съвременна схема за събиране на отработените масла. За правилно разделно събиране на масла и временно  съхраняване там е избрано мястото на масла с кодове, както следва 13.01.10*, 13.02.08* и 13.03.07*, а и още - 2 броя съвместими с тях опасни отпадъци, а именно тези с кодове - 15.01.10* и 15.02.02*: Коригиращи действия: Предполага се, че след приемане на поправки по предложеният вариант на Работния проект и след сключване на Договор на 07.12.2006 год. за упражняване на надзор в строителството от страна на Отдел "Договори и Доставки" поне до края на 2007 год. ще имаме такава функционираща площадка.  

От направените през годината още 2 проверки - Установихме, че няма нарушения по временното съхраняване на отпадъците за І и ІІ полугодие на 2006 год. Резултата е задоволителен. 

4.4. 4.  Транспортиране на отпадъците - Усл. 11.4.  На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.4. на КР. През 2006 год. оператора е имал право и е транспортирал единстевно и само отпадъка с код - 17.01.07. и наименование: Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фяансови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06*, както гласи Усл. 11.4.1. на КР, . 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.4.2. на КР. През 2006 год. оператора е предавал за транспортиране всички временно съхранявани свои  отпадъци, които са посочени в Условия на КР. При това се прави паралелна провека.

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.4.3. на КР. През 2006 год. оператора е изготвил и работи по специални утвърдени от Изп. Директор ИЗИСКВАНИЯ, съобразени с законовите разпоредби на МОСВ за транспортиране на производствени неопасни и опасни отпадъци. Съхраняваме всички създадени документи по предаване на отпадъците в сроковете, определени в ЗООС, съответно - 5 и 30 години, или ако има друг срок по предписание на Контролния орган. При транспортирането на превозвача се дава комлект от документи, които съпровождат товара до мястото на местонахождението на товарополучателя, а там вече се предава, като неопасен или опасен отпадъка за последващо третиране. Изготвени са за случая съпровождащи товара документи, с които фирмата извършваща, на наша територия и по пътната имфраструктура на Р България превоза, се легализира, като временен собственик получил отпадъка от товародателя си. Това е съобразено в съответствие с разпоредбите за шосеен ADR превоз по Европейската спогодба за опасните товари. Всички опасни наши отпадъци имат освен определените кодове по Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класифициране на отпадъците на МОСВ и даден Номер на ООН, съгласно Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасните отпадъци и тяхното обезвреждане, ратифицирана със закон, приет на 37-то Народно събрание на 18.01.1996 год.  и издадена он МОСВ в ДВ бр. 1 от 1997 год. Въвели сме при попълване на ТРАНСПОРТНАТА КАРТА и съответният UN-номер на отпадъка, като налагаме спазването на тези изисквания за движение по пътищата на ИА "АА" - гр. София. Изготвени са индивидуални Писмени инструкции на опасните отпадъци, които се дават на водача на МПС-то да се ползват в случай на авария по време на превоза на всеки ОПАСЕН ОТПАДЪК.  

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.4.4. на КР. През 2006 год. оператора е изготвил и работи по специални утвърдени от Изп. Директор ИНСТРУКЦИЯ, съобразени с законовите разпоредби на МОСВ за периодична оценка на товаро-разтоваръчните дейности и самото транспортиране. Качествената услуга предлагана от лицензирани превозвачи, с които работим по силата на сключените си договори по предаване на отпадъците ни е добър показател и даваме от наша страна задоволителна оценка за тази дейност. Няма през отчетния период регистрирани случаи на авария, при която нашият отпадък при транспортирането му от т. А - Товародател до т. Б - Товарополучател поради разсипване / разръскване / разливане да е замърсил околната среда. В случай на необходимост имаме изготвени специални две форми към тази инструкция, а именно: 1) ДОКЛАД за произшевствие по време на превоза - екологично несъответствие; Като коригираща мярка след него задължително се правят от страна на оператора предписание, при което се изготвя и вторият документ 2) ПРОТОКОЛ за транспортиран - екологично съответствие. Всеки път, когато имаме предаване на отпадъка за транспортиране се извъшва проверка на място от страна на отговорника по този отпадък и представителите на цеха или стопанството, от мястото на генериране.  

От направените през годината общо 12 проверки - Установихме, че няма нарушения по дейностите свързани с третиране и транспортиране на отпадъците за 2006 год. Имаме предварително регламентиране, какви са конкретните условията, които трябва да се спазват от наша страна и от страна на фирмата превозвач за предаване на отпадъците ни. По тази причина нямаме нарушения. Резултата е задоволителен. 

4.4. 5.  Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците - Усл. 11.5.  На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.5.1. на КР. През 2006 год. оператора е имал право да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъци, които са включени единствено и само по това условие на лица, които притежават разрешение или регистрационен документ или лиценз, като сме сключили с тях договори.  

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.5.2. на КР. През 2006 год. оператора е извършвал операции по оползотворяване, обозначени в Отчетната книга с код R5, единстено и само на част от отпадък с код 06.09.99 и наименование Отпадъци неупоменати другаде (производствен шлам от Цех "НТФ"). От генерираното за 2006 год. общо количестно отпадък - 152,000 тона и 240,400 м3, то 81,000 тона или 129,600 м3 са внесени за оползотворяване на полезният компонент Р2О5 в производстената инсталация на Цех "ТСП". Останалото количество е депонирано в депото за неопасен производствен отпадък - с код 06.09.04.    

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.5.3. на КР. През 2006 год. оператора със свое писмо Изх. № 05-22-445 / 13.07.2006 год. е уведомил РИОСВ- гр. Варна за възможностите, които има по проучване и предаване на някой конкретно упоменати в това условие отпадъци, имена на фирми и разрешителните им документи издадени от МОСВ. 

За отпадък с код 16.08.03 имаме движение по предаване за оползотворяване през годината. Натрупаното от дълги години количество - е предадено като 217,000 тона и 264,000 м3. В същото време имаме генерирани за 2006 год. допълнително само 36,000 тона или това е 48,000 м3.   Имаме и налични количества останали до края на годината. 

За останалите два отпадъка по условието нямаме дейности по предаване за 2006 год., но имаме събрани и временно съхранени.

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.5.4 на КР. През 2006 год. оператора със свое писмо Изх. № 05-22-445 / 13.07.2006 год. е уведомил РИОСВ - гр. Варна за възможностите, които има по проучване и предаване на някой конкретно упоменати в това условие отпадъци, имена на фирми и разрешителните им документи издадени от МОСВ. С друго наше писмо Изх. № 05-22-14 / 29.01.2007 год. също даваме своите обяснения за дейностите които касаят отпадъци с кодове - 16.05.06*  и 15.02.02* и към края на 2006 год.   

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.5.5 на КР. През 2006 год. оператора със свое писмо Изх. № 05-22-451 / 31.08.2006 год. е уведомил РИОСВ - гр. Варна за възможностите, които има по сключване на договор за конкретен отпадък с код 16.08.03 - на лицензирана фирма, като сме изпратили част от сключеният договор. 

4.4. 6.  Обезвреждане на отпадъците - Усл. 11.6.  На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.6. на КР. През 2006 год. оператора е имал право да обезврежда единствено и само тези отпадъци, които са включени, като подусловия към него. През 2006 год. оператора със свое писмо Изх. № 05-22-428 / 23.05.2006 год. е уведомил РИОСВ - гр. Варна за възможностите, които има по обезвреждане на своите отпадъци и по-точно по Усл. 11.6.5. Неразделна част на това писмо се явявяв СПРАВКА подробно изготвена за отпадъци  с кодове - 06.09.04., 06.09.99., 17.01.07. и 20.03.01.    

4.4. 7.  Контрол и измерване на отпадъците - Усл. 11.7.  На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.7. 1. на КР. През 2006 год. оператора е контролирал и измервал генерираните свои отпадъци, като не е регистрирано откронение от тези стойности, които са получени за годината съгласно метода за пресмятане по Усл. 11.1.3. и от вписаното по Таблица 11.2. и Таблица 11.5 на КР към Усл. 11.1.1. на КР за отпадъци с код 06.09.04. и 06.05.03. Нормите са спазени, като от произведеното за месеца количество Фосфорна к-на (100 % Р2О5)  - имаме фосфогипс и утайки от станция "Неутрализация" под нормите.    

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.7. 2., Усл. 11.7.3. и  Усл. 11.7.4. на КР. През 2006 год. оператора е изготвил и има утвърдени ИНСТРУКЦИИ и ИЗИСКВАНИЯ, които прилага за контрола на генерираните свои отпадъци.  Информацията се обработва и подава по кодове описани в Усл. 11.1.1. на КР
4.4. 8.  Анализ на отпадъците - Усл. 11.8.  На КР 

 “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило за 2006 год. ангажиментите си по Усл. 11.8.1., Усл. 11.8.2. , Усл. 11.8. 3.2. и 11.8.3.3.на КР. 
4.4. 9.  Документиране и докладване - Усл. 11.9.  На КР 

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.9. 1. на КР. През 2006 год. оператора е документирал и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9 / 28.09.2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъц, както и воденнето на публичен регистър на издадените разрешения, регистрационне документи и на закритите обекти и дейности. 

Оператора има заверени 32 броя отчетни книги за своите производствени неопасни и опасни  отпадъци от страна на РИОСВ -гр. Варна.  Една от отчетните книги е за собственото ни депо за фосфогипс, като не се води отчетна книга за генериране на отпадъка.

Всички отчетни книги се водят и попълват, съгласно нормативните изисквания. Имаме обобщени отчетни книги за няколко отпадъка, като са разпределени първоначално за само опасните и за само неопасните. Тези отчетни книги са изготвени за срок до 3 години, като включват 2006 год в тях.

Освен това има изготвени ИЗИСКВАНИЯ, които са утвърдени от Ръководството,  по които работи за изпълнение на Усл. 11.9.2. и Усл. 11.9.3. на КР.

Оператора има изготвен и ДНЕВНИК, който е утвърден от Ръководството по Усл. 11.9.3. за документиране на резултатите от съответствието при транспортиране на отпадъците си.

4. 5. Шум – Докладване по Усл. 12.3.3. 

/Забележка по 4.5.

- Приложени са Проколи за контрол на шум за 2006 год. направени за работна среда (приложение 7) само за информация на РИОСВ - гр. Варна/

4. 5. 1.  Жалби.

През 2006 год. не са регистрирани жалби на живущи, които имат постоянно местоживеене на отстояние и в околностите на прилежащия основен терен на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня. Като се отчита разтоянието до населеното място - кв. "Повеляново" към гр. Девня, което представлява мястото на най-голямо въздействие върху жителите му, може да се каже и докаже от последните наши данни на обследване по 50 точки от контура на терена, замервани през 2004 год. от РЛ към ИАОС - гр. В. Търново с уред за измерване на нивото на звуково налягане CR-800A /Англия/ и отговарящ на изискванията на IEC 804:1985, че Дружеството ни със своята непрекъсната дейност, не въздейства наднормено на селищната система. Още при проектирането на завода са предвидени и взети съответните технически мерки за ограничаване на вредното въздействие на шума в хигиенните зони на околните населени места и в нашата работната среда. 

В последните години, вкл. и през 2006 год. има направени подобрения в много от цеховите единици в тази насока, които резултати от извършеният контрол в 28 точки Ви предоставяме само, като достоверна информация. Тези дейности имат единстената цел - да окажат положителен ефект, както за здравето на хората, така и за минимизиране нивата от емисиите на шумово замърсяване в околната среда. Направени са от пуска на предприятието много вложения за инвестиране и разработване на  проекти, които са за подобряване на наличната ни техника, оборудване, съоръжения и технологията на протичащите тук процеси за получаване на минерални торове и други крайни продукти.


Шумовият режим, създаден от промишленият ни обект в околната среда се формира от различни източници на шум, разположени, както вътре в самите помещения, цехове и складове, така и на открито. Шумът преминава през външните ограждащи конструкции на сгради или през монолитните фасади. Редица са факторите, които влияят за проникването на шума. Звуковото поле на нашата територия и около нея, се формира от наслагването на шума, излъчван от всички външни и вътрешни източници и представлява сложна имисинонна картина с резултантни нива на шум във всяка точка. Някой от генерираните шумови замърсявания в голяма степен се екранират, разсейват и поглъщат, частично или напълно от разположените сгради, съоръжения и растителност (в зависимост от сезона - има ли или не листна маса на дърветата и обграждащи зелени пояси), които срещат по пътя на тяхното разпространение. Така те затихват още на нашата площадка. Не е възможно да се определят шумовите характеристики на отделните съоръжения, поради факта, че емисиите на шум предизвикани от тях си влияят. 

Режима на работа на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня е Н Е П Р Е К Ъ С Н А Т! 

Това, не би трябвало да води до съществена промяна в емисиите на шум при нормалното експлоатационно натоварване на инсталациите през тъмната и светлата част на денонощието и през самата нощ. Понякога има спрени цехове, което определено ще даде отражение на замерванията, но ще трябва да го отразим при извършване на обследването.   

Въпреки това, емисиите на шум през нощта е редно да са по-малко регистрирани при замерванията, защото:

· Тогава има много по-малко движение по вътрешно фирмените ни пътища на различни транспортните единици - обслужващ нашата дейност автотранспорт (камиони, леки автомобили, електро- и мотокари, повдигачи, бобкати, багери, кранове) и специализирани пътни превозни средства, ползвани понякога (линейка, пожарна кола, кола на ГСС, мотометачка, водоноска, коли на контролни органи с монтирана на ная апаратура за извършване на мониторинг по компонент на  околната среда, а това може да е и друга наета външна фирма, която да сме извикали за такава услуга). ;

· Тогава не е ограничено, но има много по-малко движение и по коловозите на пресичащите нашата територия няколко Ж.П.-линии, както и свързаните с това товаро-разтоварни дейности на вагони и преносими Ж.П.-цистерни извършвано на рампите до складовата база.  

· Освен това, извършването на строително-монтажни и ремонтни работи е преустановено тогава. Ако все пак се налага да се прави, то се счита, за крайно належащо - при спешен случай на възникнала авария, но винаги се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд.;

· Изпълнението на Програмата за отстраняване на екологични щети, предизвикани от минали действия или бездействия на държавата, до момента на приватизация на фирмата през 1999 год. не се изпълнява от ангажираната фирма и наети нейни подизпълнители през нощта също.;

· Има разрешено движение в рамките на работния ден и на превозни средства и техника на външни фирми работещи на наша територия, по силата на слючени договори за услуги, което не се прави нощно време.;

· През нощта е ограничен изцяло достъпа и няма движение на коли на наши клиенти за експедиция на готовите ни продукти (течни, гранулирани и прахообразни в насипно или в пакетирано състояние), които ползват собствен или нает по тяхна преценка и възможности транспорт. В случая "АГРОПОЛИХИМ" АД  -гр. Девня не може да носи отговорност за доброто техническо състояние и изправността на тези превозни средства. Отчитаме, че в някаква степен, това също би се отразило на резултата получен при изпитанията през деня, като допълнително замерено шумово натоварване от евентуални неизправности, неукрепеност на товара или разсипването му от пробиви в карусерията, както и други подобни.  


4. 5. 2.  Резултати от извършени наблюдения на общата звукова мощност - Има изготвена Инструкция по Усл. 12.2.2.

За извършене през 2006 год. на наблюдения за определяне на общата звукова мощност на площадката на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие са предприеха действия от страна на оператора по набиране на оферти от началото на м. юни 2006 год. Получихме общо 5 такива от страна на МОСВ - ИАОС - Регионални Лаборатории на градовете: София, Пловдив, Варна, Монтана и  Велико Търново. Поради факта, че се изисква същата да бъде акредитирана - избрахме предложените условия получени с писмо на ИАОС - РЛ - гр. Варна наш Вх. № 05-22-440 / 29.06.2006 год. Договорихме се към 30.06.2006 год. за допълнителните условия, преди да се сключи официален договор с тях, защото към тази дата имаше регламентиран законов срок за възлагане на поръчката за изпълнение на замерванията по шум, който е определен по § 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2  от 05.04.2006 год. за дейността на националната система за мониторинг на шум в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 37 / 2006 год.). Поради факта, че от нашето производство АЗОТНА ЛИНИЯ беше вече влязла в Установъчен капитален ремонт - 2006 год. /УКР 2006/ от 06.06.2006 год., се отложи услугата им за по-късен приод и изчакване, до влизане в експлоатация на всички производствени единици от предприятието. С цел - пълна достоверност на получените резултати от изпитанията - задължително трябваше да спазим, както НИЕ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛИ и заинтерисована страна, така и предпочетената от нас - лаборатория ИЗПЪЛНИТЕЛ, всички изисквания на наредбата. Към момента бяхме поставени в неизбежна ситуация, която не ни дава право да правим къквито и да е замервания при спрели производствени мощности. Това е противно на изискването и  разпоредбите на нормативното законодателство на Р България по работата с утвърдената "МЕТОДИКА за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишленото предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие" от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД - 536 / 27.12.1999 год. за условията, периодиката и начина за пробонобиране и анализиране на този компонент на околната среда. След поетапното пускане в експлоатация на цеховете от линията на азотното производство в дните от 25.08.2006 год. до 27.08.2006 год. имаше съвсем малък промеждутък от време, през което нямаше готовност от страна на ИАОС - РЛ - гр. Варна да дойдат за да се  извършат тези замервания, при което от 04.09.2006 год. в УКР 2006 излезе другата - ФОСФОРНАТА ЛИНИЯ. Предвид предстоящите мащабни строително монтажни и ремонтни дейности по изпълнение на реконструкцията на Цех "Троен суперфосфат" за въвеждане в бъдеще на производство на два нови продукта - Моноамониен фосфат /MAP/ и Диамониев фосфат /DAP/ се оказа впоследствие, че до 31.12.2006 год. този цех не беше пуснат в експлоацация, въпреки желанието ни, поради забавянето на изпълнения по планираните предварително срокове.  Преждевременно по технологични причини се наложи и следващо спиране на цеховете от линия - АЗОТНА от 02.10.2006 год., която възстанови работата си на 06.10.2006 год. От 09.10.2006 год. се пуснаха в редовна експлоатация цеховете от фосфорна линия - поетапно, като Цех "НТФ" заработи последен на 15.10.2006 год. От 19.10.2006 год. до 29.11.2006 год. Азотна линия отново спря своята работа по технологични причини, като едва през м. декември 2006 год. се нормализира работата на цеховете и на двете линии с изключение на Цех "ТСП", който го пуснахме в работа на 17.01.2007 год.  

На "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня имаше направено предписание с писмо Изх. № 4694 / 20.10.2006 год. на РИОСВ - гр. Варна за провеждане на собствени перодични измервания /СПИ/ на нивата на шум в околната среда от промишлените източници в срок до 31.12.2006 год.  С наше писмо Изх. № 05-22-482 / 14.11.2006 год. отправихме официално запитване до Контролния орган за това, след като са запознати с хронологията по гореописаните спирания на инсталациите и пускови периоди, каква ни е реалната възможност да изпълним даденото предписание, като спазваме Условие 6.13. и Условие 12.2.3. по Комплексно разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ издвдено на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня. Полученият отговор на 05.12.2006 год. ни даде две възможности, които не ни бяха полезни, а именно:

· или да представим измервания на шум в околната среда, проведени от акредитирана за целта лаборатория и обхващащи период от две последователни календарни години, т.е.2005 год. и 2006 год.;

· или в рамките на оставащите няколко работни дни до края на календарната 2006 година да направим замервания при неработещи всички цехове в предприятието, т.е. да се представят данни за оператора при непълно натоварване на инсталациите.

Поради факта, че не разполагаме с данни за СПИ на шумови замърсявания и обща звукова мощност от 2005 год. и 2006 год., които да можем да представим за утвърждаване на РИОСВ - гр. Варна, СЕ НАЛОЖИ НЕЗАБАВНО, да изпратим запитване до ИАОС - РЛ - гр. Варна отправено с Наше писмо Изх. № 05-00-390 / 08.12.2006 год. за готовността, която имат към настоящият момент за извършване на предварително договорената услуга до края на 2006 год. или в най-добрият случай в рамките на І-то Тримесечие на 2007 год. С наше писмо Изх. № 05-22-482 / 08.12.206 год. уведомихме едновременно с това и самият Контролния орган, направил предписанието, за сериозността и отговорността, която носим по изпъплнение на задълженията ни свързани с околната среда по компонент - ШУМ. На 21.12.2006 год. получихме официален отказ от страна на акредитираната лаборатория за извършавне на замервания до края на 2006 год., не само поради натовареност в графика им, но и най-вече, поради настъпилите неблагоприятни метерологични условия - през зимния сезон, които не съответстват отново, по дадената МЕТОДИКА за измерване на шум от промишлени източници, а именно: 1) ниски температури през нощта; 2) има вятър със скорост, която е неприемлива; 3) неотговаряща влажност на въздуха; 4) невъзможност от предвиждане на валежи от дъжд или сняг в няколко дни занапред и в следващите 2 - 3 дни, когато действително ще се прави непрекъснатото обследване. За невъзможността да изпълним предписанието в срок за пореден път докладвахме, като внесохме писмо в РИОСВ - гр. Варна с Вх. № 28-00-8330 / 22.12.2006 год.  Последно сме обменили кореспонденция с ИАОС - РЛ - гр. Варна в периода от 15.01.2007 год. до 23.01.2007 год., от която е видно, че замервания за текущата година - 2007 год. ще бъдат изпълнени, единственно във времето, когато се  нормализират атмосферните условия за да се запази и самата апаратура, която ползват. Оказа се,  от проведеният разговор на 12.02.2007 год. с Ръководител РЛ - гр. Варна към ИАОС, че има и настъпили промени в цените, които са направени с Офертата предложена ни от тяхна страна  през м. юни 2006 год.  

От написаното до тук, считаме, че сме дали изчерпателни обяснения на причините довели до невъзможност от страна на оператора да се извършат замервания на нивата на шумови замърсявания и обща звукова мощност, като след това, същият е длъжен да представи резултатите във формата на ТАБЛИЦА 6 от Приложение 1 от това пробонобиране и обследване, като материал към изготвеният Годишен доклад за 2006 год. по Комплексно разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня. 


4. 5. 3. Резултати от оценка на съответствието -  Има изготвена Инструкция по Усл. 12.2.3.

Резултатите от измерванията за нивата на шум по границите в 50 точки на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня - през ДЕНЯ и през НОЩТА, след като бъдат представени и надлежно оформени от акредитираната лаборатория към ИАОС - РЛ - гр. Варна в индивидуални протоколи, ще бъдат разгледани и анализирани, съгласно утвърдената ни инструкция. При условие, че има наличие на точки с превишение на нивото на звукова мощност по контура на основния терен на Дружеството и в мястото на въздействие                 (най-близката хигиенна зона в населеното място) ще търсим причините, които са довели до това несъответствие, както и ще бъдат предприети ефективни коригиращи действия до свеждането им до миминум на шумовото/ите замърсяване/ия и до елиминиране, ако източника предизвикващ шумовата емисия го позволява. 

Определеното оценъчно ниво на шум за деня и нощта в:

· предприятието ни е еднакво и съгласно Условие 12.1.1., същото е определено да не превишава - 70 dB (А).;

· не е така, обаче за мястото на въздействие, където нормата е по-ниска и се различава през деня и нощта, а именно по преценка на контролния орган е допустимо да не бъде повече от 60 dB (А), а през нощта до населената територия да не се емитират шумови замърсявания над - 50. 

Това сме задължени да спазваме и съгласно действащите хигиенни норми 0-64 от 1972 год. изменени и допълнени през 1975 год. утвърдени от Министъра на  здравеопазването. 

От получените резултати при последно направено обследване през 2004 год. за ШУМ, когато сме ползвали услугите на ИАОС - РЛ - гр. В. Търново (не е акредитирана), имаме отчетени стойности само за ПРЕЗ ДЕНЯ в предприятието (по контура на производствената площадка, което Е ПОД определото ни по Комплексно разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ за Дружеството ни ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМОТО НИВО НА ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ.  

Разположението на предложените от наша страна мониторингови пунктове за шум по контура на основния терен са обозначени на плана на площадката, като ситуацията е внесена към Заявлението за издаване на комплексното разрешително през 2004 год. Същата е изпратена с писмото ни, за оферта на изпълнителя, т.е. до Ръководител РЛ - гр. Варна към ИАОС за запознаването му с конкретиката на изискната от нас услуга. За пълнота, към настоящият ГДОС за 2006 год. по Комплексно разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня, независимо от това, че нямаме представени данни, то съгласно изискванията на Усл. 12.2. и Усл. 12.3. сме подготвили и предоставяме на Вашето внимание - Приложение № 9 с обозначените места за мониторинг на шум, които искахме да обследваме през 2006 год. на общия плана на производствената площадка, но по обясними причини, нямахме тази възможност. Неразделна част на това приложение, представлява и пълният обем от проведената кореспонденция в периода на ІІ-то Полугодие на 2006 год. от страна на оператора до контролни органи, както и отговорите, които сме получили от тяхна страна, касаещи задължението ни да се обследваме по компонента ШУМ в околната среда.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – Докладване по Усл. 13.1. до 13.8.  

През 2006 година не са констатирани замърсявания на почвата и подземните води  на територията на  “АГРОПОЛИХИМ” АД - гр. Девня вследствие на производствената дейност. 

В сроковете по Комплексно Разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ издадено за оператора се подготвиха и са утвърдени Инструкции съгласно изисванията на Усл. 13.1. и Усл. 13.4. за изпълнение на ангажименти на персонала по опазване на околната среда. Има осигурено достатъчно количество сорбиращ материал за ограничаване, разпространението на разливи или за почистването им, в случай на необходимост, след разсипване/ разливане, като се прави дига или се попива, а след това изгребва и депонира на съответното депо, а може да се третира последващо то лицензирана фирма.   

Разположението на постоянните места, където се извършват товаро-разтоварни дейности е посочено на ПЛАН на площадката на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня, като това представлява изпълнение на Усл. 13.7. За пълнота към настоящият ГДОС за 2006 год. на Дружеството, съгласно изискването на МОСВ сме подготвили и предоставяме на вниманието на експертите от РИОСВ - гр. Варна - Приложение № 10 с обозначените места с постоянни дейности по товарене и разтоварване. Всяко транспортиране, без значение дали е с цели - екпедиция или доставка, е предхождащо от товарене или разтоварване на и извън територията на производстената площадка. Такива дейности най-често се извършват в Цехове "СиО" и "НТФ", към всеки, от които има Пълначно Отделение и няколко линии за тази цел. От сборни силози или специализирани складове, готовият продукт в твърдо (прахообразно и гранулирано) състояние се пълни от автоматизирана система и  автоматични везни в опаковките, с които се предлага на пазара - РР-торби по 50,00 kg или в бигбеци по 1000 kg. Може да се предлага и в насипно състояние готовата продукция - САС, ТСП и НТФ. В тези цехове има още и се разтоварват/товарят други доставени продукти и суровини - сода, карбамид. В складови баци за течни готови продукти към Цехове "Амоняк", "Азотна к-на", "Фосфорна к-на" и "Торове" има специални установки, към които да се подвърже пълнаначната система. В някой от другите цехове, като "СиМФ", "ПВК, ""ХВО" и "АКЦ" също има опасности от разливи или разсипване при манипулациите от страна на персонала. В различните складове към "Складово стопанство" също се извършват ежедневно товаро-разтоварни дейности, при които по различни причини, може да се  получи ефект на замърсяване на горният почвен слой, а от там това замърсяване преминавайки през почвения филтър, забавено във времето да достигне подземните води. В почти всички цехове има места за съхраняване на поръчани и доставени материали, суровини и различни химикали и вещества, които се ползват за провеждането на нормален производствен процес. 

4.6.1. Опазване на почвата от замърсяване – Докладване по Усл. 13.10.1., 13.10.2., 13.10.3., 13.10.6. и 13.11.3.  

През 2006 година не са констатирани замърсявания на почвите на територията на  “АГРОПОЛИХИМ” АД - гр. Девня вследствие на производствената дейност, а именно от: 

· Течни продукти предавани по преносната мрежа (напр. тръботповоди) към резервоари на цеховите единици, както и към тяхни съоръжения и друго оборудване (напр. помпи); всички които са разположени на открито и имат контакт със земни маси. Не се е допуснало замърсяване на почвата и от различни други разливи, примерно на - материали, суровини, горива и отпадъци, предизвикани по субективни или обективни причини, а именно: 1) по невнимание на работещите в предприятието; 2) по невнимание на работещи от външни фирми на наша територия; 3) по невнимание на самите превозвачи, които трябва да контролират правилното укрепване на товара си при товаро-разтоварни дейности на нашата територия за да извършат впоследствие и редовен транспортен курс с довереното им или собствено превозно средство. Нямаме регистриран случай за 2006 год., при който съд пълен с наш продукт впоследствие е компрометиран и така, същият е оказал негативно въздействие на околната среда по компонент - ПОЧВИ - в и извън предприятието ни. Не е имало случаи да се ползват и    по-малки преносни резервоари с повредени спирателни кранове или други, с липсващи затварящи устройства. За ограничаване на замърсяванията в почвата, като превантивна мярка се извършва винаги предварителен оглед на място от специалисти за наличие на изправни документи за ползваните различни съдове, респективно опаковки, които могат да бъдат лесно атакуеми, ако не са здрави, от агресивната среда или от външно въздействие (механичен удар). Освен това се извършва винаги оглед, преди да тръгне камиона за плътно затваряне на спирателните кранове, люковете, разкачените маркучи и за наличие на добре затворени здрави капачки и капаци на запълнените обеми, с които се извъшва доставката или експедицията. Много наши клиенти, ползват UN- и ADR-цистерни, ж.п.-цистерни, контейнер-цистерни, евробидони - IBS контейнери от 1000 l и други разрешени за шосеен и ж.п.-превоз по националната мрежа, респективно и на нашата територия, но за тях контрола е засилен и се правят проверки по документите им и за изпитания - хидравлични и херметични.

· Твърди готови продукти в прахообразни и гранулирано състояние, които се предлагат в пакетирано и в насипна състояние, както и от твърди отпадъци от неопасен и опасен характер, също в насипно състояние.  Не сме регистрирали за 2006 год. такъв случай за разсипване върху почвата, но всички правила и изисквания, които следим за течните продукти важат и тук - за твърдите продукти и отпадъците.  
Разработена е в срок и утвърдена от ръководството Инструкции по Усл. 13.10.6. за прилагане на конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на замърсяването на почвите в резултат на дейността ни спрямо определото базово състояние през 2006 год.  

Извършена беше през м. февруари 2006 год. наша вътрешнофирмена преценка за подбор от възможните много места от терена, на кои само 6 /шест/ пункта да се спрем и насочим вниманието си за провеждане на постоянно пробонабиране (базово и по мониторинг занапред) на почви сега и в бъдещ период с периодика 3 /три/ години, ако не се наложи нещо друго. Впоследствие се определи местоположението им с географски координати. Това са предварителните ни дейности по изпълнението на Усл. 13.10.1. за представяне впоследствие за съгласуване с Контролните органи към МОСВ, съответно РИОСВ - гр. Варна и БДЧР - гр. Варна на 6-те пункта за мониторинг на почвените образци. Изпратени бяха с придружително писмо наш Изх. № 05-22-409 / 03.04.2006 год. освен други документи за мониторинг на подземни води и тези приложени за почвите, под точка: 2) Карта с определените пунктове; 4) Таблица със засечените географски координати. С писмо на РИОСВ - гр. Варна изх. № 1853 / 26.04.2006 год. и наш Вх. № 05-22-422 / 28.04.2006 год. местополужението на предложените пуктове за извършване на мониторинг бяха СЪГЛАСУВАНИ. 

Разположението на постоянните мониторингови пунктове за почви е обозначено на плана на площадката, като информация е изпратена с писмото ни за съгласуване на местата на РИОСВ - гр. Варна и БДЧР - гр. Варна. За пълнота към настоящият ГДОС за 2006 год. на Дружеството съгласно изискването и на Усл. 13.10.2. сме подготвили и прилагаме Приложение № 10 с обозначените места за мониторинг на почви на плана на производствената площадка. Неразделна негова част се явяват и документи по утвърждане и изграждане на тези места - визията им. 

Поради необходимостта да бъдат ТРАЙНО обозначени месата за мониторинг на почви, които бяха съгласувани от контролните органи през 2006 год. първоначално със собствени средства ги маркирахме с малки дървени колчета с табелки. Оказа се впоследствие, че това не е практично, защото така, те не са ясно отделени от останалите обекти и съоръжения на площадката, които са разположени в близост до тях. Освен това, при избуяване на храстите и дървесни видове в тревните площи, някой от нашите пунктове, остават скрити за наблюдение от разстояние. Поради това, след извършената за първи път  проверка на Контролните органи през м. октомври 2006 год. по нашето комплексно разрешително, решихме да направим по-добра организация и постъпления към външна фирма за извършване на качественна услуга. За целта се разработи и на 01.02.2007 год. се утвърди от Изп. Директор - ПРОЕКТ на визуализация на мястото за обозначаване на един от 6-те пункта за мониторинг на почви. Изпълнението на поръчката за 6-те пункта беше осъществено през м. март 2007 год. от страна на фирма "РИМАКЕМ" ЕООД - гр. Девня.   

Съгласно изискванията на Усл. 13.10.3. и 13.10.4. в указаният срок от влизане в сила на Комплексно разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ беше извършен анализ на базовото състояние на почвите на територията на производствената площадка.                 За целта ползвахме услугите на акредитирана лаборатория, притежаваща право за вземане на проби, изпитване и калибриране със Сертификат от Българска служба за акредитация рег. № 3-ЛИК (17) / валиден до 31.10.2007 год. и Сертификат за одобрение по ISO 9001 / 2000 № 207186 LRQA, а именно става въпрос за фирма към Дирекция изпитвателни лаборатории - регистрираната  "ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ" АД - гр. София. В Отдел "Елементен състав" приеха за изпълнение поръчката изведена от нашето дружество с Изх. № 14-00-3228 / 12.06.2006 год. Същите извършиха пробонабиране на място на 20.06.2006 год. от 6-те места, като са подали заявката си за анализ на 21.06.2006 год. в лаборатория в гр. София.                  В рамките на три седмици имаше изискване да ни предоставят резултатите от анализите на отбраните почвени образци. Обобщеният Протокол техен № 6.1 - 163 / 07.07.2006 год. беше получен в "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня на 18.07.2006 год. Неразделна негова част, съгласно акредитацията на лабораторията към фирмата се явява и Протокол № 92 / 20.06.2006 год. за вземане на пробите от почви. Въпросните два протокола: 1) за пробонабиране; 2) за резултатите от химичния анализ на отбраните почвени образци от пунктовете ПП 1, ПП 2, ПП 3, ПП 4, ПП 5 и ПП 6  са съхранени и представени към настоящият ГДОС за 2006 год. на Дружеството към Приложение № 10` - Приложение 10`.1.
Представителите на "ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ" АД - гр. София, освен за възложените техни изпитвания, отбраха почвени образци в отделни полиетиленови опаковки - по 500 g от всеки мониторингов пукт, които от своя страна предадоха за анализ на друга акредитирана лаборатория от гр. София, в която се проведоха изпитания на почвите ни за обемни йони /водоразтворими форми/ наличие на  - алуминий (Аl), водород (Н), манган (Мn), калций (Са) и магнезий (Мg) по този показател "Съдържание на обемни йони". Тази друга лаборатория, притежава също Сертификат от Българска служба за акредитация рег. № 65-ЛИ (17) / валиден до 31.03.2008 год. и разработи анализа (по БДС ISO 10390, БДС 17.4.4.07-97), като става въпрос за Централната научно изследователска лаборатория "ГЕОХИМИЯ" на Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски"-НИС - гр. София. Индивидуалните 6 броя протоколи с резултатите от химичния анализ на отбраните почвени образци от пунктовете ПП 1, ПП 2, ПП 3, ПП 4, ПП 5 и ПП 6 получихме на 20.07.2006 год. Същите са съхранени и представени към настоящият ГДОС за 2006 год. на Дружеството към Приложение № 10` - Приложение 10`.2.
4. 6. 1. 1. Резултати от извършеният собствен периодичен мониторинг на почвите - Докладва се съгласно Усл. 13.11.7. 

През 2006 год. получихме, след извършено обследване от външни фирми, информация по 5 основни показателя за базовото състояние на нашите почви в опеделените 6 места за мониторинг, който ще провеждаме с периодика на 3 години. Резултатите от химичните изследвания бяха предадени в срок от изпълнителите на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня. Същите са отразени във формата на ТАБЛИЦА 8 от Приложение 1 и представляват част към изготвеният Годишен доклад за 2006 год. по Комплексно разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня. 

4. 6. 1. 2. Резултати от оценка на съответствието от собственият мониторинг на почвите - Докладва се съгласно Усл. 13.11.3. Има изготвена инструкция, по която се прави оценка на получените резултати от проведето изпитание по базови стойности, съгласно Усл. 13.10.7. Изготвени и са и ДНЕВНИЦИ по Усл. 13.11.4. и Усл. 13.11.8. за документиране и съхраняване на резултатите от извършени проверки на контролни органи, периодични планови наши проверки или наложени извънредни в бъдещата ни работа, поради  възникнала промишлена аварийна ситуация.    

Получените резултати от взети 6 почвени образци на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня  ни дават реална информация, какво всъщност е нашето базово състояние по съдържанието на различни замърсители включени в Таблица 13.10. към Усл. 13.10.3. Като оператор, имаме задължение да ги проследяваме във времето как се променят и прилагаме действия, за минимално отклонение от регистрираните вече през 2006 год. показатели за замърсеността на почвите ни. Поради факта, че това са първите резултати, то няма как в настояшият доклад да направим съспоставка и оценка на съответствието от проведен мониторинг. Това ще е възможно да се направи в следващи годишни наши доклади по околна среда към МОСВ. В тази връзка имаме изготвена в предложеният срок на контролния орган Инструкция по Усл. 13.10.7., която е утвърдена от ръководството на Дружеството за изпълнение. 

4.6.2. Опазване на подземните води от замърсяване – Докладване по Усл. 13.9.1., 3.4.13., 13.9.2., 13.11.2. и 13.11.3.  

През 2006 година не са констатирани замърсявания на подземните води на територията на  “АГРОПОЛИХИМ” АД - гр. Девня вследствие на производствената дейност, а именно от: 

· Течни продукти предавани по преносната мрежа (напр. тръботповоди) към резервоари на цеховите единици, както и към тяхни съоръжения и друго оборудване (напр. помпи); всички които са разположени на открито и имат контакт със земни маси, от където замърсителя, може забавено във времето да се предаде на подземните води. Не се е допуснало замърсяването им и от различни други разливи, примерно на - материали, суровини, горива и отпадъци, предизвикани по субективни или обективни причини, а именно: 1) по невнимание на работещите в предприятието; 2) по невнимание на работещи от външни фирми на наша територия; 3) по невнимание на самите превозвачи, които трябва да контролират правилното укрепване на товара си при товаро-разтоварни дейности на нашата територия за да извършат впоследствие и редовен транспортен курс с довереното им или собствено превозно средство. Нямаме регистриран случай за 2006 год., при който съд пълен с наш продукт впоследствие е компрометиран и така, същият е оказал негативно въздействие на околната среда по компонент - ПОДЗЕМНИ ВОДИ - в и извън предприятието ни. Не е имало случаи да се ползват и по-малки преносни резервоари с повредени спирателни кранове или други, с липсващи затварящи устройства. За ограничаване на замърсяванията на подземните води, като превантивна мярка се извършва винаги предварителен оглед на място от специалисти за наличие на изправни документи за ползваните различни съдове, респективно опаковки, които могат да бъдат лесно атакуеми, ако не са здрави, от агресивната среда или от външно въздействие (механичен удар). Освен това се извършва винаги оглед, преди да тръгне камиона за плътно затваряне на спирателните кранове, люковете, разкачените маркучи и за наличие на добре затворени здрави капачки и капаци на запълнените обеми, с които се извъшва доставката или експедицията. Много наши клиенти, ползват UN- и ADR-цистерни, ж.п.-цистерни, контейнер-цистерни, евробидони - IBS контейнери от 1000 l и други разрешени за шосеен и ж.п.-превоз по националната мрежа, респективно и на нашата територия, но за тях контрола е засилен и се правят проверки по документите им и за изпитания - хидравлични и херметични.

· Твърди готови продукти в прахообразни и гранулирано състояние, които се предлагат в пакетирано и в насипна състояние, както и от твърди отпадъци от неопасен и опасен характер, също в насипно състояние.  Не сме регистрирали за 2006 год. такъв случай за разсипване върху почвата, от където при валежи или измиване могат да се разтворят вредните вещества в тях и така да повишат съдържанието на вредни вещества в подземните води. Всички правила и изисквания, които следим за течните продукти важат и тук - за твърдите продукти и отпадъците.  
Разработена е инструкции по Усл. 13.9.2.1. за прилагане на конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на замърсяването на подпочвените води в резултат на дейността ни, спрямо екологичния праг и прага на замърсяване, който ни е наложен да спазваме и съгласно Усл. 13.9.2. и Таблицата 13.9.2. към него.  

Извършена беше ревизия на през м. януари 2006 год. на текущото състояние на изградената мрежа от пиезометри - 24 на брой разпорожени на територията на основния терен на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня. От огледа констатирахме следното: 

· някой са в добро състояние - 8 на брой;

· други са или разрушени напълно или функционират, но те са намират върху или в непосредствена близост до терени, към обекти на извършваната от години - Програма за отстраняване на стари екологични щети, причинени от минали действия или бездействия на държавата до момента на приватизация на Дружеството ни  - 8 на брой;

· трети могат да се ползват след леки ремонти на надземните им части, защото са смачкани или въобще липсват - 5 на брой;

· четвърти, които са 3 на брой, реално съществуват и към днешна дата, но при ремонт на пътната имфраструктура на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня през минали години, са биле бетонирани отгоре по невнимание. Преценихме, че не е редно да правим на път № 2 и на път № 3 дупки за да провеждаме нашият мониторинг на подпочвени води. Затова специално изискахме от външна фирма да ги възстанови, като посочихме нови три места съгласувано със специалист от Отдел "Строителен". След като конкретизирахме бъдещото им местоположение, където искахме да се изградят новите пунктове - изготвихме запитване за оферта към възможни изпълнители и я изпратихме до тях на  дата - 11.01.2006 год.

 
Тази дейност беше възложена с наша поръчка № IP. 652 / 1071 - 25.01.2006 год. на фирма "ХЕЛИКС" ЕООД - гр. София, но поради възникнали допълнителни работи подготвихме за изпълнение и поръчка № IP. 652 / 1074 - 08.02.2006 год. С Предавателно-Приемателен Протокол наши ВД № 1956 / 02.02.2006 год. и ВД № 1961 / 06.02.2006 год. придобихме дублиращо изградени 3 броя пунктове за провеждане на мониторинга на подпочвени води на нашата територия. Впоследствие се определи местоположението им с географски координати. Това са дейности по изпълнение на Усл. 13.9.1., които са съпътстващи и предварителни по изпълнението на Усл. 13.9.1.1. 

Разполагайки с действаща мрежа от 11 броя пиезометри и данни за техните географски координати имахме основание да ги представим в надлежно оформен вид,  впоследствие за съгласуване на Контролните органи към МОСВ, съответно РИОСВ - гр. Варна и БДЧР - гр. Варна, като това за нас са реалните - 11 пункта за мониторинг на подземни води. Описа им изпратихме с придружително писмо наш Изх. № 05-22-409 / 03.04.2006 год. заедно с други документи за мониторинг на почви и тези приложени за подземните води, под точка: 1) Карта с определените пунктове; 3) Таблица със засечените географски координати. Предложените пиезометри с местополужението им за извършване на собствен периодичен мониторинг бяха СЪГЛАСУВАНИ от Контролния орган към МОСВ. 

Разположението на постоянните мониторингови пунктове за подземни води е обозначено на плана на площадката, като информация е изпратена с писмото ни за съгласуване на местата на РИОСВ - гр. Варна и БДЧР - гр. Варна. За пълнота към настоящият ГДОС за 2006 год. на Дружеството съгласно изискването и на Усл. 13.9.1.2. сме подготвили и прилагаме Приложение № 10`` с обозначените всички места за мониторинг на подземни води на плана на производствената площадка. Неразделна негова част се явяват и документи по дублиращо изградените три пункта - визията на - ВН 1а, ВН 6а  и ВН 18а с геолого - литоложки колонки и конструкции на новите пиезометри, както и придружаващият ги Отчет за извършената работа от "ХЕЛИКС" ЕООД  - гр. София, предоставен ни по-късно с  наш Вх. № 14-00-3025 / 04.04.2006 год.   

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Наложително е да се постави " а" в горната дясна част след буквите и цифрата при изписване на тези пиезометри, като за това ще настояваме и ще направим постъпления за изменение пред Контролните органи при нанасяне на корекции и забележки по настоящото ни Комплексно разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ. Новоизградените пиезометри -         ВН 1а , ВН 6а  и ВН 18а имат друго местоположение и съответно различни географски координати от тези на старите пиезометри - ВН 1, ВН 6 и ВН 18. 

2. Има допусната техническа грешка в Усл. 13.9.1.2. - Няма в Комплексно разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ Усл. 3.4.15., което да бъде цитирано към това условие - Трябва да се чете : Усл. 3.4.13.  

Съгласно изискванията на Усл. 13.11.2. в указаният срок от влизане в сила на Комплексно разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ беше извършен анализ на подземните води на територията на производствената площадка. За целта ползвахме услугите на акредитирана лаборатория, притежаваща право за вземане на проби, изпитване и калибриране със Сертификат от Българска служба за акредитация рег. № 3-ЛИК (17) / валиден до 31.10.2007 год. и Сертификат за одобрение по ISO 9001 / 2000 № 207186 LRQA, а именно става въпрос за фирма към Дирекция изпитвателни лаборатории - регистрираната  "ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ" АД - гр. София. В Отдел "Геология, инженерна геология и води" приеха за изпълнение поръчката изведена от нашето дружество с Изх. № 14-00-3228 / 12.06.2006 год. Същите извършиха пробонабиране на място на 20.06.2006 год. от 11-те места, като са подали заявката си за анализ на 21.06.2006 год. в лаборатория в гр. София. В рамките на три седмици имаше изискване да ни предоставят резултатите от анализите на отбраните почвени образци. Индивидуалните протоколи изведени с техни номера от 03.07.2006 год. бяха получени в "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня на 18.07.2006 год. Неразделна тяхна част, съгласно акредитацията на лабораторията към фирмата се явява и Протокол № 92 / 20.06.2006 год. за вземане на пробите от подземви води. Въпросните протоколи са : 1) за пробонабиране - 1 бр; 2) за резултатите от химичния анализ на отбраните подземни води в реда от пунктове ВН 1а , ВН 18 а , ВН 19, ВН 2, ВН 3, ВН 20, ВН 5, ВН 23, ВН 6 а , ВН 17 и ВН 13 са съхранени и представени към настоящият ГДОС за 2006 год. на Дружеството към Приложение № 10`` - Приложение 10``.1.
4. 6. 2. 1. Резултати от извършеният собствен периодичен мониторинг на подземни води -  Докладва се съгласно Усл. 13.11.5. 

През 2006 год. беше извършено водочерпене за извършване на анализи съгласно Наредба № 1 от 7.07.2000 год. за проучването, ползването и опазването на подземните води. Извършеното обследване ни даде информация по 11 показателя включени за ежегоден собствен мониторинг по описаните вредни вещества от Таблиза 13.9.2.  Освен това за състоянието на подпочвените води - получихме информация и за: 1) Активна реакция - рН на средата; 2) Температурата; 3) Водно ниво. Същите бяха предадени в срок на оператора от фирмата изпълнител нает за тази услуга. Резултатите представляват част от изготвеният Годишен доклад за 2006 год. по Комплексно разрешително № 68 / 2005 год. на МОСВ на Дружеството, като са отразени във формата на ТАБЛИЦА 8 от Приложение 1. 

4. 6. 2. 2. Резултати от оценка на съответствието от собственият мониторинг на почвите - Докладва се съгласно Усл. 13.11.2. и 13.9.2.1. Има изготвена инструкция, по която се прави оценка на получените резултати от проведето изпитание на подземните води. Изготвени и са и ДНЕВНИЦИ по Усл. 13.11.4. и Усл. 13.11.8. за документиране и съхраняване на резултатите от извършени проверки на контролни органи, периодични планови наши проверки или наложени извънредни в бъдещата ни работа, поради  възникнала промишлена аварийна ситуация.    

Получените резултати от взети 11 водни образци от пиезометри, разположени на територията на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня ни дават информация за тяхното състояние по съдържанието на различни замърсители включени в Таблица 13.9.2. към Усл. 13.9.2. Като оператор, имаме задължение да ги проследяваме във времето как се променят ТЕ и прилагаме действия, за минимално отклонение от регистрираните вече през 2006 год. показатели за замърсеността на подземните води. Стремежите на ръководствата са за опазване и до колкото това позволява, едно постепенно възстановяване на компонентите на околната среда -                в конкретния случай - качественния състав на течащите подземни води. Поради факта, че на тази територия предприятието работи от повече от 30 години, то е допустимо да има въздействие от предмета ни на дейности върху здравето на човека и спряма компонентите на околната среда.  От резултатите на проведеният мониториг за 2006 год. това е видно, тъй като има регистрираните отклонение над екологичния праг, а и по някой от показателите дори и над  стойностите за прага на замърсяване. За 2007 год., след като бъде извършен следващият  мониторинг, се предполага и се надяваме, че ще имаме получени по-добри резултати, защото се работи усилено в последните няколко години по реализиране на инвестиционна програма с различни ЕКО - проекти, както и се ускори работата на изпълнителите - представители на Държавата - по Програмата за отстраняване на стари екологични щети. Съгласно изискването на МОСВ по  изпълнение на Усл. 13.9.2.2. на този етап не сме направили оценка на риска, съгласно утвърдена методика - специално подготвена за подземните води.
5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответстсвие с условията по КР

През 2006 год. по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително е извършено следното:

По РАЗДЕЛ I–ви: 

“Газови и прахови емисии” - има предвидени и извършени част от мероприятията по Азотно и Фосфорна поизводство, както и по мониторинг на вредни вещества в атмосферния въздух.  А именно: 

· Изпълнено - по точки: 1.3.1., 1.4.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.1., 1.5.4., 1.7.1., 1.9.1. и 1.9.2.;

· Започнато изпълнение - по точки: 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.5.2., 1.5.3. и 1.7.1.;

· В срок и на етап - по точки: 1.1.1.,  1.6.1. и  1.9.3.     

По РАЗДЕЛ ІI–ри:

“Води и емисии на отпадъчни води. Пречистване на отпадъчни води” - има предвидени и извършени част от мероприятията.

· Изпълнено - по точки: 2.2.1., 2.2.2. и 2.4.1.;

· Започнато изпълнение - по точки: 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.5.2., 1.5.3. и 1.7.1.;

· В срок и на етап - по точки: 2.1.1., 2. 1.1.1.,  2.1.1.2. и 2.3.1.     

6. Прекратяване на работа на инсталации или части от тях. 

През 2006 год. по Усл. 16.1. на КР няма взето решение от оператора на инсталацията за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталацията и съоръжения по каквито и да е причини.

Към 14.01.2006 год. опратора е носил отговорността за вменен ангажимент по изпълнение на Усл. 16.2. и Усл. 16.3. на КР, което през отчетния период не е било необходимо да прилага, поради информацията подадена по Усл. 16.1. При необходимост в далечното бъдеще е допустимо да се направи поправка на ПЛАН за временно прекратяване по Усл. 16.3. възникнал вследствие на настъпилите промени в ескплоатацията на инсталацията. 

Съгласно изискването на Усл. 16.6. на КР, във връзка с Усл. 16.5., имаме дейност  изпълнена в срок до 31.04.2006 год., която касае прекратяване работата на ВОЦ ІІ от Цех „ПВК” в Дружеството. За целта има изпратено от наша страна писмо до РИОСВ – гр. Варна с техен Вх. № 28-00-2620 / 28.04.2006 год., с което сме уведомили контролният орган за изпълнението на това задължение по разрешителното ни по реда на описаните дейности и мероприятия в Усл. 16.2. 

7. Свързани с околната среда оплаквания и възражения

7.1 Аварии.

Всяка една авария се действа съгласно разпоредбите и изискванията по КР. Съставят се аварийни протоколи, в които се описва причината за възникналата аварийна ситуация, последствията и предприетите коригиращи действия. Спазват се изискванията на КР 68 / 2005 на МОСВ и Инструкциите към него. 

Имаме внесено заявление за идаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС, документите, по които бяха представени на вниманито на Министър на околната среда и водите. Внесохме ги с придружително писмо наш Изх. № 04-07-209 / 09.08.206 год., като оператор на предприятие с висок рисков потенциал. Имаме издадена Заповед № 3 - 1560 / 31.10.2006 год. на Изп. Директор за назначаване на Комисия за защита при бедствия и аварии в съответствие с Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приет с Постановление № 18 на Министерски съвет от 2иа3.01.1998 год. 

През 2006 год. има регистрирани случаи на аврии при работата на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня. Въведен е ДНЕВНИК по Усл. 14.6., в който се вписват всички възникнали такива ситуации на територията на производствената площадка. Причините предизвикали авариите, са както по наша вина, така и по вина предизвикана от действия или бездействия на други оператори, без помощта, на които не би била възможна нормалната ни производствена дейност.  От датата на въвеждане на въпросният дневник има вписвания за различните случаи, които са предизвикали спиране работата на съотвентната производствена единица на оператора, като:

· констатирано неизправно оборудване, в следствие на погрешни действия на оперативния персонал, достачици или при монтажа и ремонта му;

· нарушения на захранването на цеховете със суровини и енергия по причини от други цехове, оператори .  

Описани са действия, които трябва да бъдат извършвани за да не бъде допусната повторяемост на подобни събития. Прави се анализ и оценка на намесите по разработените и утвърдени цехови АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ, както и риска, поет от страна на персонала при овладяване на случая. Прави се анализ на нанесени щети при престоя от непроизведена продукция при спиране на това производство. Прави се за конкретната ситуация и оценка за допуснати възможни замърсявания по околна среда - емитери на площадката -                        по компонент: 1) въздух; 2) води; 3) отпадъци; 4) почви; 5) шум; 6) и др. При наложено планово спиране, както и впоследствие при пуска, след приключилият планов ремонт или годишен установъчен капитален ремонт на двете линии - АЗОТНА и ФОСФОРНА се изпращат писма за уведомление на обществеността към Община Девня и Областна управа Варна, освен тези към Контролни органи на МОСВ: 1) РИОСВ - гр. Варна; 2) БДЧР - гр. Варна. Това се прави задължително и при авариен случай, когато има очакван негативен ефект от спирането за въздействие на околната среда. Авариите се отстраняват във възможно най-кратък период и при минимален риск за здравено на човека и околната среда.

Има издадена от страна на Изп. Директор на Дружеството - Заповед № З - 1463 / 20.02.2006 год. - гр. Девня, коята регламентира оповестяване на аварийните ситуации и задълженията на ангажираните лица. Същата се изпълнява от нашите служители и е  доведена до знанието на работещите от външни фирми на територията на поизводствената ни площадка, включително и на фирмата изпълнител по Програмата за стари еко-щети.   

Усл. 14.5., 14.6. и 14.6.1. се изпълняват стриктно, като има достатъчно кореспонденция съхранена от страна на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня в тази връзка.

От най-крупен характер се явява аварията възникнала на 02.10.2006 год. в 2023 часа на територията на производствената прощадка. При нея Фосфорна линия беше в УКР 2006 год., но цеховете от Азотна линия и всички спомагателни, спряха поради възниклал токов удар извън предприятието. След това е имало проблеми с подаване на електронапрежение за цялото технологично оборудване. Установено е, че са нанесени материални щети по машини и съоръжения, както и се излъчиха в околната среда вредни емисии по различните компоненти. Аварията е отстранена и е започнал поетапен пуск на цеховете в рамките на две денонощия, но поради нарушаване на технологичния процес се е наложило спешно да се преустанови експлоатацията на цеховете за ремонтни работи за повеце от един календарен месец. С наши писма сме уведомили Контралните органи и за този случай. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР 68 / 2006 год на МОСВ за оператора - "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня.

 
Има няколко регистрирани случаи, за които са направени описания на събитията по подадени сигнали и жалби за 2006 год.  Изпълнили сме Усл. 9. 4.2. за изготвяне в указаният срок и водене на ДНЕВНИК за документирането им с предприети незабавни коригиращи действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяванетото им.  

8. Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 68 / 27.12.2005 год. на Акционерно Дружество – АГРОПОЛИХИМ – гр. Девня (посочва се името на обекта и неговия оператор).

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Изготвил – 

Инспектор „ЕКОЛОГИЯ” 

Подпис:_________________________________
                      Дата: 02.05.2007 год. 


  (инж. Ирина Г. Христова - Данкова)                       Място: гр. Девня 

Утвърдил – 

Подпис:_________________________________
                      Дата: 02.05.2007 год. 


   (представляващ оператора лице)                            Място: гр. Девня
Име на подписващия – инж. Христо Д. Петров _________________

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор   __________
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